TRAKT RUDZKI (3) OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
TRAKT RUDZKI - Zadanie 5. Park Hallera_ Sciezka rowerowa
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1/0201-02 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
((3876%(0.28+0.1))+(218*0.20))*1.1 m3 1668.128
RAZEM 1668.128
2|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0235-01 kat. I-II -
z materiatu z wykopow
(los¢ oszacowana; przyjeto 50% ilosci wykopow)
1668.168*0.5 m3 834.084
RAZEM 834.084
3|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. 111
834.084 m3 834.084
RAZEM 834.084
4/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-04 Krotnosé =9
834.084 m3 834.084
RAZEM 834.084
5 Optata na wysypisku m3
d.1|kalk. wkasna
834.084 m3 834.084
RAZEM 834.084
2 PODBUDOWY
6/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2|0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
936+555+309+2103+218+122 m2 4243.000
RAZEM 4243.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 15 cm - podbudowa z ttucznia stabilizowanego mechanicznie fr. 0,1-31,5
analogia mm /pod piyty i kostki betonowe/
936+555+309 m2 1800.000
RAZEM 1800.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.2|0114-02 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 13
1800 m2 1800.000
RAZEM 1800.000
9|/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.2|0104-03 czanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
analogia warstwa mrozoochronna z pospotki
2103+1800 m2 3903.000
RAZEM 3903.000
3 NAWIERZCHNIE
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej -
analogia ptyta betonowa 100x50
936 m2 936.000
RAZEM 936.000
11/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej -
analogia kostka betonowa 20x20x6
555 m2 555.000
RAZEM 555.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej -
analogia ptyta betonowa 25x50
309 m2 309.000
RAZEM 309.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - m2
d.3/0204-05 Nawierzchnia z kruszywa mineralnego
analogia
2103 m2 2103.000
RAZEM 2103.000
14/KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym |m?2
d.3/0201-01 gruncie rodzimym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
analogia Nawierzchnia piaskowa w-wa gr. 20 cm
169 m2 169.000
RAZEM 169.000
15/KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym |m?2
d.3/0201-02 gruncie rodzimym - kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu -
analogia dalsze 10 cm grubosci nawierzchni z piasku
Krotnosé = 10
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169 m?2 169.000
RAZEM 169.000
16| KNR 2-31 Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m
d.3/0407-03 obrzeza z tasmy ocynkowanej
analogia
368 m 368.000
RAZEM 368.000
17/KNR 2-31 Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m
d.3/0407-03 obrzeza z tasmy corten
analogia
360 m 360.000
RAZEM 360.000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.3/0114-03 niu 8 cm
analogia nawierzchnia z otoczakéw rzecznych
122 m?2 122.000
RAZEM 122.000
19/KNR 2-31 tawa pod obrzeze chodnikowe m3
d.3|0402-04
analogia
1964*0.06 m3 117.840
RAZEM 117.840
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m
d.3/0407-03
1964 m 1964.000
RAZEM 1964.000
21 Sciezka bosych stop kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 ZIELEN
22|KNR 2-21 Wykonanie kwietnikéw siewem na catej powierzchni rzutem - korowanie rabat |m?2
d.4|0415-01
analogia
3741 m?2 3741.000
RAZEM 3741.000
23|KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych wraz z zaprawianiem dotkdw ziemig urodzajng szt.
d.4|0301-04
analogia
288 szt. 288.000
RAZEM 288.000
24|KNR 2-21 Systemy mocowania bryly szt.
d.4/0333-01
analogia
288 szt. 288.000
RAZEM 288.000
25|KNR 2-21 Sadzenie krzewéw lisciastych wraz z zaprawianiem dotkéw ziemig urodzajng  |szt.
d.4|0301-04
analogia
9447 szt. 9447.000
RAZEM 9447.000
26|KNP1 1325- |Sadzenie bylin grupy A na rabatach wraz z zaprawianiem ziemig urodzajng szt.
d.4|01 1325-
01.01
analogia
5258 szt. 5258.000
RAZEM 5258.000
27|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m?2
d.4|0401-04
14725 m?2 14725.000
RAZEM 14725.000
28 Dowdz ziemi urodzajnej /wymiana ziemi pod trawnik/ m3
d.4|kalk. wtasna
0.1*14725 m3 1472.500
RAZEM 1472.500
29 Wywoz i utylizacja nadmiaru ziemi m3
d.4|kalk. wtasna
14725 m3 1472.500
RAZEM 1472.500
30|KNP1 1328- |Sadzenie roslin cebulkowych na rabatach szt.
d.4|01 1328-
01.01
analogia
9650 szt. 9650.000
RAZEM 9650.000
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31|KNP1 1246- |Przygotowanie rabat kwiatowych i kwietnikdw dywanowych z wymiang ziemi  |m?2
d.4|01 1246- kat.I-1l - tgka kwietna wraz z dowiezieniem ziemi urodzajnej (w-wa gr. 10 cm)
01.04
294 m?2 294.000
RAZEM 294.000
32 Mechaniczne karczowanie drzew szt.
d.4|kalk. wkasna
140 szt. 140.000
RAZEM 140.000
33 Ciecia pielegnacyjne szt
d.4|kalk. wtasna
60 szt 60.000
RAZEM 60.000
34 Wycinki samosiewéw m2
d.4|kalk. wkasna
15612 m?2 15612.000
RAZEM 15612.000
5 MAEA ARCHITEKTURA
35 Dostawa i montaz tawek kpl.
d.5|kalk. wtasna
28 kpl. 28.000
RAZEM 28.000
36 Dostawa i montaz zestawow piknikowych kpl.
d.5|kalk. wkasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
37 Dostawa i montaz koszy na psie odchody kpl.
d.5|kalk. wtasna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
38 Dostawa i montaz koszy na odpady kpl.
d.5|kalk. wkasna
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
39 Dostawa i montaz lezakéw kpl.
d.5|kalk. wtasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
40 Dostawa i montaz stojakéw na rowery kpl.
d.5|kalk. wkasna
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
41 Dostawa i montaz tablic kierunkowych pojedynczych kpl.
d.5|kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
42 Dostawa i montaz tablic kierunkowych pojedynczych kpl.
d.5|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43 Dostawa i montaz tablic informacyjnych kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44 Dostawa i montaz LANDMARKU kpl.
d.5|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45 Dostawa i montaz donicy kpl.
d.5|kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6 MALA ARCHITEKTURA - wyposa zenie ogrodu sensorycznego
46 Dostawa i montaz luster szt
d.6|kalk. wkasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
47 Dostawa i montaz $cianki pin art szt
d.6|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
48 Dostawa i montaz - gtuchy telefon kpl.
d.6|kalk. wkasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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49 Dostawa i montaz - bebenki szt
d.6|kalk. wkasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
7 MAELA ARCHITEKTURA - SIEOWNIA
50 Dostawa i montaz - $ciezka linowa szt
d.7|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51 Dostawa i montaz - rownowaznia szt
d.7|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52 Dostawa i montaz - dragzki szt
d.7|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53 Dostawa i montaz - porecz dip szt
d.7|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54 Dostawa i montaz - bieznia obrotowa szt
d.7|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8 REMONT FONTANNY
55 Remont fontanny kpl.
d.8|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 MAELA ARCHITEKTURA - PLAC ZABAW
56 Dostawa i montaz - hamak szt
d.9|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
57 Dostawa i montaz - zestaw zabawowy szt
d.9|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
58 Dostawa i montaz - hustawka bocianie gniazdo szt
d.9|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
59 Dostawa i montaz - stupy do zabawy szt
d.9|kalk. wtasna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
60 Dostawa i montaz - bujak konik szt
d.9|kalk. wkasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
61 Dostawa i montaz - hustawka wazka szt
d.9|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10 ROZBIORKI
62|KNK 2-06 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z kostki nieregularnej o wys. 8 cm - m2
d.10|{0804-02 Rozbiérka nawierzchni chodnikéw oraz nawierzchni z kruszywa
analogia
1700 m2 1700.000
RAZEM 1700.000
63|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.10/0804-03
analogia
1700 m2 1700.000
RAZEM 1700.000
64/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej - ilos¢ |m
d.10/0813-01 oszacowana
800 m 800.000
RAZEM 800.000
65|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy - ilo$¢ oszacowana m
d.10/0813-01
analogia
800 m 800.000
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RAZEM 800.000
66|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.10{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1700*0.08+1700*0.5+800*(0.15*0.3*1)+800*(0.08*0.3*1) m3 1041.200
RAZEM 1041.200
67|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.10{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpo- czety 1 km
Krotnosé = 9
1041.2 m3 1041.200
RAZEM 1041.200
68 Optata na sktadowisku m3
d.10|kalk. wtasna
1041.2 m3 1041.200
RAZEM 1041.200
69 Przesunigcie istniejgcego ogrodzenia panelowego m
d.10|kalk. wlasna
120 m 120.000
RAZEM 120.000
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