TRAKT RUDZKI - Zadanie 5_Roboty drogowe OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
TRAKT RUDZKI - Zadanie 5. Roboty drogowe
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.69 km 0.690
RAZEM 0.690
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1/0804-03 -
analogia Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego
900 m?2 900.000
RAZEM 900.000
3|KNK 2-06 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z kostki nieregularnej o wys. 8 cm - roz- |m2
d.1/0804-02 biérka istniejacych nawierzchni betonowych z kostki
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1/0804-03
analogia
1020 m?2 1020.000
RAZEM 1020.000
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
6/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy m
d.1/0813-01
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
900*0.2+120*0.08+1020*0.5+25*(0.15*0.3*1)+15*(0.08*0.3*1) m3 701.085
RAZEM 701.085
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpo- czety 1 km
Krotnosé = 9
701.08 m3 701.080
RAZEM 701.080
9 Optata na sktadowisku m3
d.1|kalk. wkasna
701.08 m3 701.080
RAZEM 701.080
10|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew i krzewéw ha
d.1/0108-01
analogia
0.015 ha 0.015
RAZEM 0.015
11/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtosé do 2 km mp
d.1/0110-02
75 mp 75.000
RAZEM 75.000
12|KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1/0110-05 Krotnosé = 16
75 mp 75.000
RAZEM 75.000
13|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1/0126-01 spycharek
1250 m?2 1250.000
RAZEM 1250.000
14/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 3
1250 m?2 1250.000
RAZEM 1250.000
2 ROBOTY ZIEMNE
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.2/0201-02 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
1367.95 m3 1367.950
RAZEM 1367.950
16| KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-01 kat. I-Il -
z materiatu z wykopow
360.50 m3 360.500
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RAZEM 360.500
17/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2/0108-06 grunt.kat. 111
1007.45 m3 1007.450
RAZEM 1007.450
18/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2/0108-04 Krotnosé =9
1007.45 m3 1007.450
RAZEM 1007.450
19 Optata na wysypisku m3
d.2|kalk. wkasna
1007.45 m3 1007.450
RAZEM 1007.450
3 PODBUDOWY
20|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
6267.50 m2 6267.500
RAZEM 6267.500
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 15 cm - mieszanka niezwigzana 0/31,5 mm
analogia
2997.50 m2 2997.500
RAZEM 2997.500
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 15 cm - mieszanka niezwigzana 0/31,5 mm
analogia
3270 m2 3270.000
RAZEM 3270.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.3/0114-02 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé =5
3270 m2 3270.000
RAZEM 3270.000
4 NAWIERZCHNIE
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej - nawierzchnia z kruszywa granitowego 0/31,5 mm gr. 15
analogia cm - $ciezka - kostka czerwona
1400 m2 1400.000
RAZEM 1400.000
25|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej - nawierzchnia z kruszywa granitowego 0/31,5 mm gr. 15
analogia cm - chodnik - kostka grafitowa
1325 m2 1325.000
RAZEM 1325.000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
26|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.5/0510-01
1099.20 m2 1099.200
RAZEM 1099.200
27|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m2
d.5/0510-02 Krotnosé =5
1099.20 m2 1099.200
RAZEM 1099.200
28|KNR 2-31 Umocnienie pobocza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 - grubos¢ warstwy 15 |m?2
d.5/0114-05 cm
analogia
687 m2 687.000
RAZEM 687.000
29|KNR 2-31 Umocnienie pobocza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.5/0114-02 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé =5
687 m2 687.000
RAZEM 687.000
30|KNR 2-21 Zielen drogowa m2
d.5|0401-04
analogia
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
6 ELEMENTY ULIC
31|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.6/0401-02 kat.llI-1V - pod krawezniki i obrzeza
2139 m 2139.000
RAZEM 2139.000
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32|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6/0402-04
analogia
0.95 m3 0.950
RAZEM 0.950

33|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x22X100 cm - kraweznik najaz- |/m
d.6|0403-05 dowy

analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
34|KNR 2-31 tawa pod obrzeze chodnikowe m3
d.6|0402-04
analogia
69.6 m3 69.600
RAZEM 69.600
35|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-03 niem spoin piaskiem
1370 m 1370.000
RAZEM 1370.000
36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x10 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-03 niem spoin piaskiem - obrzeza betonowe ze skosem
analogia
753 m 753.000
RAZEM 753.000
7 ELEMENTY DREWNIANE
37 Dostawa i montaz tablic informacyjnych kpl.
d.7|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38 Dostawa i montaz tablic kierunkowych kpl.
d.7|kalk. wtasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
39 Dostawa i montaz LEDMARK kpl.
d.7|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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