kunickiego 26A-11

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 14371

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1/0333-10 mentowo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m?2
d.1/0711-15 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podto-
zu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
<kuchnia>3.72*4.47 16.628
<pokéj>4.32*4.47+PoleTrdjkata(4.47;1.13) 21.836
A (obliczenia pomocnicze) ========
38.464
poz.3A*30% m2 11.539
RAZEM 11.539
4|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
poz.3A*70% m2 26.925
RAZEM 26.925
5/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo- m?2
d.1/0711-15 wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podto-
zu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
<kuchnia>(3.72+4.47)*2*2.56-0.90*2.00*2 38.333
<pokdj>(4.32+4.47+5.45+1.93+3.45)*2.56-0.90*2.00 48.427
A (obliczenia pomocnicze) ========
86.760
poz.5A*30% m2 26.028
RAZEM 26.028
6/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
poz.5A*70% m?2 60.732
RAZEM 60.732
7/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych wraz z oscieznica m?2
d.1/0702-05
<wejsciowe>0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
8/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych wraz z oscieznicg m?2
d.1/0702-05
<pokojowe>0.90"2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
9/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z rozetami szt.
d.1/0920-21
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkdw wpuszczanych zwyktych - drzwi wejscio- | szt.
d.1/0920-24 we
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|/KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o powierzchni po- |m?2
d.1{1210-10 nad 1.0 m2 - oScieznice tgcznie z cwieréwatkami
z.52.4.5.4.
9914-07
0.90*2.00*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
12/KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet okiennych oscieznicowych, potskrzynkowych i skrzyn- |szt.
d.1/0909-01 kowych o powierzchni do 0.5 m2
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
13|KNNR-W 3 |Uzupetnienie okitowania istniejgcych szyb o pow. do 0.5 m2 w ramach drew- |m2
d.1{1106-01 nianych
1.10"1.60"4*4*20% m2 5.632
RAZEM 5.632
14/KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwu- |m?2
d.1/1210-06 stronnie skrzydta bez szczeblin - dwustronnie oscieznice tacznie z ¢wiercwat-
z.sz.4.5.4. |kami- OD ZEWNATRZ KOLOR CZERWONY
9914-10
z.sz.4.5.4.
9914-17
1.10*1.60*4 m?2 7.040
RAZEM 7.040
15/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z |szt.
d.1/0321-01 cegiet
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16/KNR 4-01 Jednokrotne lakierowanie stolarki podokiennikéw i innych drobnych elementow |szt.
d.1{1210-13 o powierzchni do 0.75 m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNNR-W 3 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiatéw m?2
d.1/0805-02
poz.3A m2 38.464
RAZEM 38.464
18/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1{1112-05 PCW
poz.3A m2 38.464
RAZEM 38.464
19/KSNR 2 Montaz listew przysciennych - plastikowych mocowanych do $ciany za pomo- |m
d.1/1105-07 cg wkretéw
analogia
<kuchnia>(3.72+4.47)*2 m 16.380
<pokéj>4.47+4.32+5.45+1.93+3.45 m 19.620
RAZEM 36.000
20|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
SUFITY
poz.3A m?2 38.464
A (sumaczesciowa) | e
m2 38.464
SCIANY
poz.5A m?2 86.760
B (sumaczesciowa) ] e
m2 86.760
RAZEM 125.224
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1(1204-01 tow
poz.20A m2 38.464
RAZEM 38.464
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1/1204-02 $cian
poz.20B-poz.23 m2 65.466
RAZEM 65.466
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m?2
d.1/1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
<kuchnia>(3.72+4.47)*2*1.30 m?2 21.294
RAZEM 21.294
2 ROBOTY ZDUNSKIE
24|KNR-W 4-01 |Naprawa s$rednia piecéw licowanych kaflami prostokatnymi (kwadratelowymi) - |szt.
d.2/1002-01 uzupetnienie spoinowania gling
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 4-01 Wymiana osprzetu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa  |szt.
d.2|1010-15
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26 Opinia kominiarska opinia
d.2|kalk. wtasna
1 opinia 1.000
RAZEM 1.000
3 ROBOTY INSTALACYJNE
27|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.3/0114-01
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
28/ KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd w cegle m
d.3/1001-05
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
29|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.3/0111-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
30/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.3/1208-03
poz.28 m 1.500
RAZEM 1.500
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31/KNNR 8 Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego - wraz z szafkg szt
d.3/0215-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 8 Wymiana podejscia doptywowego pod zawory czerpalne, baterie o $r.15 mm |szt.
d.3/0113-01
Przedmiar dodatkowy - dtugos¢ rury
0.50 m 0.500
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/KNNR 8 Wymiana podejscia odptywowego z PCW o $r.50 mm z uszczelnieniem piers- |szt.
d.3/0208-05 cieniem gumowym na scianie
Przedmiar dodatkowy - diugosc rury
1.00 m 1.000
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.3/0140-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 ROBOTY ELEKTRYCZNE
36 KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd w tynku m
d.4/1001-19
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
37|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.4(1208-01
poz.36 m 4.000
RAZEM 4.000
38/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.4/1208-05
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
39|/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murachz |m
d.4/0705-01 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
poz.36 m 4.000
RAZEM 4.000
40|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.4/1209-05 cegly
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.4/0323-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w |m
d.4/0204-06 tynku innym niz betonowy - przewod 3x4mm2
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
43|/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.4|0405-01 wang do podtoza przez zabetonowanie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44/ KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4/0306-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.4|/0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.4/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5
mm2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
47/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.4/1203-02 lub bolce
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6 szt.zyt 6.000
RAZEM 6.000
48/ KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.4(1203-01 ki lub bolce
12 szt.zyt 12.000
RAZEM 12.000
49/KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.4|/0401-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, |szt.
d.4/0402-05 natynkowych
szt. 5.000
RAZEM 5.000
51|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.4/1303-01 pierwszy)
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4(1301-01
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
53|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.4|1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.4/1304-06
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
55/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) proba
d.4(1305-01
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
5 ROBOTY TOWARZYSZACE
56| KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.5/1215-04 Krotnosé = 3
poz.14 m2 7.040
RAZEM 7.040
57|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.5/0108-09 10 km
0108-10
1.50 m3 1.500
RAZEM 1.500
58 Utylizacja gruzu t
d.5|kalk. wlasna
poz.57*1.5 t 2.250
RAZEM 2.250
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