4.10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE DACHY KRYTE
PAPA TERMOZGRZEWALN A NA PODtOZU
BETONOWYM — BUDYNEK PRZY UL.
MODRZEJEWSKIEJ 7 W RUDZIE SLASKIEJ

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjchtécznej g wymagania dotyege

wykonania i odbioru pokiydachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyahwa dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robét obiych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i magce na

celu wykonanie pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtavystapcymi
ponad dach budynku tzn.:

- Pokrycie dachu.

- Obrébki blacharskie

- Rynny i rury spustowe.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jékoch wykonania oraz za zgodétoz kosztorysem

slepym i ofertowym ,SST i poleceniami Inspektora ki

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolagjzgciwwilgociowych bitumicznych wg SST
oraz zaleéadnspektora Nadzoru

2.2. Papa termozgrzewalna

___ - osnowa z wiokniny poliestrowej 250¢/mawierzchniowa i podktadowa
masa asfaltowa modyfikowana SBS zaw&rtoin.4000g/m

wydtuzenie wzgédne wzdtd i poprzek % - 40/40



- papa (podktadowa i nawierzchniowa) w jedrgystemie tego samego producenta
gruba¢ :

podkiadowa (PF) —nmt,7 mm

wierzchniego krycia (WF) - min65nm

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetczami na gaco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwoér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana powlekana (gr. @b -0,6 mm) — w kolorze uzgodnionym przy

przekazaniu placu budowy

2.7. Blacha cynkowa grub 0,6 mm

3. Sprzt
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu (elektronargdzia)
oraz sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru (npacapr podnénika

hydraulicznego)ezeli nie jest przewidziany w przedmiarze robat.

4. Transport

W zakresie wlasnym Wykonawcy

5. Wykonanie robo6t

5.1. Izolacje papowe
5.1.1. Pdiczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub mnyystapcymi z dachu
elementami powinno ky wykonane w taki sposéb, aby u#iwic¢ wyeliminowanie

wptywu odksztatcé dachu na tynk.

5.1.2. Szerok& zakladow papy zar6éwno podfwych jak i poprzecznych w kdej warstwie
powinna by nie mniejsza i 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny lpyzesungte wzgkdem siebie.

5.2. Obrébki blacharskie
obrobki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanegmaowykonywa o kazdej porze roku,




lecz w temperaturze nieaszej od —15°C.

Robét nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

5.3. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowane;j

rynny powinny by wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadggch diugdci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by taczone w ziczach poziomych na zaklad szerédiodOmm; zhcza powinny
by¢ lutowane na catej dtugoi,

rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozaawmi w
odstpach nie wgkszych nk 50 cm,

spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mi€ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny ldywykonane z pojedynczych czionéw odpowiadgh diugdci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by taczone w ziczach pionowych nagbek pojedynczy becy, a w zjczach
poziomych na zaktad szerala 40mm; zjcza powinny by lutowane na catej dtugoi,

rury spustowe powinny ldymocowane décian uchwytami, rozstawionymi w og@gach nie
wigkszych nk 3 m,

uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienigp@iny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gnigdzdac

rury spustowe odprowadzag wod do kanalizacji powinny hy wpuszczone do rury
zeliwnej na gébokas¢ kielicha.

5.5. Rynny i rury spustowe — systemowe z PCW - zgodrzialeceniami producenta.

Rodzaj rynien i rur spustowych okleny zostanie przy przekazaniu placu budowy

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta
przez zawiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzdnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowez dokumentow potwierdzaych przez
producenta ich jakd nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawagodnd¢ wiasciwosci technicznych

tych materiatléw z wystawionymi atestami wytwarcy.



W przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatu z zéwiadczeniem o jalkmi
wystawionym przez producenta — powinien¢byn zbadany zgodnie z postanowieniami
normy pastwowe;j.

d) Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, kabrywtasciwosci nie
odpowiadai wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalely stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy)).

7. Obmiar robét
Jednostk obmiarovy robot jest:
- dlarobét pokrywczych i blacharskich -2 pokrytej powierzchni,
- dlarynien i rur spustowych — 1 m wykonanych rynligim rur spustowych.
lloé¢ robot okréla sie z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dfadz

i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidér podipa

badania podiza nalgy przeprowadza w trakcie odbioru agciowego, podczas suchej

pogody, przed przyspieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie ndai
powierzchni podiea

8.2. Odbidr robdt pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w
czasie odbioru gZciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktorych degt p&niej
jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podtaza (wyréwnanie wylewki),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokfadndci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- dokfadndci wykonania obrobek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.
badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zapisy dotycgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatdw,

- protokdtly odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbiér kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykogangokrycia i obrobek

blacharskich i paiczenia ich z urgdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.



8.2.1. Odbior pokrycia z papy
sprawdzenie przyklejenia papy do papy malerzeprowadi przez nagicie i odrywanie
paska papy szerokd nie wickszej nz 5 cm, z tymze pasek papy nalg nacié nad
miejscem przyklejenia papy,
sprawdzenie szeroka zaktadoéw papy nahy dokona& w trakcie odbiorow cgciowych i
koncowego przez pomiar szeragkd zakladéw w trzech dowolnych miejscach nadea100
m?. Doktadng@¢ pomiaréw powinna wynoéido 2 cm.

8.2.2. Odbior obrébek blacharskich, rynien i runstpwych powinien obejmowa
sprawdzenie prawidtowéoi polgczer poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementow do deskowaniécial,
sprawdzenie prawidtowéoi spadkéw rynien,
sprawdzenie szczelbg polaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mag by¢ montowane po sprawdzeniu dnoéci przewodéw
kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnéci

Kosztorys powykonawczy, sprawdzony i zaakceptowamgz Inspektora Nadzoru
oraz podpisana umowa na wykonanie zadania.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idoaid przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze \maiee;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokeklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hlathlowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy adieio



