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D autorska pracownia projektowania architektury "APPA-Jan Pudio"
UWAGA! W 41-703 Ruda Slaska, ul.Wotkowa 4, tel.: 666 409 333
1. Ze wzgledu na szkody gornicze i pomiary, ktére dawaty wartosci
rozbiezne o ok. 15, przyjeto margines bigdu wynoszacy 20cm. okalizacia: |41-717 Ruda Slaska, ul. Sikorek 49-57, dz. nr 237, 264/14, 265114, 266/15, 267115, 777/336
2. Ze wzgledu na szkody gornicze nie podano rzednych budynku -
na rysunku elewacii i przekroju. Projektowany budynek jest nizszy niz 12m. faza projektu: | Projekt budowlano-wykonawczy _
3. Na rysunku nie podano kot wysoko$ciowych z uwagi na znaczne nazwa projektu: Plf°|£e:‘,t bud°W'a"°'gy'é°_"a§1°2{,te,fm°m"Idgf_a'zaclg' 4%“%31/"';2 55 57
réznice wysokosci poziomow spowodowanych szkodami gérniczymi. —ZoNalzowaneqo W Rudzle STaSKie] pray . SROreK 25, 9% 94, 33,
4. Cze$¢é inwentaryzacji dotyczacej wnetrza budynku zostata wykonana czest projektu: | Architektura
na potrzeby projektu instalacji jako inwentaryzacja uproszczona. nazwarys: | Przekréj - projekt data: 03.2018
projektantarch. | mgr inz. arch. Jan Pudto, upr. nr 482/85 skala: 1:50
opracowanie: mgr inz. arch. Milena Pudto nrrys.A.06
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