Obrobka Sciany szczytowej budynku, skala 1:25

ptyta OSB 22mm
obrdbka blacharska

podwyzszenie murku Scian
zewnetrznych na wysokosc¢ frzech cegiet

listwa mocujaca
termozgrzewaln ktadow
styropapa 18 cm
1
paroizolacja
@ impregnat gruntujacy

Obrébka okapu, skala 1:25

$ruby rozporowe metalowe m10 O
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obrébka
blacharska

d) ocieplenie stropodachu

papa termozgrzewalna w uktadzie 2-warstwowym

18 cm|styropapa

paroizolacja

0czyszczona z brudu i nierdwnosci nawierzchnia

dachu, po $ciggnieciu starej nawierzchni z papy
istniejgce warstwy dachu budynku

@ocieplenje stropodachu w pasie
szerokosci 1m od krawedzi dachu
papa termozgrzewalna w uktadzie 2-warstwowym
2.2cm|ptyta OSB 22mm
15,5 cmistyropian 15cm/klocki drewniane 10cmx15,5cm co 1m - dtugo$¢ 1m
paroizolacja
oczyszczona z brudu i nieréwnosci nawierzchnia

dachu, po $ciggnieciu starej nawierzchni z papy

Obrdbka potgczenia dachu z kominem, skala 1:25

istniejgce warstwy dachu budynku

@ $ciany zewnetrzne budynku

&

listwa mocujaca

remont tynku - tynk zacierany na gtadko
listwa mocujaca

apa termozgrzewalna
tréjkat styropianowy oklejony pa

apa termozgrzewalna nawierzchniowa
apa termozgrzewalna podktadowa

styropapa 18 cm

©

impregnat gruntujacy

trjkat styropianowy oklejony paj
papa termozgrzewalna podkfadowa
papa termozgrzewalna nawierzchniowa

styropapa 18 cm

\ papa termozg rzewalna

3 mm|tynk cienkowarstwowy naktadany maszynowo

grunt

siatka elewacyjna na kleju

12 cm|styropian, zgodnie z czescig opisowg

klej poliuretanowy do styropianu

grunt uniwersalny

naprawiony tynk istniejgcy

istniejgce sciany budynku

@wykohczenie przestrzeni wnek okiennych

1,5 mmitynk cienkowarstwowy zacierany na gtadko

grunt

paroizolacja
impregnat gruntujac

siatka elewacyjna na kleju

2 cm|styrodur

klej poliuretanowy do styroduru

grunt uniwersalny

istniejgce $ciany budynku ze skutym tynkiem

Dylatacja dachu, skala 1:25

sznur dylatacyjny

obrébka z pal

tyropianow mx8cm
termozgrzewalna nawierzchniow:
termozgrzewaln
styropapa 18 cm

odktadowej

ktadow:

UWAGA!

1. Rysunki rozpatrywa¢ tgcznie z czescig opisowa. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.
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