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OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentecfinicznej dla budowy nowej instalacji
gazowej oraz modernizacji kominébw wentylacyjnychspalinowych oraz budowy instalacji
centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnymszkalnym potaonym przy ul. Sikorek 49,
51, 53, 55, 57w Rudzie Slaskiej stanowicej wlasné¢ Miasta RudaSlaska, ktéra jest
réownoczénie inwestorem przedsizigcia stanowjcego przedmiot niniejszego opracowania.

2. Materiaty wykorzystane w opracowaniu.

Do opracowania wykorzystano:

- zalecenia inwestora;

- wizje lokalmg obiektu;

- plan sytuacyjny;

- inwentaryzagj budowlan w zakresie niezj@nym do wykonania projektu;
- opinie kominiarsl;

3. Dane charakterystyczne stanu istniacego.

Budynek potaony przy ul. Sikorek 49, 51, 53, 55, &7RudzieSlaskiej jest podpiwniczony,
skladajcy sk z dwdch kondygnacjach nadziemnych. Opisywany hakymieszkalny zostat
wybudowanym w latach gédziesiptych ubiegtego wieku, ktdry w obecnej chwili nie speda
przylacza gazowego alegtizie podjczony przez PSG do sieci gazowej rozprowagtzqjgaz
ziemny wysokometanowy wg PN-C-0475@rzykcze gazowe dalzie realizowane wg.
odrebnego opracowania.

Budynek w obecnej chwili nie jest wypasay w instalag gazows ani w instalagj centralnego
ogrzewania. Zapotrzebowanie w ciepto w czasie zwwybudynku jest realizowane przez
indywidualnie piece wglowe etaowe lub grzejniki elektryczne. W kuchni gdzie zngjdsic
urzadzenia gazowe (kuchenki gazowe czteropalnikowe stadea gazu jest realizowana przez
butle gazowe 11kg. W obecnej chwili przewody weantyjne spetniaj normy techniczne czego
dowodem jest spogdzona inwentaryzacja przewoddéw wentylacyjnych ilispavych , ktora
wyraznie okréla, ktory przewod obstuguje dane pomieszczenie dagy kociot veglowy.
Kominy spalinowe w obecnej chwilggodiczone do piecéw etawych.

4. Dane charakterystyczne stanu projektowanego.

W ramach projektowanej instalacji gazowej zostamaprojektowany poziomy odcinek w
piwnicach, piony gazowy na klatce schodowej orazirdd instalacji gazowe w mieszkaniach, w
ktérych nie znajdowata siinstalacja gazowa. W budynku zostatobudowane nowe przewody
spalinowe - powietrzne , ktore uwmiiovig zainstalowanie kottdw gazowych dwufunkcyjnych
kondensacyjnych w danym mieszkaniu, zgodnie z [saep i zasadami sztuki budowlane;.
Nowa instalacja gazowa — poziom w piwnicy oraz pianklatce schodowej zostanie wykonany z
rur stalowych bezszwowych P 235GH wg. PN-EN 102682 z 2011r,Rury stalowe
przewodowe dla mediéw palnycRury o klasie wymagaB" i polagczone za pomacspawania
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gazowego. Odcinki instalacji gazowej za gazomierzemieszkaniach lokatorskich do gdzea
gazowych zostanwykonane z rur miedzianych twardych R 250-290 Ry.- EN 1057 z 2007r.
oraz wytycznych wg.\Wymagania Techniczne Cobrti Instal zeszyt J@aczone za pomadutu
twardego. Polzenie gazomierzy - zostaly zaprojektowane na klackeodowe] przy pionie
gazowym lub w suterynie (rys. 2, 3, 4) wg. Rozpdeenia Ministra Infrastruktury 17.07.2015r.
(Dz.U. z dn. 18.09.2015r. poz. 1422).

Gazomierze od strony zasilania zogtaabezpieczone kurkiem gazowym odcicgm DN 25

i posadowione na uniwersalnym stelao rozstawie 130mm lub 250mm w zalesci od
przydzielonego gazomierza przez PSG. Gazomierzegmontowaniu do belki montawe]
(stel&) zostam zaplombowane prze z PSG i zabezpieczone skizgalzows metalovy z
okienkiem do odczytu stanu Zcia paliwa gazowego.Przebieg instalacji gazowej w
mieszkaniach jak i na klatce schodowej zostat mtmdony na (rys. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
Budynek zostanie wyposany w zmodernizowane przewody spalinowo - powiedyzktore
umazliwi g zabudowanie przez wykfalifikowanego instalatotgrawnienia energetyczne typu D i
E uprawniagce do wykonywania i nadzorowania robét na instalabj gazowychh na zlecenie
lokatora zamontowanie kotta gazowego dwufunkcyjnegamkn¢ta komom spalania. Przewody
spalinowo - powietrzne w porozumieniu z inwestoremaz przeprowadzonej wizji lokalnej przez
kominiarza zostapzabudowane w dawnych kominach dymowych do ktotygly podhczone
piece wglowe.(rys. 2, 3,4 ).

5. Opis rozwigzan projektowych

5.1. Obchzenie cieplne pomieszczekuchni gazowych.
Budowa instalacji gazowej spowoduje zmiany gbenia cieplnego (ziycia powietrza do celow
spalania gazu) w pomieszczeniach kuchennych, wditdeda znajdowa sie kuchenki gazowe,
oraz zaprojektowane dwufunkcyjne kotty gazowe kasdeyjne z modulowanym palniku i mocy
od 6 do 25kWturbo z zamknieta komora spalania Powietrze do procesu spalania w kotle
dwufunkcyjnym lgdzie pobierane z zewtiz poprzez kanat powietrzno-spalinowysio 125/80
mm dzeki czemu nie spowodalijto dodatkowego zycia powietrza w pomieszczeniu kuchni czy
tazience (rys. 3, 4 ). Do projektu przsg kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny z
zamkneta komog spalania.

5.2. Zapotrzebowanie gazu.
Maksymalne godzinowe zycie gazu wyniesie okoto 3,7 m3/h na jedno miesigkan

Zapotrzebowanie gazu max. na pmdieniu wszystkich lokatoréw dla budynku wyniesie :
» Obchzenie nominalne (maksymalne):

Ghmax= (1,2 m3/h x 7 lok.) + (2,5 m3/h x 7 lok.) =8,43h + 17,5 m/h3 = 15,9m/h3
» Obchzenie rzeczywiste (obliczeniowe - skorygowane):

Gh =15,9 m/3h x 0,19= 3,021 m3/h

5.3. Pomiar gazu.

Pomiar gazu ztywanego przez odbiorcow realizowanydhie za pomagindywidualnych
gazomierzy miechowych G4 usytuowanych na klatkattodowych.
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Wszystkie gazomierze zamontowane i zaplombowanezpgazownie zostgnzabezpieczone
szaflg gazows z szyblkk umaliwiajaca odczyt zuaycia paliwa gazowego.

5.4. Instalacja gazowa.

Instalacg gazowg nalezy wykona z rur stalowych czarnych wg. PN-EN 10208-2+ AC

z 2011r. Rury stalowe przewodowe dla medidw palnkldsy wymaga B. tgczonych przez
spawanie. Wprowadzenie instalacji do piwnic orazepcia instalacji przez wewirzne
przegrody budowlane nalg zabezpieczy stalowymi tulejami ochronnymi, ktoryckrednica
powinna by wigcksza odkrednicy rury gazowej o min. 20 mm. Walprzestrzé pomkdzy tulep
ostonowg a rug gazowy nalezy uszczelni materiatem elastycznym (silikon, pianka poliurewaa
itp.). Szczegllp uwag naley zwrécié na centryczne umieszczenie rury gazowej w tulei
ostonowej. Odleghs instalacji gazowej od innych réwnoleglych do nigrzewodow
instalacyjnych (wodnych, kanalizacyjnych, elektnygeh itp.) winna umgiwi¢ wykonywanie
prac konserwacyjnych i nie m® by mniejsza (wswietle) niz 10 cm.Odlegta¢ przewodow
instalacji gazowej od innych przewoddéw kimcych sé z nig powinna wynosi nie mniej nk 2
cm. Uchwyty shigce do mocowania instalacji gazowej maday¢ wykonane z materiatu
ognioodpornego, a ich rozstaw na poziomych odcinkastalacji nie powinien kywigkszy niz
2,0 m. Bezpérednio przed kuchniami gazowymi, w odlegionie wikszej nz 0,5 m od tych
urzadzen, naley zamontowa kulowe zawory odcingge DN 15. Zawory naly usytuowg w
miejscach tatwo dogpnych. Kuchnie gazowe oraz kotlty c.o. lub c.w.uleha podiczy¢ do
wykonanej instalacji za pomg@olczen rozigcznych przy ayciu srubunkow.

5.4.1. Préba szczelrizi.
Cisnienie proby szczelsgi powinno wynost nie mniej ng 0,05 MPa.
Prébie szczelnwi nalezy podda cah instalacg wraz z poddciem do gazomierzy, kuchni
gazowych i kottow dwu-funkcyjnych przed ich zamomémiem naley wykona zgodnie z
wymogami Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury 17.07.2015 (Dz.Wrz 18.09.2015r.
poz. 1422). Po przedmuchaniu wykonanej instalgegzeonym powietrzem naky ja zaslepic
i napeint powietrzem do énienia proby. Instalagjmazna uzné za szczelg, jezeli,
po wyréwnaniu temperatury powietrza smnego w instalacji z temperagurotoczenia,
zamontowany do préby manometr nie wiaspadku énienia probnego przez 30 minut. Pgob
szczelnéci instalacji naley przeprowad# przy wyciu manometru speynowego posiadagego
zatwierdzenie typu, aktualnéwiadectwo uwierzytelnienia wskaza klas; doktadndci nie
mniejsz niz 0,6 i zakres pomiarowy gwaranfay wskazanie énienia probnegav 3/4 zakresu
pomiarowego. Wyniki proby szczelfm nalezy udokumentow& stosownym protokotem
podpisanym przez inwestora, wykonawckierownika budowy oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego, jeeli zostanie on ustanowiony.

5.4.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Po wykonaniu proby szczelém stalowe odcinki instalacji natg zabezpieczy/ przed korozj
poprzez zagruntowanie jeglwarstwg farby epoksydowej uniwersalnej do gruntowaniai stal
grubcici 0 40 pm a po uptywie 12 h jeglwvarstwg emalii epoksydowej nawierzchniowej
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0 grubdgci 100 pm. Przed gruntowaniem rury ngleodttusci¢, odrdzewt i oczysci¢c do 2-go
stopnia czyst&i wg PN-70/H-97050.

5.4.3. Roboty gazo-niebezpieczne.

Wszelkie roboty gazo-niebezpieczne a w szczegditnmzprezenie istniegcej instalacji gazowej
oraz napetnienie nowej instalacji paliwem gazowynowinny by wykonane przez osoby
posiadagce ,uprawnienia energetyczne typu E". Nadzor nadryrobotami powinna

sprawowa osoba posiadara ,uprawnienia energetyczne typu'D

5.4.4. Warunki techniczne wykonania instalacji gazee).

Instalacg gazowg nalezy wykona zgodnie z wymogami Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 17.07.2015r. w sprawie warunkéw technicznyakim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 18.09.2015r. poz. 1422).

6. Uktad wentylaciji
6.1.Budowa wentylacji.

Obecnie w budynku pomieszczenie kuchni stan isgryeposiada wentylagjwywiewrng kanat o
przekroju wewgtrznym 14cm x 14cm,(Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
17.07.2015r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakiowinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 18.09.2015r. poz. 14RPgtki wentylacyjne przez, ktéreebzie
odbywa wentylacja nalgy zamontowé na wlocie kanatu w pomieszczeniu kuchni pod €nop
Wyloty kanatéw usytuowana wysokéci 70cm od potaci dachu, a kadwki rur zabezpieczy
kominkami wentylacyjnymi typ. chczyk.

Po wykonaniu wszelkich prac zgganych z montzem kanaldw wentylacyjnych nagg zgtosé
do kontroli uprawnionemu mistrzowi kominiarskiemu.

6.2.Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody i ksztattki z blachy stalowe] ocynkowanpjpwadzone na zewtiz i wewrgtrz
istniegcego kanatlu murowanego z cegly nie wymagaodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego.

6.3.Zabezpieczenie termiczne

Przewody i ksztaltki z blachy stalowej ocynkowarmjpwadzone wewgtrz istniepcego kanatu
murowanego z cegty nie wymagajodatkowej izolacji termicznej.

7. Warunki techniczne montau i odbioru instalacji wentylaciji

Przewody i ksztattki wentylacyjne wyko#ia blachy stalowej ocynkowanej zgodnie

z PN-B-03434 i PN-B-03410. Wymiary przewodow o [rogu prostolgtnym i kotowym

powinny odpowiadé& wymaganiom norm PN-EN-1505 i PN-EN-150&zewody wentylacyjne
powinny odpowiada klasie szczelmmi ,A” wg PN-B-76001. Paczenia przewodow
wentylacyjnych z blachy powinny odpowigda&ymaganiom normy PN-B-76001. Przy maonta
rur ,Spiro” polkczenia szczelne uzyskamy staguj uszczelnienia za pomgc tasmy
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samoprzylepnej stosowanej w wentylacji. Przed omalardo uytkowania instalacji wentylacji
nalezy oczysci¢ z zanieczyszczepochodzcych z procesu produkcyjnego oraz zanieczysgcze
ktore mogty s¢ dostad do srodka przewodu w trakcie ich niewtwego skladowania na placu
budowy oraz podczas wykonywania instalacji. Po mantw celu oczyszczenia instalacji
wentylacyjnej nalgy przedmucha sieZ przewodow.Nastpnie naley przeprowadz kontrok
skutecznéci dziatania wentylacji i zrolbipomiary celem uzyskania pewdtq ze instalacja ogga
parametry projektowe i wielkoi zadane zgodnie z wymaganiami.

8. Kominy spalinowe
8.1.Budowa komindw spalinowych.

Obecnie w budynku gdzie ciepto w okresie zimowymskrije s¢ poprzez piece kotty gglowe
etazowe, ktore g wtgczone do istnigcych komindw dymowych o przekroju wewtrenym 14cm

X 14cm projektuje si przewody spalinowo powietrzne, ktoredy zabudowane w kominach
dymowych po wyiczeniu z eksploatacji a spelrje¢ zabudowanie przewodu spalinowo
powietrznego kotow wglowych . Przewody spalinowo powietrzne zostaly dakrane aby ich
srednica spetnialy wymogi pagizenia kottow dwufunkcyjnych z zamkitd komomg spalania.
Przebieg oraz schemat zostaly przedstawione na3rys 6).

8.2.Kanaly i ksztattki spalinowe

Dla projektowanych kominéw okgtych izolowanych oraz wkiadéw kominowych zastoaébw
przewody i ksztaitki typowe. Pgdzenia przewoddw okgtych lgczy¢ za pomog systemowych
ksztattek z uszczedk silikonowg wysokotemperaturogyv Calgé systemu kominowego néaie
ztozy¢ najlepiej jednego producenta.

8.3.Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody i ksztaltki z blachy stalowej kwasoodppme wymagaj dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego.

9. Instalacja centralnego ogrzewania

9.1 Instalacja centralnego ogrzewania — grzejnikiarmatura, przewody

W porozumieniu z Inwestorem i lokatorami zdecydowai® na demonta piecéw veglowych
zabudowanych w lokalach mieszkalnych gpsjac nowy instalacy centralnego ogrzewania
zasilarp z indywidualnych kottdbw gazowych dwu funkcyjny zamknita komora spalania
umieszczonych w pomieszczeniach kuchni lub tazielsteaty ciepta budynku obliczono wg
obecnie obowjzujagcych norm i przepisow dla oboyziujagcych temperatur zewitrznych i
wewretrznych w pomieszczeniach, do wyliczonych strapl@edobrano grzejniki ptytowe oraz w
tazienkach grzejniki tazienkowe (tzw. drabinki).rzf? grzejnikach naley zamontowéa zawory
termostatyczne (gtowica ta wg ob@®tljgcych przepis6w unienitiwia spadek temperatury w
pomieszczeniu pomej 16°C). Rurocigi poziomych i pionéw instalacji nalg¢ wykona: z rur i
ksztaltek ze stali wglowej ocynkowanej pojedynczogcdzonych przez zaciskanie. Rurggii
mocowa& do $cian za pomag typowych uchwytow, stosgg podpory stale i przesuwne oraz
kompensacje. Przy przejach przezsciany i stropy rury ze stali gglowej ocynkowanej
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prowadzé¢ w tulejach ochronnych z PCV grednicy o dwie dymensje wkszej odsrednicy
nominalnej prowadzonego rura@gu. Straty cieplne przedpokoi dodano do stegiaglupcych
pomieszczé lokalu. Przeliczenie strat ciepta budynku wykonama pomog programu
komputerowego Instal OZC 4.13. Uwgdhiono obecnie obowzujgce temperatury w
pomieszczeniachSrednice rurocigéw oraz wielkéci grzejnikéw i nastawy na zaworach
wyliczone zostaly za pome@rogramu komputerowego THERM 4.13. Po wykonaniuntam
naleey wykona nastawy na zaworach termostatycznych oraz podopigch zgodnie z
wartasciami podanymi na rysunkach rozwgai

9.2 Badania i préby hydrauliczne

Na 24 godziny ( gdy temperatura zemvana jest wysza od +5C ) przed rozpoexiem badania
szczelnéci instalacja powinna lynapetniona wogl zimmg i doktadnie odpowietrzona. W tym
okresie nalgy dokon& starannego przeglu wszystkich elementow oraz skontrol@wa
szczelné¢ polgczen. Po stwierdzeniu gotowoi do podgcia proby cdnieniowej podni&l
cisnienie w instalacji do 0,45 MPa ( tj. 1,5-krgtwartai¢ maksymalnego énienia roboczego ).
Wyniki badania naley uzna za pozytywne, pgeli w ciggu 20 min. manometr nie wyka spadku
cisnienia. Do pomiaru énien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bexiny
odczyt zmiany @nienia o 0,1 bar-a. Powinien on dymieszczony mdiwie w najnzszym
punkcie instalacji. Po uzyskaniu pozytywnego wynigtoby szczeln&i na zimno, naley
przeprowadzi probe na gosco — przy w miag mozliwosci jak najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego. Wynik proby wasst za pozytywny, jdi cala instalacja nie
wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzestwierdzono brak uszkodie trwatych
odksztatcé. Instalacg wykona& zgodnie z projektem, normami i warunkami technyecan
wykonania i odbioru robo6t budowlano — mamwych ,czs¢ Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” — wydanie Il.

9.3 Zabezpieczenie antykorozyjne.

Instalacja z rur stalowych ocynkowanych, jak i ughywrurocigow nie wymagaj zabezpieczenia
antykorozyjnego.

9.4 lzolacja termiczna

Rurochgi w mieszkaniach nie trzeba izolotva

9.5 Kompensacja przewodow

Przewody poziome natg mocowad do elementow konstrukcyjnych budynku za pognoadpor
(uchwytéw) statych i przesuwnych . Ma to na celpesanienie kompensaciji i zapobieganie
ewentualnemu wyboczeniu, rozerwaniu instalacji, yprzmianach diugai na skutek
rozszerzalnéci liniowej. Podpory stale wykowao odpowiedniej sztywrigi, zaleznie od
odlegtaici od podiaa, mocowa bezpdrednio obejmami do kotkdédw rozporowych lub obejmami
do konstrukcji wsporczej wykonanej z ksztattownikéaynkowanych. Zachowadstpy miedzy
poszczegdlnymi podporami tak aby byta zapewniomagensacja rozszerzakuw przewodow
zgodnie z instrukgj montau systemu ruroggow zaciskowego ze stalieglowe] ocynkowane.
Umiejscowienie podpor statych wynika przede wsazystiz lokalizacji kompensatorow, gtz
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naturalnych zatanfai zmian kierunkow trasy prowadzenia przewodow. égékci pomidzy
podporami przesuwnymi zaee $ od temperatury przeptywgjej wody w instalacji oraz
srednicy zewntrznej przewodu, odlegici te naley zachowywa zgodnie z wymaganiami
instrukcji montau producenta rur. Przy prowadzeniu przewodow ragdzych pod stropem w
piwnicy naley stosowa tzw. ramé kompensacyjne, unibwiajace kompensag¢j wydtuzen
odcinkéw na zatamaniu traswszystkie mocowania natg wykona& na obejmach stalowych z
podktadk gumows. Mocowania przesuwne muszapewnida swobodne wydtanie osiowe
rurociggébw. Konstrukcje wsporcze obejmy rur mocéwao stropow i scian kotkami
rozporowymi

9.6 Odbidr instalacji centralnego ogrzewania.

Po przeprowadzonych prébach szczéthoalezy wykona odbiory instalacji przewidziane
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robatdowlano-montaowych”. Tom Il.
( Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimo-montaowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwoakhk, Warszawa 1988).

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
10.1 Materiaty

Wszystkie urgdzenia i materiaty mugzposiada aprobaty techniczne dopuszcga
do stosowania w budownictwie.

10.2 Wykonanie robot
Wykonanie prac na ruragggach oraz monfaarmatury nalgy przeprowadz zgodnie
z normami PN i BN oraz obowdujagcymi przepisami.
Podczas wykonania moritai odbioru instalacji nafey uwzgkdni¢ postanowienia zawarte w:
 normy PN, BN
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd - montaowych tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe
* Wytyczne producentow grzejnikdw i armatury
Osoby zatrudnione przy mortapowinny posiadawymagane kwalifikacje i uprawnienia.
W trakcie realizacji robot przestrzégarzepiséw B.H.P. sanitarnych i przeciwpoowych.

10.3 Kontrola jakosci wykonania robot

Nalezy sprawdzté zgodnd¢ wykonania instalacji z projektem, oba&ujacymi przepisami
I zasadami sztuki instalacyjne;.

10.4 Odbior robot

Nalezy sporzadzi¢ protokot z prob szczeldoi oraz protokot 72-godzinnego ruchu prébnego.

11. Oddziatywanie inwestycji nasrodowisko.

Catas¢ inwestycji lzdzie realizowana w budynku mieszkalnym wielorodgimn
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przy ul. Sikorek 49, 51, 53, 55, 57 w Rudsigskiej . Odziatywanie inwestycji n&rodowisko
tylko na terenie budynku podczas montanstalacji. Inwestycja nie powoduje negatywnego
wptywu nasrodowisko podczasaytkowania.

12. Uwagi

Przedmiotow inwestycg nalery realizowa& zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlane;j
oraz zgodnie z Rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie aproletihnicznych oraz
jednostek organizacyjnych uposvaonych do ich wydawania (Dziennik Ustaw Nr 249 p»497
/2004 r) , a take z zachowaniem warunkéw technicznych dodggzh wykonania i odbioru robét
budowlanych. Prace powinny dwykonywane zgodnie z tanem technologicznym okéanym
przez producentdéw poszczegodlnych elementéw, pradyknateriatow i urgdzen. Wszystkie
uzyte materiaty powinny posiadadpowiednie atestyswiadectwa dopuszczenia, wydane przez
odpowiednie uprawnione instytucje, zezwataj na stosowanie ich w budownictwie na terenie
Polski. Obowazek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbadew przedmiotowy obiekt
materialy i uragdzenia posiadajstosowne atestysiviadectwa dopuszczenia, spoczywa ha
inspektorach nadzoru inwestorskiego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie mani&olizji z innymi elementami lub instalacjami naje
zgtaszé problem nadzorowi inwestorskiemu.

Wymiary i odlegt@ci oraz ilasci przedstawione w niniejszej dokumentacji natedoprecyzowé
na miejscu podczas wykonywanych prac.
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9. Zestawienie materiatowe
BUDYNEK MIESZKALNY - UL. SIKOREK 49
Lp. PARTER
MIESZKANIE — nr 1
INSTALACJA GAZOWA llosci Srf’ Producent
1 |Rura miedzara twarda C 28 + ksztatki 5,C m -
2 | Rura miedzara twarde Cu 22 + ksztétki 3,0 m -
3 |Rura miedziana twda Cu 18 + ksztaitl 2,0 m -
4 | Kurek gazowy zgrubunkiem DN 2 1 Y4 -
5 | Kurek gazowy zdrubunkiem DN 1 1 Y4 -
6 | Filtr gazowy DN 2| 1 Y4 -
7 | Przegcia przezciany PVC fi 25mr 3 Y4 -
8 | Obejma stalwaz gumk do mocowania ru 1C Y4 -
PRZEWOD SPALINOWO-POWIETRZY
9 |Rura spalinow-powietrza z uszczelkami 80/125 stal nierdze 6,C m -
10 Kolana 90* spalinowo-powietrze kwasoodporna z msk@mi 2 szt i
80/125- stal nierdzewr
11 Kolana 90* z podstawkspalinowo-powietrze z uszczelkami 80/125 1 szt i
- stal nierdzewne
12 | Adapter do kot 1 Y4 -
13 | Plyta dachowa z wywiewk- stal nierdzewr 1 Y4 -
14 | Kociot gazowy kondensacyjny-u funkcyjny o mocy 2-25kW 1 Y4 -
PRZEWOD WENTYLACYJNY
15 | Przewdd wentylacyjny 15 | m | Mkonane
16 | Wywiewka dachowa typ. CMICZYK 1 | szt | Jkoname
17 | Kratka wertylacyjna bata 14x14 cn 1 Y4 -
INSTALACJA GRZEJNIKOWA
18 Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkoga 30 m i
@18x1,2mm DN15 + ksztah '
19 Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkoeva 470 | m i
@15x1,2mm DN12 ksztattk ’
20 | Zawor grzejnikowy odcinagy prosty RLV-KS 3 Szt. -
21 | Zawor termostatyczny prosty typ F—~ N/ DN 1¢ 1 szt -
22 | Zawor grzejnikowy powrotny prosty RL-S 1 SZL. -
23 | Glowicatermostatyczna RAW 51 4 szt -
24 | Grzejnik stilowy tazienlowy C-Standarc¢- 500 x 110 1 szt -
25 | Grzejnik fytowy typ 22KV/500140C 1 szt -
26 | Grzejnik ptytowy typ 22KV/50(120C 1 szt -
27 | Grzejnik ptytowy typ 22KV/50/112( 1 szt -
28 | Odpowetrznik automatyczny DN15 (zakozenie pionow 4 szt -
29 | Zawor kulowy z¢ srubunkiem DN 2 2 Y4 -
30 | Zawor kulowy DN 1 2 Y4 -
31 | Obejma stalowa podwojna z gugnéfo mocowania rt 25 szt -
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Lp. PIETRO
MIESZKANIE — nr 2
INSTALACJA GAZOWA osci | 52 | Producent
1 | Rura miedziana twarda Ci8 + kszattki 1G,0 m -
2 | Rura miedziana twarda Cu 22 + kszt: 4,0 m -
3 | Rura miedziana twarda Cu 18 + kszta 2,0 m -
4 | Kurek gazowy zgrubunkiem DN 2 1 Szl -
5 | Kurek gazowy es$rubunkiem DN 1 1 Szl -
6 | Filtr gazowy DN 2 1 Szl -
7 | Przegcia przez sciany PVC fi 25mr 3 SZI -
8 | Obejma stalowa z gumldo mccowania rul 10 SZ -
PRZEWOD SPALINOWO-POWIETRZY
9 | Rura spalino-powietrza z uszczelkami 80/125 stal nierdze 4,C m -
10 Kolana 90* spalinowo-powietrze kwasoodporna z melk@mi 5 szt i
80/125- stal nierdzewn
11 Kolana 90* z podstawkspalinowo-powietrze z uszczelkami 80/125 1 szt i
- stal nierdzewne
12 | Adapter do kott 1 74 -
13 | Plyta dachowa z wywiewk- stel nierdzewn 1 SZ -
14 | Kociot gazowy koidensacyjny -u funkcyjny o moc 2C-25kW 1 SZ -
PRZEWOD WENTYLACYJNY
15 | Przewdd wentylacyjny 13x13cm 15 | m | Mkonane
16 | Wywiewka dachowa typ. CRICZYK 1 | szt | Mykonanee
17 | Kratka wentylacyjna biata 14x14 ¢ 1 SZ -
INSTALACJA GRZEJNIKOWA
18 Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkoga 30 m i
@18x1,2mm DN15 + ksztat '
19 Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkoga 600 | m i
@15x1,2mm DN12 +ksztatt !
20 | Zawor grzejnikowy odcinagy prosty RLV-KS 4 szt. -
21 | Zawor termostatyczny prosty typ RA— N/ DN 15 1 tsz -
22 | Zawor grzejnikowy powrotny prosty RLV-S 1 szt. -
23 | Glowica termostatyczna RAW 51 5 szt -
24 | Grzejnik stiowy fazienlowy C-Standarc- 500 x 110 1 szt -
25 | Grzejnik ptytowy typ 22KV/50(140( 1 szt -
26 | Grzejnik ptytowy typ 22KV/500132( 1 szt -
27 | Grzejnik ptytowy typ 22KV/50(120C 1 szt -
28 | Grzejnik ptytowy typ 22KV/50(112( 1 szt -
29 | Zawor kulowy zesrubunkiem DN 2( 2 sz -
30 | Obejma stlowa podwojna z gumkdo mocowania rt 30 szt -
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Lp. BUDYNEK MIESZKALNY - UL. SIKOREK 51
INSTALACJA GAZOWA osci | 2V | Producent
1 | Rura miedziana twarc Cu 28 + ksztattk 6,0 m -
2 | Rura miedziana twarda Cu 22 + kszte 4,0 m -
3 | Rura miedziana twarda Cu 18 + kdtki 4,0 m -
4 | Kurekgazowy .esrubunkiem DN 2 1 Y4 -
5 | Kurek gazowy zdrubunkiem DN 1 1 Y4 -
6 | Filtr gazowy DN 2| 1 Y4 -
7 | Przegcia przezsciany PVC fi 25mr 3 Y4 -
8 | Obejma stalowa z gumldo mocowania ru 8 Y4 -
PRZEWOD SPALINOWO-POWIETRZY
9 | Rura spalino-pcwietrzaz uszczelkami 80/125 stal nierdzew 16| m -
10 Kolana 90* spalinowo-powietrze kwasoodporna z msk@mi 2 szt i
80/125- stal nierdzewr
11 Kolana 90* z podstawkspalinowo-powietrze z uszczelkami 80/125 1 szt i
- stal nierdzewr
12 | Adapter do kda 1 SZ1 -
13 | Plyta dachowa z wywiewk- stal nierdzewr 1 Y4 -
14 | Kociot gazowy kondensacyjny-u funkcyjny o mocy 2-25kW 1 Y4 -
PRZEWOD WENTYLACYJNY
15 | Przewdd wentylacyjny 14x14cm 15 | m | Mkonane
16 | Wywiewka dachowa typ. CRICZYK 1 | szt | Wvkonane
17 | Kratka wentylacyjna biata 14x14 ¢ 1 Y4 -
INSTALACJA GRZEIJNIKOWA
18 Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkoeva 30 m i
@22x1,2mm DN15 + ksztatth '
19 Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkoga 100 | m i
@18x12mm DN15 + ksztaltl '
20 Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkoeva 650 | m i
@15x1,2mm DN12 +ksztat ’
21 | Otulina z polietyleny FRZ fi 1-22 gr 20mr 36, | m -
22 | Zawor grzejnikowy odcinagy prosty RLV-KS 5 Szt. -
23 | Zawor termstatyczny prosty typ R— N/ DN 1Ef 1 szt -
24 | Zawor ¢rzejnikowy powrotny prosty RL-S 1 szt -
25 | Glowica termostatyczna RAW 51 7 szt -
26 | Grzejnik stilowy tazienlowy C-Standarc¢- 500 x 110 2 Szt. -
27 | Grzejnik ptytowy typ :2KV/500/140C 1 szt -
28 | Grzejnik ptytowy typ 22KV/500/20C 3 szt -
29 | Grzejnik plytowy typ 22KV/500/:120 1 szt -
30 | Odpowietrznik automatyczny DI5 2 szt -
31 | Zawor kulowy zesrubunkiem [N 2C 2 Y4 -
32 | Zawér kulowy DN 1! 2 szl -
33 | Obejma stalowa podwojna z gugnéic moccwania rul 32 szt -
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Lp. BUDYNEK MIESZKALNY - UL. SIKOREK 53
INSTALACJA GAZOWA llosci Srf’ Producent
1 | Rura miedziana twarda C8 + ksztaitk 4,0 m -
2 | Rura miedziana twarda C2 + ksztaitk 4,0 m -
3 |Rura miedziana twarda Cu 18 + kdtki 4,0 m -
4 | Kurekgazowy z&rubunkiem DN 2 1 Y4 -
5 | Kurek gazowy zdruburkiem DN 1f 1 Y4 -
6 | Filtr gazowy DN 2| 1 Y4 -
7 | Przegcia przezciany PVC fi 25mr 3 Y4 -
8 | Obejma stalow z gumk do mocowania ru 11 Y4 -
PRZEWOD SPALINOWO-POWIETRZY
9 |Rura spalinov-pawietrza z uzczelkami 80/125 stal nierdzew 160 | m -
10 Kolana 90* spalinowo-powietrze kwasoodporna z msk@mi 2 szt i
80/125- stal nierdzewr
11 Kolana 90* z podstawkspalinowo-powietrze z uszczelkami 80/125 1 szt i
- stal nierdzewr
12 | Adapter do kot 1 Y4 -
13 | Plyta dachowa z wywiewk- stal niedzewni 1 Y4 -
14 | Kociot gazowy kondensacyjny-u funkcyjny o mocy 2-25kW 1 Y4 -
15 PRZEWOD WENTYLACYJNY
15 | Przewdd wentylacyjny 14x14cm 15 | m | Mkonane
16 | Wywiewka dachowa typ. CRICZYK 1 | szt | JWkoname
17 | Kratka wentylcyjna biata 14x14 cr 1 Y4 -
INSTALACJA GRZEJNIKOWA
18 Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkoga 30 m i
@18x12mm DN15 + ksztaltl '
19 Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkoeva 600 | m i
@15x1,2mm DN12 +ksztat ’
20 | Otulina zpolietyleny FRZ fi 1\-22 gr 20mr 36, | m -
21 | Zawor grzejnikowy odcinagy prosty RLV-KS 5 Szt. -
22 | Zawor termostatyczny prosty typ F—~ N/ DN 1f 1 szt -
23 | Zaworgrzejnikowy powrotny prosty RL-S 1 szt -
24 | Glowica termostatyczna RAW 51 6 szt -
25 | Grzejnik stilowy tazienlowy C-Standarc¢- 500 x 110 2 szt -
26 | Grzejnik ptytowy typ 22KV/500/20C 3 szt -
27 | Grzejnik ptytowy typ 22KV/500/120 1 szt -
28 | Odrowietrznik automatyczny DN5 2 szt -
29 | Zawor kulowy zesrubunkiem [N 2C 2 Y4 -
30 | Zawor kulowy DN 1! 2 Y4 -
31 | Obejma stalowa podwojni gumka do mocwania rul 32 szt -
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Lp. BUDYNEK MIESZKALNY - UL. SIKOREK 55
INSTALACJA GAZOWA osci | 2V | Producent
1 | Rura miedziana twarda Ci8 + ksztattk 5,0 m -
2 | Rura miedziana twarda Cu 22 + kszte 3,0 m -
3 | Rura miedziana twarda Cu 1&ksztdtki 3,0 m -
4 | Kurek gazowy zerubunkiem DN 2 1 Y4 -
5 | Kurek gazowy zdrubunkiem DN 1 1 Y4 -
6 | Filtr gazowy DN 2| 1 Y4 -
7 | Przegcia przezciany PVC fi 25mr 3 Y4 -
8 | Obejma stalowa z gumldo mocowania r 10 Y4 -
PRZEWOD SPALINOWO-POWIETRZY
9 | Rura spalino-pcwietrza z uzczelkami 80/15 stal nierdzewr 16 | m -
10 Kolana 90* spalinowo-powietrze kwasoodporna z msk@mi > szt i
80/125- stal nierdzewr
11 Kolana 90* z podstawkspalinowo-powietrze z uszczelkami 80/125 1 szt i
- stal nerdzewn
12 | Adapter do kott 1 Y4 -
13 | Plyta dachowa z wywiewk- stal nierdzewr 1 SZ1 -
14 | Kociot gazowy kondensacyjny-u funkcyjny o mocy 2-25kW 1 Y4 -
15 PRZEWOD WENTYLACYJNY
17 | Przewod wentylacyjny 14x14cm 1,5 | m | ykonane
18 | Wywiewka dachowa typ. CRICZYK 1 | szt | Wykonanie
19 | Kratka wentylacyjna biata 14x14 ¢ 1 Y4 -
INSTALACJA GRZEIJNIKOWA
20 Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkoeva 30 m i
@18x12mm DN15 + ksztatth '
21 Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkoga 450 | m i
@15x1,2mm DN12 +sztatk '
22 | Otulina z polietyleny FRZ fi 1-22 gr 20mr 16| m -
23 | Zawor grzejnikowy odcinagy prosty RLV-KS 4 Szt. -
24 | Zawor termostatyczny prosty typ F—- N/ DN 1¢ 1 szt -
25 | Zaworgrzejnikowy powrotny prosty RL-S 1 szt -
26 | Glowica ermostatyczna RAW 51 5 szt -
27 | Grzejnik stiowy fazienkowy C-Standarc- 500 x 1101 2 szt -
28 | Grzejnik plytowy typ 22KV/500/20C 2 szt -
29 | Grzejnik ptytowy typ 22KV/500/120 1 szt -
30 | Odrowietrznik automatyczny DN 2 szt -
31 | Zawoér kulowy zesrubunkem CN 2C 2 szi -
32 | Zawér kulowy DN 1! 2 sz -
33 | Obejma stalowa podwdjna z gugnio mocwania rul 25 szt -




Inwestor: Miasto Rud&laska 41-709 Rud&laska pl. Jana Pawta Il 6 Numer projektu:

Temat Budowa wewrtrznej instalacji gazowej pgézona z modernizagprzewoddw spalinowych DRD-Instalacje
i wentylacyjnych oraz budgunstalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszm 73-IGWCO
wielorodzinnym przy ul. Sikorek 49,53, 55, 57 w RudziBlaskiej. 2021

BUDYNEK MIESZKALNY - UL. SIKOREK 57
Lp. PARTER
MIESZKANIE — nr 1
INSTALACJA GAZOWA osci | 2V | Producent
1 | Rura miedzara twardaCu 28 + ksztatki 6,0 m -
2 | Rura miedzana twarda C 22 + ksztétki 2,0 m -
3 | Rura miedziana twarda Cu 18 + kszta 3,0 m -
4 | Kurek gazowy zgrubunkiem DN 2 1 Y4 -
5 | Kurek cazowy zesrubunkiem DN 1 1 Y4 -
6 | Filtr gazowy DN 2| 1 Y4 -
7 | Przegciaprzezsciany PVC fi 25mr 3 SZ1 -
8 | Obejma stalwa z gumlg do mocowania ru 1C Y4 -
PRZEWOD SPALINOWO-POWIETRZY
9 | Rura spalino-powietrza z uszczelkami 80/125 stal nierdza 6,0 m -
10 Kolana 90* spalinowo-powietrze kwasoodporna z msk@mi 2 szt i
80/125- stal nierdzewr
11 Kolana 90* z podstawkspalinowo-powietrze z uszczelkami 80/125 1 szt i
- stal nierdzewne
12 | Adapter do kott 1 SZ1 -
13 | Plyta dachowa z wywwka - stal nierdzewr 1 Y4 -
14 | Kociot gazowy kondensacyjny-u funkcyjny o mocy 2-25kW 1 Y4 -
PRZEWOD WENTYLACYJNY
15 | Przewdd wentylacyjny 1,5 | m | Ykonane
16 | Wywiewka dachowa typ. CRICZYK 1 | szt | Wykonanie
17 | Kratka weltylacyjna bata 14x14 cn 1 Y4 -
18 INSTALACJA GRZEIJNIKOWA
19 Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkoeva 30 m i
@18x1,2mm DN15 + ksztah '
20 Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkoga 470 | m i
@15x1,2mm DN12 ksztattk '
21 | Zawor grzejnikowy odcinagy prosty RLV-KS 3 Szt. -
22 | Zawor termostatyczny prosty typ F—~ N/ DN 1¢ 1 szt -
23 | Zawor grzejnikowy powrotny prosty RL-S 1 szt -
24 | Glowica termostatyczna RAW 51 4 szt -
25 | Grzejnik stiowy fazientowy C-Standarc- 500 » 110 1 szt -
26 | Grzejnik ptytowy typ 22KV/50(140C 1 szt -
27 | Grzejnik plytowy typ 22KV/50(120C 1 szt -
28 | Grzejnik ptytowy typ 22KV/50/112( 1 szt -
29 | Odpowietrznik automatyczny DN15 (zalazenie pionow 4 szt -
30 | Zawor kulowy z¢ srubunkiemDN 2C 2 szl -
31 | Zawér kulowy DN 1! 2 szl -
32 | Obejma stalowa podwdjna z gugnio mocowania 25 szt -
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Lp. PIETRO
MIESZKANIE — nr 2
INSTALACJA GAZOWA osci | 2V | Producent
1 | Rura miedziana twarda Ci8 + ksztattk 12,0 m -
2 | Rura miediana twarda Cu 22 + ksztal 3,0 m -
3 | Rura miedziana twarda Cu 18 + kszta 4,0 m -
4 | Kurek gazowy zdérubunkiem DN 2 1 Y4 -
5 | Kurek gazowy esrubunkiem DN 1 1 Y4 -
6 | Filtr gazowy DN 2| 1 Y4 -
7 | Przegcia przezciany PVC fi 25mr 3 Y4 -
8 | Obejma stalowa z gumldo mccowania rul 20 Y4 -
PRZEWOD SPALINOWO-POWIETRZY
9 | Rura spalino-powietrza zuszczelkami 80/125 ¢ nierdzewn. 4,C m -
10 Kolana 90* spalinowo-powietrze kwasoodporna z msk@mi > szt i
80/125- stal nierdzewr
11 Kolana 90* z podstawkspalinowo-powietrze z uszczelkami 80/125 1 szt i
- stal nierdzewne
12 | Adapter do kott 1 Y4 -
13 | Plyta dachowa z wwiewka - stel nierdzewn 1 SZ1 -
14 | Kociot gazowy kondensacyjny-u funkcyjny o mocy 2-25kW 1 Y4 -
PRZEWOD WENTYLACYJNY
15 | Przewod wentylacyjny 13x13cm 1,5 | m | ykonane
16 | Wywiewka dachowa typ. CRICZYK 1 | szt | Wykonanie
17 | Kratka wentylacyjna biata 14x14 ci 1 Y4 -
INSTALACJA GRZEIJNIKOWA
19 Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkoeva 30 m i
@18x1,2mm DN15 + ksztah '
20 Rura instalacyjna stalowa MAPRESS C-STAHL ocynkoga 350 | m i
@15x12mm DN12 +ksztakl ’
21 | Zawor grzejnikowy odcinagy prosty RLV-KS 2 Szt. -
22 | Zawor termostatyczny prosty typ RA— N/ DN 15 1 tsz -
23 | Zawor grzejnikowy powrotny prosty RLV-S 1 sat. -
24 | Glowica termostatyczna RAW 51 3 szt -
25 | Grzejnikstelowy fazientowy C-Standarc- 500 x 1101 1 szt -
26 | Grzejnik ptytowy typ 22KV/50(140(C 1 szt -
27 | Grzejnik plytowy typ 22KV/50(100C 1 SZL. -
28 | Zawor kulowy zesrubunkiem DN 2( 2 Y4 -
29 | Obejma stlowa podwdéjna z gumkdo mocowania r 15 szt -
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Lp. CZESC WSPOLNA

INSTALACJA GAZOWA llosci Srff’ Producent
. PN-80/

1 | Rura stalowa czarna bez szwu DN 50 + ksztattki 4,0 m H-7421¢

2 | Rura stalowa czarna bez szwu DN 40 + ksztattki 150 | m HP_I;'E%/(

3 | Rura stalowa czarna bez szwu DN 32 + ksztaftki 025 m HP_I;IE%IC

4 | Rura stalowa czarna bez szwu DN 25 + ksztattki 07, m HP|;14201/(

5 | Rura stalowa czarna ochronna DN 65; L=1,0m 5,0 m PN-74/

H-7420(

6 | Rura stalowa czarna ochronna DN 50; L=1,0m 3,0 P_%Z;’é(

7 | Rura stalowa czarna ochronna DN 40; L=1,0m 1,0 P_%Z;’é(

8 | Kurek gazowy DN 2 7 szi | Valwex

9 | Obejma stalowa z gumldo mocowania ru 50 74 -

10 Stela do gazomierza miechowego — rozstawckaw 130mm lub 7 szt InterGaz
250mm w zalgnaosci od istniejcego gazomierza " | T.Gory
Szafka stalowa na gazomierz pojedyncza zamykakéuoayk

1 7 |szt -

Z szybk — (montowane na klatce schodov
12 | Szafka stlowa zewrtrzna na kurek gazow500x500x25( 1 |szt -
13 | Kurek gazowy DN5C 1 |szt -




