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Projekt budowlano-wykonawczy
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Łącznik

Tynk cienkowarstwowy nakładany maszynowo, gr. 3mm

Naprawiony tynk istniejący
Grunt uniwersalny

Siatka elewacyjna na kleju
Klej poliuretanowy do styropianu

Grunt
Warstwa ocieplenia styropianem

Istniejący tynk wnęki okiennej skuć.
Ocieplić 2cm styrodurem, zgodnie z cz. opisową
i otynkować tynkiem cienkowarstwowym 
gr. 1,5mm zacieranym na gładko 
Masa elastyczna akrylowa

Do odtworzenia obramowanie okna. Po ociepleniu
otynkować tynkiem cienkowarstowym 
gr. 1,5mm zacieranym na gładko
Profil narożnikowy

Profil startowy

Mocowanie profilu startowego

Istniejąca ściana

Tynk cienkowarstwowy nakładany maszynowo, gr. 3mm

Naprawiony tynk istniejący
Grunt uniwersalny

Siatka elewacyjna na kleju
Klej poliuretanowy do styropianu

Grunt
Warstwa ocieplenia styropianem

Łącznik

Zakończenie parapetów - systemowe

5

Płyta osb 1,2cm

Parapet montowany na kleju poliuretanowym
Długość parapetu dostosowana do grubości 
ściany po ociepleniu

Istniejąca ściana

Istniejąca ściana

Naprawiony tynk istniejący

Grunt uniwersalny
Klej poliuretanowy do styropianu

Warstwa ocieplenia styropianem
Siatka elewacyjna na kleju

Grunt
Łącznik

Tynk cienkowarstwowy nakładany maszynowo, gr. 3mm
Profil narożniowy. 
Przy obramowaniu okna profil dociąć do wymiaru uskoku

Do odtworzenia obramowanie okna. Po ociepleniu
otynkować tynkiem cienkowarstowym 
gr. 1,5mm zacieranym na gładko

Istniejący tynk wnęki okiennej skuć.
Ocieplić 2cm styrodurem, zgodnie z cz. opisową
i otynkować tynkiem cienkowarstwowym 
gr. 1,5mm zacieranym na gładko 

Łącznik

Masa elastyczna akrylowa

Detal ocieplenia okna, skala 1:10
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8

Naprawiony tynk istniejący

Grunt uniwersalny
Klej poliuretanowy 
do styropianu

Siatka elewacyjna na kleju
Grunt

Warstwa ocieplenia styropianem

Tynk cienkowarstwowy 
nakładany maszynowo, gr. 3mm

Łącznik

Mocowanie profilu startowego
Profil startowy

Pianka poliuretanowa

Silikonowe uszczelnienie
dylatacji

Istniejąca ściana

Naprawiony tynk istniejący

Grunt uniwersalny

Warstwa ocieplenia styropianem

Łącznik

Listwa narożnikowa

Siatka elewacyjna na kleju
Grunt

Tynk cienkowarstwowy 
nakładany maszynowo, gr. 3mm

Istniejąca ściana

Klej poliuretanowy 
do styropianu

Docieplenie ścian narożnika zewnętrznego - przekrój poziomy, skala 1:10Dylatacja ściany, skala 1:10
Obróbka połączenia dachu z wywiewką
wentylacyjną, skala 1:10

Kominek wentylacyjny

Izolacja paroszczelna

Wierzchnia warstwa 
papy termozgrzewalnej
Podkładowa warstwa 
papy termozgrzewalnej

Izolacja termiczna
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Detal okna, ściany i narożnika i wentylacji styropapy - projekt

UWAGA!
1. Przed wykonaniem ocieplenia niezbędne jest skucie tynku we wnękach okiennych.
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z częścią opisową. W przypadku stwierdzenia 
   rozbieżności należy skontaktować się z projektantem.
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