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A. CZESC WSTEPNA
A.1 Podstawa opracowania i uwarunkowania projektowe
Podstawg opracowania projektu byty:

= Mapa zasadnicza,

» Uzgodnienia z inwestorem

=  Umowa z Inwestorem,

= Wizje lokalne,

* Inwentaryzacja fotograficzna i rysunkowa,

=  Woytyczne wynikajgce z audytu energetycznego,

= Pozostate uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Podstawg prawng sporzgdzenia dokumentacji sa:

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2004.202.2072);

= Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75
poz.690- tekst jednolity Dz. U. 2015 poz.1422)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz.290)

A.2 Zakres opracowania
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy:
- termomodernizacji budynku mieszkalnego.
- projekt instalacji sanitarnej - instalacja centralnego ogrzewania,
- czeSciowego przystosowania budynkdw do  korzystania przez osoby
niepetnosprawne - niedowidzace

A.3 Cel opracowania
Celem opracowania jest uzyskanie stosownej decyzji budowlanej i realizacja zadan
- w zakresie okreslonym w p. A.2.

A.4 Uwagi i klauzule
Klauzula w zakresie rozwigzah zamiennych:
Dopuszcza sie zastosowanie w trakcie realizacji zadania rozwigzan zamiennych w stosunku do
projektu pod warunkiem:
- zaakceptowania zmiany przez Projektanta i Inwestora
- ze zakres zmian bedzie zmiang nieistotng i nie bedzie powodowat koniecznosci zmiany
wydanego pozwolenia.

Klauzula w zakresie zmian w projekcie:

Dopuszcza sie uszczegotowienia rozwigzan projektowych na etapie realizaciji, jezeli bedzie to
wynikato z zauwazonych btedéw, braku jednoznacznosci podanych rozwigzan lub
uzasadnionych wnioskdw wykonawcy i inwestora.

Klauzula w zakresie odchytek i toleranciji.

Z uwagi na szkody gornicze i wiek obiektu dopuszcza sie odchytki od podanych w
inwentaryzacji i w projekcie w stosunku do stanu istniejgcego do 20 cm sumarycznie na
dtugosci, i tak samo do 20cm na szerokosci jak i do 20cm na wysokosci budynku.
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Przed wykonaniem i zamowieniem elementéw wbudowanych (okna, drzwi, obudowy okien,
parapety itp.) nalezy sprawdzi¢ na budowie rzeczywiste wymiary elementéw budynku i
zgodnos$¢ wymiardw elementéw budynku z wymiarami projektowymi.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zakres projektowy z maksymalnym zachowaniem
prostokreslnosci, to jest wyksztatcenia na elewacji uktadu ciggdw linii pionowych i poziomych.

B. Opis stanu istniejgcego

B.1 Dane ogdlne obiektu

Budynek objety opracowaniem jest obiektem mieszkalnym. Budynek pieciosegmentowy,
ztozony z trzech czesci oddylatowanych od siebie z piecioma wejsSciami do czesci mieszkalnej.
Segment dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w konstrukcji tradycyjnej, murowane;j.
Powierzchnia zabudowy - 2 624,12 m?,

Kubatura - 330,78 m®,

Sciany piwnic - murowane gr. 48 cm,

Sciany zewnetrzne - murowane gr. 42 cm,

Stropy piwnic - zelbetowy,

Stropy miedzykondygnacyjne - zelbetowe,

Stolarka okienna - PCV w mieszkaniach i drewniana na wspolnej klatce schodowej,

Posadzka piwnicy - betonowa, znajdujgca sie na dwoch poziomach.

Stropodach zelbetowy ze spadkiem w kierunku pétnocnym i potudniowym. Scianki attykowe.

Do czesci mieszkalnych obiektu prowadzi tgcznie pie¢ wejs¢ z zewnatrz, kazde z niezaleznymi
schodami. Dwa skrajne wej$cia prowadzg do wewnetrznej klatki schodowej (na parterze i na
pietrze po jednym mieszkaniu). Trzy Srodkowe wejScia prowadzag bezposrednio do mieszkan
dwupoziomowych. Do piwnic klatek 51, 53, 55 i 57 mozliwy jest dostep od zewnatrz oraz za
pomocg klatki schodowej dostepnej z mieszkan.

B.2 Istniejagce elementy zagospodarowania
Teren objety opracowaniem jest zagospodarowany segmentem mieszkalnym wraz dojSciami i z
opaskg wokot budynku z roznego rodzaju kostki betonowej i betonu.

B.3 Istniejgce uksztattowanie dziatki
Istniejacy teren jest zréznicowany pod wzgledem wysokoSciowym ze spadkiem w kierunku
potudniowo-zachodnim (réznica wysokosci ok. 1,50m).

B.4 Istniejace uzbrojenie terenu
Przez teren opracowania, zgodnie z mapg zasadniczg, przebiega:
» kanalizacja sanitarna,
= kanalizacja deszczowa,
» sie¢ wodociggowa,
= sieC elektroenergetyczna,
= siec telekomunikacyjna.

B.5 Istniejaca dostepnosé¢ komunikacyjna
Do budynku istnieje dostep od strony potudniowej - ulicy Sikorek, biegnacej réwnolegle do
opracowywanego segmentu.

B.6 Istniejagce ogrodzenie
Teren inwestycji jest nieogrodzony.
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B.7 Istniejaca zielen
Na terenie opracowania znajduje sie roslinnos¢ wysoka i Sredniowysoka. Po potnocnej czesci
od budynku znajdujg sie ogrodzone ogrodki - projekt nie ingeruje w istniejgca zielen.

C. Elementy zagospodarowania terenu do rozbiérki
Nie przewiduje sie zadnych elementow do rozbidrki z wyjatkiem opaski z kostki betonowej i ptyt
chodnikowych wokot budynku.

D. Projektowane zagospodarowanie terenu

D.1 Elementy zagospodarowania - opis ogolny

Nie przewiduje sie zmian w zakresie zagospodarowania terenu z wyjatkiem rozbiorki istniejgce;j
opaski wokot budynku w celu wykonania prac termoizolacji budynku, a nastepnie wykonania
nowej w pasie 46cm wokdt budynku. W projekcie przewidziano ponowne wykorzystanie opaski
z kostki betonowej po pétnocnej stronie budynku. przyjeto 30% odpad.

Przewiduje sie rowniez zmiane nawierzchni w pasie chodnikowym na nawierzchnie z kostki
betonowej ostrzegawczej dla oséb niewidomych i niedowidzacych.

D.2 Odwodnienie i uksztaltowanie terenu
Poza zakresem opracowania - nie przewiduje sie zmian.

D.3 Zgodnos¢ z MPZP

Zgodnie z MPZP Miasta Ruda Slaska, teren budynkéw znajduje sie w obszarze oznaczonym
jako MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.

Przyjety w projekcie program funkcjonalny i uzytkowy nie zmienia dotychczasowego
wykorzystania budynkdw.

D.4 Warunki geologiczno-gornicze
Obiekt zlokalizowany jest na terenie objetym szkodami spowodowanymi eksploatacjg gornicza.
Projektowane prace nie ingerujg w czes¢ konstrukcyjng budynku.

D.5 Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na $rodowisko /Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami/.

D.6 Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspotczesnej

Teren nieruchomosci planowanej inwestyciji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw wojewodztwa
Slaskiego oraz gminnej ewidencji zabytkow. W zwigzku z powyzszym w Swietle ustawy z dnia
23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami /Dz. U. Nr 162 z dnia 17.09.2003r.,
poz. 1568 z pdzn. zm./ nie podlega uzgodnieniu z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw.
Kolorystyke elewacji dobrano zgodnie z paletg koloréw dla Miasta Ruda Slgska
wyszczegoblnionych w opracowaniu: "Jak prawidtowo gospodarowaé starymi budynkami"
autorstwa tukasza Urbanczyka.

D.7 Obszar Natura 2000
Teren znajduje sie poza obszarem Natura 2000.

D.8 Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich
Planowana inwestycja zapewnia ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.
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D.9 Wymagania dotyczace ochrony gruntéw rolnych i leSnych, innych uzytkow
gruntowych oraz melioracji wodnych

Planowana inwestycja nie wymaga decyzji zwalniajgcej na wytgczenie gruntu z produkcji

rolnicze;j.

D.10 Informacja i dane na temat zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektu i otoczenia

Oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko ograniczg sie do fazy realizacji trwajacej ok.3

mies. i bedg zanika¢ w trakcie postepu prac. Przekroczenie poziomu normowego

zanieczyszczenia powietrza moze wystgpic jedynie w rejonie budynku. Poziom hatasu w rejonie

znajdujacym sie w bezposrednim sgsiedztwie prac moze osiggac chwilowo poziom 65 dB.

W zwigzku z przesuwaniem sie prac ucigzliwosci te bedg stopniowo zanikac.

E. Projektowane elementy w zakresie budynku

E.1 Opis ogoélnych zamierzen budowlanych
Projektuje sie:
e prace murowe i murarskie,
e prace termomodernizaciji,
e prace wykonania pomieszczenia technicznego w piwnicy,
e prace czesSciowego przystosowania budynku dla os6b niepetnosprawnych
niedowidzacych.

Uwaga:

o W trakcie wizji lokalnej dokonano ogledzin tynkéw i zauwazono, iz wykonano prace
naprawcze tynku na catym budynku. Przyjeto 10% ewentualnych napraw tynku w
ptaszczyznie elewacji zauwazonych przy wykonywaniu prac docieplenia.

e Na dzien wykonywania inwentaryzacji budynku, pokrycie dachu papa nie posiadato
widocznych uszkodzen. W przypadku wystgpienia uszkodzen w momencie
wykonywania prac termomodernizacyjnych, przed wykonaniem warstwy styropapu
nalezy pape poddac¢ regeneracji zgodnie z opisem ponizej. Przyjeto 15% ewentualnych
napraw papy.

E.2 Zasady realizacji i wytyczne materialowe

Zasady projektowania i wykonania robét budowlanych

Prace projektowe oraz przyjeta grubosC warstwy izolacji cieplnej zostaty wykonane na
podstawie audytu energetycznego . Przyjete rozwigzania projektowe sg zgodne z tymi
wytycznymi._ Nalezy zachowac¢ wszystkie wymagania wynikajgce z audytu.

Przy projektowaniu wzieto pod uwage réwniez czeSciowe przystosowanie obiektu do
korzystania przez osoby niepetnosprawne niedowidzace.

Zakres prac projektowych zostat opisany w czesci E.3. Opisu.

Prace termomodernizacyjne nalezy prowadzi¢ przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych
opisanych w dalszej cze$ci opisu.

Przed rozpoczeciem robot wykohczeniowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
prébek kolorystycznych i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

Jako$¢ materiatow i wykonania oraz warunki wykonywania robét.

— Roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z Projektem.

— Wszystkie materiaty uzywane podczas robot muszg by¢ najwyzszej jakoSci oraz muszag
posiadac atesty stosownych wtadz polskich dopuszczajgcych ich stosowanie jako materiat
budowlany w Polsce.
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— Dla kazdego materiatu budowlanego systemu zastosowanego przy termomodernizacji $cian
budynku, powinna by¢ wystawiona prawidlowo deklaracja wiasciwosci uzytkowych,
potwierdzajgca przydatnos¢ rozwigzania w zamierzonym zastosowaniu.

— Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami producenta, przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

— Wszystkie prace zwigzane z remontem muszg by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

— Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacii
wszelkie prébki materiatéw i wyrobdw.

— Materialy zdemontowane w czasie realizacji robot nalezy wywiezé na odpowiednie
wysypisko odpadéw.

— W ramach zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do: ponoszenia odpowiedzialnosci
za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci i operacji na terenie
budowy, metod budowy, metod uzytych przy termomodernizacji oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét
budowlanych i prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja.

Materiaty i urzgdzenia

Materialy i urzgdzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.), zgodnie z deklaracjg zgodnosci
lub certyfikatem zgodnosci z normami. Do budowy mozna stosowaé wytacznie materiaty i
wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem, z aktualnie obowigzujgcymi normami
polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi
obowigzujgcymi przepisami; stosowania podczas realizacji robét objetych umowg wytgcznie
wyrobow oraz ze specyfikacjami wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zastosowane materiaty i technologie.

W pracach na poszczegdbine zakresy prac nalezy stosowac¢ kompletne technologie systemowe.
Minimalne parametry jakosci prac, materiatdw oraz technologii opisano w projekcie oraz
w specyfikacjach wykonania i odbioru robét. Podane w projekcie okreslenia wyrobow
i technologii podano jako parametry techniczne, uzytkowe i gwarancyjne oczekiwanych przez
projektanta.

E.3 0Ogodlny opis poszczegoélnych prac budowlanych

Prace budowlane rozbiorkowe:
e zamurowania otworow drzwiowych w Scianach dziatowych w celu wyodrebnienia
pomieszczenia technicznego,
e wykonanie przejécia do pomieszczenia technicznego - demontaz fragmentu $ciany z
montazem nadproza systemowego 120 cm w otworze szer. 30cm,
o demontaz parapetow wewnetrznych w oknach do wymiany,
demontaz parapetéw zewnetrznych,
¢ demontaz okien w korytarzu wspélnym (el. pd i zach) oraz okien piwnicznych na elewaciji
wschodniej, zachodniej i potudniowe;j,
demontaz zbednych elementéw na elewacjach (konsole, niepotrzebne przewody),
demontaz rynien, opierzen blaszanych szczytow murkdéw kolankowych, dylatacji
i opierzen rynien,
likwidacja murkéw kolankowych jednej dylatacji w ptaszczyznie dachu,
demontaz rur spustowych wody deszczowej,
skucie tynkdw na kominach 100%,
skucie tynkdw wnek okiennych,
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demontaz drabiny na dach,

obnizenie poziomu folii kubetkowej na elewaciji pdtnocne;,

demontaz przedtuzen blaszanych ciggéw kominowych z blachy ocynkowanej
oznaczonych na rysunku projektu dachu kolorem fioletowym (58 szt.).

Prace budowlane i remontowe wewnatrz budynku:

wykonanie remontu pomieszczenia technicznego w piwnicy,

wymiana okien drewnianych na korytarzu i okien w piwnicy wraz z montazem
parapetow,

montaz nawiewnikdw cidnieniowych i higrosterowanych (wg zestawienia) we wszystkich
oknach na wszystkich kondygnacjach mieszkalnych i piwnicznych (w przypadku ich
braku),

dostosowanie fragmentu budynku do korzystania przez osoby niepetnosprawne
niedowidzgce.

Prace budowlane i remontowe zewnatrz budynku

wykonanie ocieplenia Scian piwnic do wysokosci gzymsu dolnego (do stropu nad
piwnicg),

wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem,

wykonanie ocieplenia dachu styropapa,

montaz nowych rynien i rur spustowych,

montaz nowej drabiny na dach na elewacji wschodniej,

montaz parapetow zewnetrznych okien kondygnacji 1 i 2 oraz w oknie piwnicznym
w elewacji wschodniej.

E.4 Opis 0gdlny prac budowlanych zewnetrznych
Prace zewnatrz budynku podzielono na zakresy:

przygotowanie elewacji i stropodachu do docieplenia,

wykonanie tynkéw na kominach,

wykonanie ocieplenia stropodachu z wyksztatceniem dylatacji w ptaszczyznie pokrycia
dachowego

wykonanie opierzen murkow kolankowych szczytowych na dachu, wyksztatcenie okapu
wykonanie ocieplenia $Scian piwnic do wysokosci gzymsu dolnego (do stropu nad
piwnica),

wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem,

montaz nowych rur spustowych i rynien,

montaz innych elementdéw na elewacji,

odtworzenie opaski odwadniajgcej wokot budynku,

montaz guzkéw dla niedowidzgcych na schodach wejsciowych,

przetozenie nawierzchni opaski z kostek betonowych,

wykonanie pasa ostrzegawczego z kostki brukowej ostrzegawczej.

E.5 Opis prac izolacji cieplnej stropodachu

Zgodnie z audytem energetycznym, przyjeto docieplenie stropodachu styropapg 18cm
0,037W/mK.

Przed rozpoczeciem wykonania ocieplenia stropodachu istnejgce pokrycie dachu nalezy
odpowiednio przygotowaé. Podtoze musi by¢ czyste, suche i zagruntowane emulsyjng masg
asfaltowg. Na dzien wykonywania inwentaryzacji pokrycie dachu oceniono jako dobry.

W przypadku stwierdzenia, w trakcie realizacji inwestycji, uszkodzen pokrycia dachu, nalezy
uszkodzone miejsca poddac regeneracji. Wszystkie odspojenia i pecherze nalezy nacig¢,
wywingc¢ i osuszy¢. Nastepnie miejsca naprawy zgrzewac lub podkleja¢ paskiem asfaltowym.
Zgrubienia i fatdy wymagajg Sciecia i wyréwnania ich do pozostatej ptaszczyzny dachu.
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Uszkodzenia wiekszych rozmiaréw wycina sie i pokrywa nowg papa. W projekcie przewidziano
20% powierzchni pokrycia papg do naprawy. W pofaci dachu nalezy umiesci¢ kominki
wentylacyjne 1 sztuka na 40 m? potaci dachowe;.

Uktadnie ptyt styropapy nalezy wykonac $cisle z technologig producenta.

Poszczegdlne elementy muszg Scisle do siebie dolega¢. Wystajagcy zaktad papy nalezy wywingé
na kolejng ptyte, co zapewni szczelnoé¢ izolaciji.

Po zamocowaniu ptyt styropapy, nalezy przystgpi¢ do uktadania wierzchniego pokrycia dachu.
Wierzchnig warstwe nalezy uktada¢ dwuwarstwowo w ukfadzie: papa podktadowa i papa
nawierzchniowa uktadana poprzez zgrzewanie. Wykonujac te czynno$¢ nalezy zwraca¢ uwage,
by ogniem z palnika nie uszkodzi¢ materiatu termoizolacyjnego. Wykonanie wierzchniego
pokrycia papowego nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej (stosowanie
odpowiedniej szerokosci zaktadow, nie wywijanie papy bezposrednio pod katem 90 stopni itp.).
Wierzchnia warstwa papy powinna by¢ zgrzana na catej powierzchni.

E.6 Wymiana i remont okien.

Do wymiany sg przeznaczone wszystkie okna na klatce schodowej klatki 49 oraz okna

w piwnicy od strony zachodniej, potudniowej i wschodniej. Okna do wymiany pokazano na
rysunkach rzutéw w kolorze fioletowym oraz wyspecyfikowano na rysunku zestawienia stolarki.

E.6.1. Wymiana okien na klatce schodowej

Zaprojektowano wymiane okien drewnianych klatki schodowej na okna z PCW w kolorze biatym
z podziatem tafli szklanych jak w oknach oryginalnych.

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze opisanym na rysunku elewacji
Parapety wewnetrzne z MDF. Wymiary parapetow wewnetrznych opisano na rysunku
zestawienia stolarki.

Whneki okienne wymienianych okien od zewnatrz ociepli¢ styrodurem 2cm o wsp A=0,036
W/mK., a wewnatrz obrobi¢ tynkiem (wyszpatdowac) i pomalowac¢ farbg akrylowg w kolorze
biatym. Miejsca potgczen oscieznic ze Sciang i z parapetem wykonczy¢ masg akrylowa
elastyczna.

Okna na klatce schodowej o wsp. U<1,3 W/m2K.

E.6.2. Wymiana okien w piwnicy

Okna w piwnicy przeznaczone do wymiany nalezy wymieni¢ na stalowe z ostong typu Baswind.
W elewacji wschodniej nalezy zamontowac parapety zewnetrzne z blachy powlekanej. Kolor
okien i parapetéw podano na rysunku elewacji. Zestawienie okien przedstawiono na rysunku
zestawienia stolarki.

Uwaga: We wszystkich oknach piwnicznych zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane
pracujgce w zakresie 30%-70 wilgotnosci i wydajnosci 5-29m3/h - ilo$¢ 17szt.

Po montazu okien wneki okienne wyszpatdowaé i pomalowacé farbg akrylowg w kolorze biatym.
Miejsca potaczeh oscieznic ze $ciang i z parapetem wykonhczyé masg akrylowg elastyczna.
Wneki okienne wszystkich okienek piwnicznych od zewnatrz ociepli¢ styrodurem 2cm o wsp
A=0,036 W/mK., a wewnatrz obrobi¢ tynkiem (wyszpatdowac). i pomalowac farbg akrylowa

w kolorze biatym. Miejsca potgczen oscieznic ze $ciang i z parapetem wykonczy¢ masag
akrylowg elastyczna.

Uwaga: Nie okresla sie izolacyjnosci cieplnej okienek w piwnicy.

E.7 Montaz nawiewnikéw w oknach w lokalach mieszkalnych.

Projekt nie przewiduje wymiany okien w lokalach mieszkalnych. Z uwagi na uszczelnienie Scian
poprzez docieplenie warstwg styropianu, nalezy zapewni¢ doptyw powietrza do mieszkan.
Przyjeto montaz nawiewnikdw w gornej czesci oscieznicy. W przypadku, gdy prze$wit pomiedzy
zewnetrznym murem po ociepleniu a oscieznicg jest za maty, by zamontowa¢ nawiewnik

nalezy go zamontowac w skrzydle okna. W pomieszczeniach mokrych, to jest kuchniach

i tazienkach zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o pracy w zakresie 30%-70% i wydajnosci
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5-29m3/h - iloS¢ 7szt., a w pomieszczeniach mieszkalnych nawiewniki podciSnieniowe o max
wydajnosci 30ma3/h - ilos¢ 18szt. Zastosowacé nawiewniki w kolorze stolarki - kolorze biatym.

E.8™Rapieszczenie techniczne

Pomieszczen®aghniczne przeznaczone na wymiennikownie c.0. nalezy wydzieligs*#Piwnicy
oraz wyremontowac, Zgedgie z rysunkiem projektu piwnic.

W tym celu niezbedne bedzie Wigiglenie z piwnicy pomieszczgaie®Z zachowaniem istniejacego
wejscia od zewnatrz. Wydzielenie poleJ®wag zamurowgae®woch otworu drzwiowego oraz
przejscia cegtg petng w sposéb pokazany na _s#gL projektu piwnic. Zamurowanie otworow
drzwiowych nie ogranicza korzystanig«4##tz lokatorow Z Pe&gstatym pomieszczen piwnicznych.
Remont pomieszczenia polgg##™a wykonaiu obustronnych tynkoW™mggzamurowanych otworach
drzwiowych, wraz zgee€arciem catosci tynkéw na Scianach i suficie oraz Pesgalowaniu $cian

i sufitu farha=e®Tylowg w kolorze biatym. Prace te nalezy wykonaé réwniez w pomiessggeniu
piysa®Znym, w ktérym zlokalizowne sg zamurowane otwory.

E.9 Dostosowanie budynku do korzystania przez osoby niepetnosprawne
Z uwagi na brak mozliwoséci przystosowania catego budynku do korzystania przez osoby
niepetnosprawne przyjeto cze$ciowe przystosowanie budynku dla niepetnosprawnych.
Przyjeto rozwigzania cze$ciowego dostosowania budynku do korzystania przez osoby 49, 51,
niedowidzgcych i niewidome w strefie wejsciowej i na klatce schodowej na parterze klatki 53 55. 57
W zakres prac wchodzi: T
- wymiana rzedu istniejgcej kostki betonowej na kostke ze znacznikami uwagi (guzkami)
przed pierwszym stopniem schodéw zewnetrznych
- montaz znacznikdéw poziomych w posadzce (guzkow, pinesek) na ostatnim schodzie
w posadzce schodow wejsciowych i na klatce schodowej na parterze. Zaprojektowano
znaczniki (guzki, pineski) ze stali nierdzewnej. Wszystkie informacje na temat wykonania
znacznikdw i ich rozmieszczenia znajdujg sie na rysunku detalu - rys. nr A.10.

E.10 Przygotowanie elewacji do docieplenia
Przed pracami dociepleniowymi nalezy elewacje przygotowac. Polega to na:
- wyremontowaniu tynkéw - przyjeto do wymiany 10% odspojonych tynkow elewacii,
- skuciu tynku w oSciezach okien na kondygnacjach mieszkalnych,
- demontazu drabiny na dach
- demontazu anten satelitarnych (5szt.) i anteny stacji naziemnych,
- demontazu lamp nad wejsciami (5szt.), skrzynek pocztowych (3szt.) i numeréw
policyjnych (5szt.),
- demontazu obrébek dylatacyjnych z blachy (2 szt.),
- usunieciu zbednych elementow z elewaciji, to jest zbednych przewodéw
telekomunikacyjnych i elektrycznych. Przed usunieciem przewodow nalezy uzgodnic
z ich wtascicielami sposob postepowania,
- zabezpieczeniu kaset rolet zewnetrznych (3szt.) i okien przed uszkodzeniem,
- demontazu lub zabezpieczeniu pozostatych kolidujgcych elementow;
- elementy do pozostawienia (konsole) odczyscic¢ i pomalowac farbg antykorozyjng
w kolorze obrébek blacharskich wskazanych na rysunku elewaciji.
E.11 Wykonanie ocieplenia scian piwnic
Przed przystgpieniem do prac ocieplenia $cian piwnicznych, nalezy opaske wokét budynku
zdemontowac oraz obnizy¢ gérng krawedz folii kubetkowej na wysokosci 20cm ponizej poziomu
terenu. Projektowany poziom folii kubetkowej pokazano na rysunku elewaciji.
Do zabezpieczenia folii nalezy wykorzystac istniejgce listwy konczace.
Mury piwniczne odkopaé do poziomu ok -50cm ponizej poziomu terenu.
Mury odczysci¢ szczotkami drucianymi.
Odspojony tynk sku¢.
Sciany odgrzybié preparatem solnym poprzez dwukrotne malowanie.
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Na powierzchni muru od poz. - 40cm ponizej poz. terenu do poziomu cokotu nalezy wykonac
wyprawe cementowo-piaskowg 1:3. Przyjeto wykonanie wyprawy na 40% powierzchnii. Cata te
powierzchnie pomalowac 2x preparatem bitumicznym do izolacji fundamentédw. Wykop zasypac
gruntem pozbawionym ostrych elementdw i kamieni lub piaskiem.

Powierzchnie $cian od poziomu cokotu na poziomie stropu nad piwnicg do poziomu ok. 20cm
pod poziomem opaski odwadniajgcej, to jest na wysokosci pokazanej na elewacjach ociepli¢
styrodurem o grubosci 5¢cm i 0 wspétczynniku A=0,036 W/mK.

Zastosowac petng technologie lekkg mokrg przyjetego systemu ocieplen opisang ponizej.
Zastosowac zbrojenie Sciany podwdjng siatkg z widkna szklanego.

E.12 Wykonanie ocieplenia $cian powyzej cokotu nad stropem nad piwnica do
gzymsu pod dachem i do goéry murku kolankowego na sScianach
szczytowych.

Informacje wstepne

Przed pracami dociepleniowymi nalezy wykona¢ remont tynkéw oraz prace przygotowanie

elewacji do ocieplenia. Sciany docieplié metodg lekkg mokrg z zastosowaniem styropianu

grafitowego o gr. 12cm o wsp. A=0,031 W/mK. Wneki okienne ociepli¢ styrodurem gr. 2cm.

Izolacje wykona¢ od poziomu cokotu nad stropem nad piwnicg do poziomej powierzchni

goérnego gzymsu okapowego i do gory Scian szczytowych.

Docieplenia dokona¢ metodg lekka mokrg. Elewacja jest tynkowana w dwoch kolorach - uktad

elementdow pokazano na rysunku elewacji. Sciany podstawowe tynkowane sg kolorem

jasniejszym - na te $ciany stosowac tynk narzucany mechanicznie niezacierany o ziarnie 3mm.

Pozostate elementy wystajace z muru oraz $ciany piwnic wraz z wnekami okiennymi sg

tynkowane w kolorze ciemniejszym - na te fragmenty Scian stosowacé tynk zacierany na gtadki o

ziarnie 1,5mm do 2mm.

Cze$¢ gzymsu goérnego, nie ocieplane dekoracyjne obramowanie wejscia gtéwnego, wneki

okienek piwnicznych, ptyty balkonéw nie przewidziano do docieplenia. W zwigzku z powyzszym

tynki na tych elementach nalezy w cato$ci odremontowaé¢ z zachowaniem pierwotnych ksztattéw

i krawedzi oraz wg opisow na rysunkach. Wszystkie tynki akrylowe barwione w masie.

Sprawdzenie i przygotowanie podtoza.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem ocieplenia $cian nalezy doktadnie
sprawdzi¢ powierzchnie Scian oraz oceni¢ stan techniczny podfoza. W tym celu nalezy
sprawdzi¢ czy podtoze jest nosne, suche, rbwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych oraz
wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Podioze nalezy w catosci opukac.

Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci, niezwigzane czgstki muru, trzeba usung¢ - sku¢ przy
zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy. Tynk z wnek okiennych catkowicie skuc¢.
Materiat uzyskany z rozbiérki nalezy wywiez¢ i zutylizowac¢ na wysypisku odpadow. Przyjeto do
skucia 10% powierzchni tynku scian zewnetrznych i 100% tynku wnek okiennych.

Tynk przeznaczony do zachowania nalezy odczy$ci¢ mechanicznie z farb i glonow przez
piaskowanie na sucho lub przez czyszczenie szczotkami stalowymi. Miejsca po odbitych
tynkach, po wczesniejszym oczyszczeniu nosnego podfoza i usunieciu luznych elementéw oraz
odkurzeniu uzupetni¢ tynkiem cementowo-wapiennym.

Przed natozeniem tynku renowacyjnego powierzchnie $cian zmoczy¢ woda. Wykona¢ tynk
0 grubosci ziarna 3mm.

Kolidujgce z wykonaniem ocieplenia przebiegi rur spustowych skorygowaé z pozostawieniem
mozliwosci odprowadzania wody deszczowe;.

Wykonanie ocieplenia Scian nadziemnych

Prace termomodernizacyjne nalezy prowadzi¢ przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia i podtoza, zarbwno na etapie realizowanych robét jak réwniez w okresie
wysychania poszczegoélnych materiatdw powinna wynosi¢ od +5 do 25°C. Elewacja powinna
zosta¢ ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opadoéw atmosferycznych, bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem silnych wiatréw.
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Ztozony system izolacji scian zewnetrznych budynku wykonywany jest w postaci ciggtej warstwy
termoizolacyjnej przymocowanej do powierzchni za pomocg kleju do styropianu i dedykowanych
do systemu ociepleniowego kotkbw montazowych w ilosci 4-5 szt.m2 w strefach
krawedziowych, do 2 m od krawedzi w iloSci 6 szt.m2 oraz pokrytej ciggta warstwg wyprawy
tynkarskiej wzmocnionej siatkg z widkna szklanego zatopiong w zaprawie do wykonywania
warstwy zbrojonej, pokryta strukturg tynku nakrapianego akrylowego.

W pasie dolnym elewac;ji to jest 1,0m od dolnego gzymsu, na naroznikach okien, i zatamaniach
8ciany (obrébki gzymséw, obramowan okien i parapetdw nalezy $Sciane zbroi¢ siatkg
podwdjnie. Wszystkie zatamania krawedzi i naroza zbroi¢ naroznikami aluminiowymi z wtopiong
siatkg. Na poziomie gzymsu dolnego stosowac ksztattownik startowy szer. 12 cm.

Na elementy $cian stosowac¢ styropian grafitowy o gr. 12cm o wsp. A=0,031 W/mK.

We wnekach okiennych i we wnece drzwi tylnych od pétnocy stosowac styrodur gr. 2 cm.

E.13 Remont scian nieocieplonych

Gorne gzymsy oraz czes¢ Scian przyziemia (Scian piwnicznych) nie jest ocieplana. Sposéb
przygotowania podtoza (remontu) istniejgcego tynku opisano w p. E.12.

Powierzchnie nieocieplane wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym systemowym o uziarnieniu
1,5mm zacieranym na gtadko. Kolorystyka pokazana na rysunku elewac;ji.

E.14 Montaz rur spustowych i rynien.

Przewiduje sie wymiane wszystkich 6 rur spustowych o $rednicy 100mm i o dtugo$ciach 5,5 m -
6,70 m z PCV. Przewiduje sie wymiane rynien o dtugoéci 60mb z PCV i $rednicy 150mm.

Z uwagi na podniesienie poziomu potaci dachowej nalezy przebudowa¢ mocowanie rynien.
Sposbdb mocowania pokazano na rysunku szczegétowym.

Wszystkie elementy instalacji odwodnienia, w tym haki podrynnowe, opierzenia nad

i podrynnowe, rynny, rury spustowe, haki montazowe wykona¢ jako nowe. Zastosowa¢ komplet
elementéw jednego z wybranych systemdéw odwodnienia.

Blacha do obrobek stalowa ocynkowana 0,55mm i malowana jak na rysunku elewacji.

Rury spustowe nalezy dopasowac do powierzchni elewacji po ociepleniu oraz dopasowaé
miejsca podigczenia do geigera i czyszczaka i do rynien za pomocg kolan. Mocowanie rur
spustowych do Sciany elewacji za pomocg obejm z kotwa stalows.

Istniejgce geigery i czyszczaki przewiduje sie do pozostawienia po przemalowaniu ich na kolor
obrébek blacharskich wskazanych na rysunku elewaciji.

Istniejgce geigery dopasowac do ptaszczyzny ocieplonej Sciany.

Instalacje wykonac $cisle wg zasad i instrukcji montazu systemu podanych przez producenta.

E.15 Montaz innych elementéw na elewacji
Na elewacji zamontowane sg rozne elementy, ktére przeznacza sie do pozostawienia, sg to:
- kasety z roletg zewnetrzng w elewacji pdinocnej i potudniowej (3 szt.),
- kratke wentylacyjng na elewacji wschodniej - 1 szt. 150mm, ktore nalezy przeniesS¢ na
powierzchnie elewaciji i zakonczy¢ z kratkg z siatkg przeciw robakom 14x20cm.
- 5 konsoli pod anteny telewizyjne nalezy odczysci¢, pomalowac¢ antykorozyjnie w kolorze
obrébek blacharskich i ewentualnie przedtuzy¢ wsporniki,
- zamontowac nowe lampy nad drzwiami wejsciowymi (5 szt.),
- zamontowac¢ ponownie skrzynki pocztowe (3 szt.),
- zamontowac¢ nowe podswietlane numery policyjne budynku.

E.16 Kolorystyka
Kolorystyka elewacji zostata pokazana na rys. A.O1a i AO1b oraz w zestawieniu stolarki - rys. nr
A11.
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E.17 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Budynek mieszkalny ul. Sikorek 49, 51, 53, 55 i 57 w Rudzie Slaskiej
Inwestor: Urzad Miasta Ruda Slgska

Opracowat: mgr inz. arch Jan Pudto nr upr. 482/85

Data oprac.: 03.2018 .

Zawarto$¢ opracowania
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Zakres robot i kolejnos¢ realizacii.

Wykaz obiektéw podlegajgcych rozbidrce lub adaptaciji.

Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzac zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia:
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot, skala i rodzaj zagrozen,
miejsce ich wystepowania.

Stosowanie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych stosownie do rodzaju
zagrozenia.

Sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do robét szczegolnie
niebezpiecznych.

Przechowywanie i przemieszczenie materiat. niebezpiecznych

Wskazanie $rodkéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom, w tym ewakuacja na wypadek
pozaru.

Opis do Informaciji na temat bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot i kolejno$¢ realizaciji.

Opis stanu istniejgcego
Teren inwestycji jest zagospodarowany i uzytkowany..
Teren jest czesciowo ogrodzony i i zabezpieczony.

W zakresie przygotowania placu i zaplecza budowy nalezy wykonac:
a/ Prace przygotowawcze i zabezpieczajgce

Prace bedg przeprowadzone w nastepujgcej kolejnosci:

Wygrodzenie placu budowy od czesci ogdinodostepnej na czas budowy,

czasowe ciggi komunikacyjne, dojazdy oraz stanowiska pracy sprzetu,

Place przyobiektowo — operacyjne, obejmujgce najblizszy rejon prowadzenia robdét,

Postawienie magazynu zamknietego dla skfadowania dostaw urzadzen i instalacji

wymagajgcych sktadowania w magazynach zamknietych,

* umieszczenie obiektu zaplecza socjalno — biurowego dla potrzeb Kierownictwa i stuzb
nadzoru budowy oraz pracownikéw przedsiebiorstw wykonawczych.

» Postawienie kontenera na odpadki budowlane.

+ Wydzielenie, oznaczenie i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej podczas prowadzenia
prac i w bezposredniej bliskosci prowadzenia prac elewacyjnych transportowych,
montazowych lub innych stwarzajgcych zagrozenie dla ludzi.

* Montaz i demontaz rusztowan. Rusztowania powinny by¢é wykonane, uziemione i
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru.

b/ Zasilania placu budowy w media.

Dla zapewnienia sprawnej realizacji robdt oraz funkcjonowania budowy, niezbednym
bedzie:

« zabezpieczenie punktow poboru energii elektrycznej, zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie prowadzenia robét oraz obiektéw zaplecza budowy,

* zabezpieczenie zasilania rejonow prowadzenia robét i obiektéw zaplecza w wode oraz
odprowadzenie sciekow,

+ zabezpieczenie fgcznosci telefonicznej dla obiektéw biurowych kierownictwa
podwykonawcéw robét.
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2. Wykaz obiektow podlegajgcych rozbiorce lub adaptacji. Przewiduje sie :

- usuniecie zbednych elementow i instalacji na $cianach.

- demontaz okien do wymiany,

- demontaz opaski wokot budynku.

Prace rozbiorkowe wykonywaé zgodnie z zasadami BHP zgodnie z technologig procesu
budowlanego.

3. Prace moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.

- Prace rozbiérkowe prowadzone recznie i maszynami budowlanymi

- Prace na rusztowaniach i na wysokosci

- Prace w poblizu urzgdzen elektrycznych pod napieciem

- Prace transportu materiatbw za pomocg dzwigéw i podnos$nikow

W przypadku wystgpienia innych elementédw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenhstwa i
zdrowia, kierownik budowy powinien niezwtocznie uzupetni¢ plan BIOZ z tego tytutu, oraz
dokona¢ niezbednych wpiséw w dziennik budowy.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt, skala i rodzaj zagrozen,
miejsce ich wystepowania.

- przygniecenie fragmentami rozbieranych i demontowanych konstrukciji

- porazenie prgdem elektrycznym

- potrgcenie przez maszyny budowlane i samochody na placu budowy

- uszkodzenia ciata przy nie uzywania sprzetu oraz odziezy ochronnej

- upadek z wysokosci

- zderzenie sie z ostrymi przedmiotami

- pozar, wybuch, dziatanie sity przyrody i inne awarie czynnika materialnego
- nagte przypadku medyczne

- niewlasciwa organizacja pracy i organizacja placu budowy.

5. Stosowanie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Na potrzeby biezgce wydzieli¢ w budynku i na terenie placu budowy pomocnicze pole
sktadowania materiatow budowlanych.

- kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢ stan techniczny narzedzi i
elektronarzedzi

- stosowa¢ wszystkie ostony bezpieczenstwa w maszynach budowlanych, zwtaszcza w
pitach mechanicznych.

- otwory technologiczne, rusztowania i czeSci budynku na wysokosci oznaczy¢ i
zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi przed wypadnieciem pracownikow

- prace na konstrukcjach azurowych na wysokoSci nie zabezpieczonych barierkami
pracownicy powinni wykonywaé w pasach bezpieczenstwa

- prace na wysokosci mogg wykonywaé wytgcznie pracownicy posiadajgcy stosowne
uprawnienia

- transport elementéw dzwigami mechanicznymi, linami lub kotowrotem nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznoSci, nie przebywa¢ w bezposredniej odlegtosci od
przenoszonych ciezarow

- transport gruzu rurami bezposrednio do pojemnika na gruz

- w przypadku koniecznosci sktadowania elementy konstrukcji i materiaty budowlane
sktadowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa, nie dopuszczajgc do ich przewrdcenia sie,
porwania przez wiatr

- na terenie budowy zachowaé porzagdek i tad, nie dopusci¢ do porzucania elementéw z
wystajgcymi gwozdziami lub innymi ostrymi krawedziami

- absolutnie zabrania sie rzucania jakichkolwiek przedmiotéw, zwtaszcza z géry na poziom
nizszy — szczego6towo przeszkoli¢ w tej sprawie pracownikow.
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- nie dopusci¢ do przetadowania kontenera na gruz i odpady, ktéry musi by¢ sukcesywnie
oprozniany.

- Stosowa¢ maszyny i urzadzenia sprawne elektrycznie i mechanicznie z aktualnymi
atestami do stosowania, a dla dzwigéw i podnosnikéw z aktualnymi badaniami stanu
technicznego.

- Prace niebezpieczne prowadzi¢ w minimum 2 osoby w celu asekuraciji.

Drabiny rozstawne wykorzystywane do malowania stosowa¢ wytgcznie do prac do 4m
wysoko$ci. Drabiny powinny by¢ sprawne

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju
zagrozenia.
- na terenie budowy wydzieli¢ ( zgodnie z harmonogramem prac ) strefy komunikacyjne, w
ktérych nie mogg znajdowac sie zadne przedmioty,
- wokét prowadzonych robdt wydzielic strefe niebezpieczng tasmg ostrzegawczg lub
tablicami ostrzegawczymi.

7. SposOb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robdt szczegodlnie
niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robét zostanie przeprowadzone szczegdtowe szkolenie pracownikow
dotyczace zakresu i sposobu realizacji zadania oraz zwigzane z tym zagrozenia. Pracownicy
zostang poinstruowani o zasadach zachowania sie w przypadku wystgpienia zagrozenia i
udzielenia pierwszej pomocy. Zostang réwniez przypomniane zasady konieczno$ci stosowania
srodkdw ochrony indywidualnej, jak ubrania robocze, rekawice, kaski, pasy bezpieczenstwa. Do
realizacji zadah szczegdlnie niebezpiecznych zostang wyznaczeni brygadziéci, posiadajgcy
odpowiedni staz i doswiadczenie w pracach tego typu. W szczegoinych przypadkach prace te
powinny byé prowadzone pod nadzorem kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

8. Przechowywanie i przemieszczenie materiat. niebezpiecznych.

Butle gazowe do spawania przechowywac¢ w wydzielonym specjalnie przygotowanym miejscu.
Srodki chemiczne do czyszczenia i zabezpieczania konstrukcji przechowywaé w bezpiecznym i
dobrze zabezpieczonym przed wpltywami atmosferycznymi i niepozadanym uzyciem
pomieszczeniach.

W innym przypadku materiaty niebezpieczne przechowywa¢ w wydzielonym dobrze
zabezpieczonym i oznaczonym przystosowanym do ich przechowywania pomieszczeniu.

9. Wskazanie srodkéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom, w tym ewakuacja na wypadek
pozaru.

Na budowie powinien znajdowac sie punkt p.poz. podreczny sprzet gasniczy, w tym gasnica 2
kg oraz dwa koce p.poz, podreczny sprzet p.poz. oraz wgz mogacy stuzy¢ do gaszenia ognia.
Co najmniej jeden z pracownikdw powinien posiadac telefon, z ktérego mégtby potgczy¢ sie ze
stuzbami ratowniczymi w przypadku wystgpienia zagrozenia lub w przypadku zdarzenia
wypadkowego. Numery stuzb ratunkowych i technicznych powinny by¢ przekazane
pracownikom do wiadomosci.

Z uwagi na to, iz dziatka znajduje sie w terenie zabudowanym, w przypadku pozaru nalezy
oddali¢ sie w najbardziej bezpiecznym kierunku, to jest na ulice.

Dokumenty budowy i dokumentacja techniczna bedg znajdowac¢ sie wedtug ustalen Inwestora.

Opracowat Jan Pudto



