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rodzaj okna

ZESTAWIENIE OKIEN

oznaczenia okna

kondygnacja piwnica / -1 kondygnacja

okno typu baswind
stalowe ocynk malowany

widok od zewnątrz 
(łącznie z ościeznicą)
-wymiary elementu

wym. szer./wys. [cm]
w świetle ościeży

parapet wewnętrzny

parapet zewnętrzny
ilość [szt.]

podział okna

-

jednodzielne

-

sposób otwierania rozwierane

kolorystyka stolarki RAL 7006

UWAGA!
1. Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie.

UWAGI z ażurową przegrodą ze stali

rozwierane, jedno 
skrzydło rozwieralno-uchylne

16

55/49

okno typu baswind
stalowe ocynk malowany

-

jednodzielne

-

rozwierane

RAL 7006

86/56

2

piwnica / -1 kondygnacja

O2 O3 O4
piętro / 1 kondygnacjaparter / 0 kondygnacja

montowane w węgarku
zewnętrzny wymiar otworu 

po ociepleniu 104/104
wymiary okna: 113/109

1

PCV PCV

dwudzielne jednodzielne

RAL 9001 RAL 9001

montowane w węgarku
zewnętrzny wymiar otworu 

po ociepleniu: 65/132
wymiar okna: 72/136

(min. 1,5cm wystającej ościeżnicy)

parapet - blacha ocynkowana 
powlekana RAL 3009

parapet - blacha ocynkowana 
powlekana RAL 3009

skrzydło rozwieralno-uchylne

okno PCV białe okno PCV białe

-
A.11

Zestawienie stolarki

UWAGA
1. Ze względu na szkody górnicze i pomiary, które dawały wartości
   rozbieżne o ok. 15, przyjęto margines błędu wynoszący 20cm.
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