Dylatacja sciany, skala 1:10 Docieplenie $cian naroznika zewnetrznego - przekrdj poziomy, skala 1:10

Obrobka potgczenia dachu z wywiewkg

wentylacyjng, skala 1:10

Tynk cienkowarstwowy
naktadany maszynowo, gr. 3mm

Grunt

Listwa naroznikowa

Siatka elewacyjna na kleju Tynk cienkowarstwowy

Pianka poliuretanowa nakfadany maszynowo, gr. 3mm
Silikonowe uszczelnienie Grunt . .
dylatacji Siatka elewacyjna na kleju /.
Profil startowy o
Mocowanie profilu startowego Klej poliuretanowy
do styropianu
Warstwa ocieplenia styropianem
Naprawiony tynk istniejgcy Warstwa ocieplenia styropianem
tacznik I Naprawiony tynk istniejgcy |
Grunt uniwersalny Lacznik
Klej poliuretanowy Grunt uniwersalny
do styropianu

Detal ocieplenia okna, skala 1:10

Naprawiony tynk istniejgcy
Grunt uniwersalny
Klej poliuretanowy do styropianu

Siatka elewacyjna na kleju
Grunt

Warstwa ocieplenia styropianem

Naprawiony tynk istniejacy

Grunt uniwersalny
Klej poliuretanowy do styropianu

Warstwa ocieplenia styropianem

Siatka elewacyjna na kleju

tacznik Grunt
Mocowanie profilu startowego tacznik

P \Profil startowy

—-L Do odtworzenia obramowanie okna. Po ociepleniu
— otynkowa¢ tynkiem cienkowarstowym

\ gr. 1,5mm zacieranym na gtadko
Profil naroznikow!

Tynk cienkowarstwowy nakfadany maszynowo, gr. 3mm

Tynk cienkowarstwowy naktadany maszynowo, gr. 3mm

Profil narozniowy.
Przy obramowaniu okna profil docigé do wymiaru uskoku

Do odtworzenia obramowanie okna. Po ociepleniu

otynkowa¢ tynkiem cienkowarstowym

“stniejacy tynk wneki okiennej skué.
vy v I gr. 1,5mm zacieranym na gtadko

Ociepli¢ 2cm styrodurem, zgodnie z cz. opisowg
i otynkowaé tynkiem cienkowarstwowym
gr. 1,5mm zacieranym na gtadko

Masa elastyczna akrylowa 8

tacznik

Istniejacy tynk wneki okiennej skug.

Ociepli¢ 2cm styrodurem, zgodnie z cz. opisowg
i otynkowa¢ tynkiem cienkowarstwowym

gr. 1,5mm zacieranym na gtadko

Zakonczenie parapetow - systemowe

Parapet montowany na kleju poliuretanowym
Dtugo$¢ parapetu dostosowana do grubosci

Masa elastyczna akrylowa

L $ciany po ociepleniu
I

Plyta osb 1,2cm

| facznik

Naprawiony tynk istniejgcy
Grunt uniwersalny

Klej poliuretanowy do styropianu

Siatka elewacyjna na kleju
Grunt

]

Warstwa ocieplenia styropianem

Tynk cienkowarstwowy naktadany maszynowo, gr. 3mm

Kominek wentylacyjny

Wierzchnia warstwa
papy termozgrzewalnej

Podktadowa warstwa
papy termozgrzewalnej

Izolacja termiczna

Izolacja paroszczelna

il

UWAGA!

1. Przed wykonaniem ocieplenia niezbedne jest skucie tynku we wnekach okiennych.
2. Rysunki rozpatrywac tacznie z czescig opisowg. W przypadku stwierdzenia
rozbiezno$ci nalezy skontaktowac sig z projektantem.
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