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ELEWACJA POLUDNIOWA \zagrzybione fragmenty tynku wewnatrz \za.grz¥bio.ne fragmenty tynku wewnatrz
<C mieszkania skuc, pomalowac preparatem mieszkania skuc, pomalowac preparatem
Q— grzybobdjczym, otynkowaé i pomalowac grzybobdjczym, otynkowac i pomalowa¢
caté pomieszczenie calé pomieszczenie pow=6m2

Uwagi wykonawcze:
1. Wszystkie otwory okien obrobi¢ do wymiaréw pozwalajgcych na montaz nawiewnikéw w oscieznicy.
Szerokosci oscieznicy widoczne na elewaciji od gory i po bokach - 2cm. W przypadku braku mozliwosci

montazu nawiewnikow w o$cieznicy, montowacé je w skrzydle okna.

2. Zewnetrzne powierzchnie otworu zacierane zaprawa cementowg na gtadko D autorska pracownia projektowania architektury "APPA-Jan Pudio”

3. Nalezy zamontowac okno w klatce schodowej - okno plastikowe w kolorze biatym. Okno nalezy

zamontowac tak aby na elewacji po bokach i od gory widoczna byta 2cm grubosc oscieznicy. okalizaca: | 41-717 Ruda Slaska, ul. Sikorek 49-57, dz. nr 237, 264/14, 265/14, 266/15, 267115, 7771336
4. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. : -
5. W ofworach okiennych nalezy zamontowa¢ nowe parapety. Szerko$ci parapetéw nalezy faza projektu: | Projekt budowlano-wykonawczy

dobra¢ po ociepleniu i po wykonaniu odpowiednich pomiaréw na budowie, uwzgledniajac rysunek detalu okna  ||"a2wa projektu| Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku

(parapet nalezy przediuzyé 5 cm poza lico docelowo ocieplonej i otynkowanej elewacii). —— Z'°k:_'t'zl‘:twa"°g° w Rudzie Slaskie] przy ul. Sikorek 49, 51,53, 55, 57
6. We wszystkich oknach, w ktérych brak nawiewnikéw, nalezy je zamontowac, czgSC projektu: | Architektura

zgodnie z cze$cig opisowa. nazwarys: | Rzut pigtra - projekt data: 03.2018

7. Ze wzgledu na szkody gdrnicze i pomiary, ktore dawaty wartosci projektantarch | mgr inz. arch. Jan Pudto, upr. nr 482/85 skala: 1:100

rozbiezne o ok. 15 cm, przyjeto margines btedu wynoszacy 20cm.

opracowanie: mgr inz. arch. Milena Pudto nrrys.A.04
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