Termomodernizacja Sikorek

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
6+2+1+1 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko - parapety wew. m
d.1/0354-12
1.31*1+0.94*1 m 2.250
RAZEM 2.250
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety zew
analogia
0.16*(1.06*2+0.69+1.43*2+1.37*2+1.36*4*2) m?2 3.086
0.18*(1.95*2*2+1.89*3+1.89*2+1.89+1.88*2) m?2 4.122
RAZEM 7.208
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.1/0108-09 10 km
0108-10
0.07*(0.55*0.49*6+0.86*0.56*2+1.13*1.09+1.56*0.59) m3 0.331
RAZEM 0.331
5 Utylizacja m3
d.1|kalk. wtasna
poz.4 m3 0.331
RAZEM 0.331
6 Montaz okienek typu BASWIND z obrobkg obsadzenia o pow. do 0.4 m2 m2
d.1|kalk. wkasna
o1 0.55*0.49*6 m2 1.617
02 0.86*0.56*2 m?2 0.963
RAZEM 2.580
7|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1/1023-08 rébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
03 1.13*1.09 m?2 1.232
04 0.72*1.36 m?2 0.979
RAZEM 2.211
8/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci ponad 1 m - parapety |szt
d.1/0129-02 wewnetrzne z ptyty MDF
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m - parapety szt
d.1/0129-01 wewnetrzne z ptyty MDF
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm
0.35*%(1.43*2+1.37*2+1.36*4*2+1.06*2+0.69) m?2 6.752
0.37*(1.95*2*2+1.89*2*2+1.88*2*2+1.87*2*2) m?2 11.233
RAZEM 17.985
11/KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt widérowych - ptytg OSB gr 12 mm pod parapet zewnetrzny |m2
d.1/4007-03
analogia
poz.10 m2 17.985
RAZEM 17.985
12 Nawietrzaki szt.
d.1|kalk. wkasna
17+7+18 szt. 42.000
RAZEM 42.000
13|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.1/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem malowanie wnek w miejscu wymiany okien
0.24*(1.09+1.13*2)+0.20*(0.72+1.36*2) m?2 1.492
RAZEM 1.492
2 QOcieplenie $cian
2.1 Sciany fundamentowe
14/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowejna podsypce piaskowej z wypetie- |m?2
d.2./0807-01 niem spoin piaskiem
1
11.95 m?2 11.950
RAZEM 11.950
15/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2.|0815-01 betonowych 40x40x5 cm na podsypce piaskowej
1
1.63 m?2 1.630
RAZEM 1.630
16|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2.|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1
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5.18 m?2 5.180
RAZEM 5.180
17/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2.|0814-01
1
25 m 25.000
RAZEM 25.000
18/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.2.|0801-01
1
2.77 m?2 2.770
RAZEM 2.770
19/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.2.|0108-09 do 1 km
1
30%/11.95*0.06+0.05*1.63+0.07*5.18+0.06*0.20*25+0.12*2.77 m3 1.078
RAZEM 1.078
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2.|0108-10 nast. 1 km
1 Krotnosé = 9
poz.19 m3 1.078
RAZEM 1.078
21 Utylizacja m3
d.2.|kalk. wtasna
1
poz.19 m3 1.078
RAZEM 1.078
22|KNNR 3 Wykonanie izolacji pionowej lepikiem dwuwarstwowej muréw otynkowanych z |m?2
d.2.|0204-04 wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat.l1l
1
(0.5%(0.73+1.33)+0.40)*29.58 m?2 42.299
(0.5%(0.18+0.69)+0.40)*29.58 m?2 24.699
(0.5%(0.75+1.34)+0.40)*11.09 m?2 16.025
(0.5*(0+0.73)+0.40)*11.09 m?2 8.484
RAZEM 91.507
23|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowychz piyt z styroduru gr 5 cm na zaprawe |m?2
d.2.|0207-04
1
0.5%(0.73+1.33)*(29.58-3.98*2)+2.39*3.98*2 m?2 41.293
0.5*(0.18+0.69)*29.58 m?2 12.867
0.5%(0.75+1.34)*11.09 m?2 11.589
0.5*(0+0.73)*11.09 m?2 4.048
RAZEM 69.797
24|KNR K-04 Tynk zacierany na gtadki o ziarnie 1,5mm do 2mm. m2
d.2.|0303-02
1/analogia
poz.23 m2 69.797
RAZEM 69.797
25|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce piasko- |m2
d.2.|0511-01 wej - kostka materiat z rozbiorki
1
70%*11.95 m?2 8.365
RAZEM 8.365
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce piasko- |m2
d.2.|0511-01 wej
1
0.40*55-poz.25 m?2 13.635
RAZEM 13.635
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2./0407-02 niem spoin piaskiem
1
55 m 55.000
RAZEM 55.000
2.2 Sciany nadziemia
28 Demontaz anten satelitarnych i anten naziemnych kpl
d.2.|kalk. wtasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29 Demontaz lamp nad wejsciami (5szt.), skrzynek pocztowych (3szt.) i numeréw |kpl
d.2.|kalk. wtasna |policyjnych (5szt.),
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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30 Usunieciu zbednych elementéw z elewacji, to jest zbednych przewodéw tele- | kpl
d.2.|kalk. wkasna |komunikacyjnych i elektrycznych
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31 Demontaz obrébek dylatacyjnych m
d.2.|kalk. wkasna
2
(5.32+0.5%(1.13+0.73))*2 m 12.500
(5.32+0.5*(0.18+0.63))*2 m 11.450
RAZEM 23.950
32 Demontaz drabiny zewnetrzne z kabtgkami o diug.ponad 4 m kpl
d.2.|kalk. wtasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkéw m2
d.2.|0101-01
2
5.32*29.58*2 314.731
(0.5*11.09*0.32+5.92*11.09)*2 134.854
A (obliczenia pomocnicze) ========
449.585
10%*443.669 m2 44.367
0.18*((1.95+2*1.34)*2*2+(1.89+1.34*2)*2+(1.88+1.34*2)*2*2+(1.87+1.34*2)*2) |m2 9.900
0.16*((1.43+1.34*2)*2+(1.37+1.34*2)*2+(1.36+1.34*2)*4*2+(0.81+1.34*2)+ m2 9.355
(1.05+1.06*2)*2)
RAZEM 63.622
34|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.2.|0108-09 do 1 km
2
0.015*poz.33 m3 0.954
RAZEM 0.954
35/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2./0108-10 nast. 1 km
2 Krotnosé = 9
poz.34 m3 0.954
RAZEM 0.954
36 Utylizacja m3
d.2.|kalk. wkasna
2
poz.34 m3 0.954
RAZEM 0.954
37|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.2.|0101-04
2
poz.33 m2 63.622
RAZEM 63.622
38|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.lll o podtozach z cegly,pusta- |m?2
d.2./0726-03 kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
2
poz.33 m2 63.622
RAZEM 63.622
39|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m?2
d.2.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
2
5.32*29.58*2 m?2 314.731
(0.5*11.09*0.32+11.09*5.92)*2 m?2 134.854
RAZEM 449.585
40|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - spraw- |m2
d.2./2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza w systemie ATLAS STOP-
2 TER
poz.39 m?2 449.585
RAZEM 449.585
41|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2.|2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian gr 12
2
poz.39 m?2 449.585
RAZEM 449.585
42|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2.|2612-02 klejenie ptyt styrodurowymi do osciezy gr 2cm
2|analogia
0.30*((1.95+2*1.34)*2*2+(1.89+1.34*2)*2+(1.88+1.34*2)*2*2+(1.87+1.34*2)*2) |m2 16.500
0.28*%((1.43+1.34*2)*2+(1.37+1.34*2)*2+(1.36+1.34*2)*4*2+(0.81+1.34*2)+ m?2 16.372
(1.05+1.06*2)*2)
RAZEM 32.872
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43|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt
d.2.|2612-04 mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
2
5*po0z.41 szt 2248
RAZEM 2248
44|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2.|2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
2
poz.39 m2 449.585
RAZEM 449.585
45|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styrodurowymi system STOPTER - przy- |m2
d.2.|2612-07 klejenie warstwy siatki na osciezach
2
poz.42 m2 32.872
RAZEM 32.872
46|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.2.|2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2
((1.95+2*1.34)*2*2+(1.89+1.34*2)*2+(1.88+1.34*2)*2*2+(1.87+1.34*2)*2) m 55.000
((1.43+1.34*2)*2+(1.37+1.34*2)*2+(1.36+1.34*2)*4*2+(0.81+1.34*2)+(1.05+ |m 58.470
1.06*2)*2)
5.22*4+5.92*4 m 44.560
RAZEM 158.030
47|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.2.|2612-09 mocowanie listwy cokotowej
2
29.58*2+11.09*2 m 81.340
RAZEM 81.340
48|KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.2.|0123-03
2|analogia
(5.32+0.5*(1.13+0.73))*2 m 12.500
(5.32+0.5*(0.18+0.63))*2 m 11.450
RAZEM 23.950
49|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu ceramicznym wykonywa- |m?2
d.2./0303-02 ne mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 3 mm z tynku barwionego w ma-
2 sie
poz.41+poz.42 m2 482.457
RAZEM 482.457
50 Obudowa rolety kpl
d.2.|kalk. wkasna
2
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
51/KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dlug.ponad 4 m m
d.2.|1213-04
2
6.20 m 6.200
RAZEM 6.200
52|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 12 m - interpolacja m2
d.2.|1604-01/02
2
poz.39 m2 449.585
RAZEM 449.585
53 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2. (poz.:33,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,66,67,68)
2
3 Dach
54|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3|0535-04
60 m 60.000
RAZEM 60.000
55|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3|0535-06
6*5.5 m 33.000
RAZEM 33.000
56|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.3/0349-02
0.20*11.10*2 m3 4.440
RAZEM 4.440
57|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - |m3
d.3/0212-01 rozebranie gzymsu
0.10*0.30*29.58 m3 0.887
RAZEM 0.887
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58| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.3/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
analogia
murki kolan- |11.16*0.65+(11.16-3.03)*0.65+3.03*0.25 m?2 13.296
kowe
11.16*1.00-0.50*0.70 m?2 10.810
kominow (7.42+2.60+2.20+2.20+1.67*4+8.98*2)*0.40 m?2 15.624
pas rynnowy |0.70*29.64*2 m2 41.496
RAZEM 81.226
59|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.3/0601-01 pilastrach
(0.68*2+3.03*2)*1.75+(0.90*2+0.40*2)*1.20+(0.70*2+0.40*2)*1.20*2+0.42*4* |m2 56.206
1.10*4+(0.68*2+3.81*2)*1.28*2+0.20*11.10*2
RAZEM 56.206
60/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - ob- |m?2
d.3/0519-06 rébki przy kominach i przy murku na dylatacji
kominow (7.42+2.60+2.20+2.20+1.67*4+8.98*2)*0.30 m2 11.718
przy rozbie- |11.16*0.30*2 m2 6.696
ranych $cia-
nach
RAZEM 18.414
61|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3/0108-09 do 1 km
po0z.56+p0z.57+0.015*p0z.59+0.01*p0oz.60 m3 6.354
RAZEM 6.354
62|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3/0108-10 nast. 1 km
Krotnosé = 9
poz.61 m3 6.354
RAZEM 6.354
63 Utylizacja m3
d.3|kalk. wtasna
poz.61 m3 6.354
RAZEM 6.354
64/ KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3/0304-01 towo-wapiennej cegtami - podwyzszenie scianek kolankowych
0.42*0.15*11.10+0.47*0.15*11.10 m3 1.482
RAZEM 1.482
65|KNR K-04 Tynk zacierany na gtadki o ziarnie 1,5mm do 2mm. m2
d.3/0303-02
analogia
poz.59 m2 56.206
RAZEM 56.206
66| NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm tgczone |m
d.3/202 0547-01 |na klej - montaz rynien
analogia
60 m 60.000
RAZEM 60.000
67|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm tgczone |szt.
d.3]202 0547-02 |na klej - montaz lejéw spustowych
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
68| NNRNKB (z.VI) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm m
d.3/202 0550-03
analogia
6*5.50 m 33.000
RAZEM 33.000
69|NNRNKB (z.VI) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 100 mm szt.
d.3|202 0550-07
analogia
6*3 szt. 18.000
RAZEM 18.000
70|KNR 0-21 Slepa podtoga z plyt widrowych - zabezpieczenie murkéw kolankowych od gé- |m2
d.3/4007-03 ry oraz na krawedzi dachu w strefi 1 m ptytg OSB gr 22 mm
krawedz da- |1.00*29.58*2 m2 59.160
chu
murki kolan- |11.16*0.65+(11.16-3.03)*0.65+3.03*0.25 m?2 13.296
kowe
RAZEM 72.456
71|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.3|202 0541-02 |cm
kominow (7.42+2.60+2.20+2.20+1.67*4+8.98*2)*0.40 m?2 15.624
krawedz da- |0.35*29.58*2 m?2 20.706
chu
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murki kolan- |11.16*0.65+(11.16-3.03)*0.65+3.03*0.25 m?2 13.296
kowe
RAZEM 49.626
72|KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papa - przygotowanie podtoza - Wszelkie- |m?2
d.3/0528-01 go rodzaju odspojenia i pecherze nalezy nacig¢, wywing¢ i osuszy¢. Nastepnie
analiza indy- |miejsce naprawy zgrzewac¢ lub podkleja¢ paskiem asfaltowym. Zgrubienia i fal-
widualna dy $cigé i wyréwnac do pozostatej ptaszczyzny dachu. Uszkodzenia o wigk-
szych rozmiarach wycig¢ sie i pokryé nowg papa
20%*(5.55*29.58*2) m?2 65.668
RAZEM 65.668
73|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych sznurem dylatacyj- |m
d.3/0617-06 nym
11.10*2 m 22.200
RAZEM 22.200
74|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze styropapy dwustronnie laminowanej na|m2
d.3/0609-01 lepiku gr. 20 cm wraz z klinami styropianowymi
analogia
5.55*29.58*2 m?2 328.338
RAZEM 328.338
75|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa,
analogia
0.08*0.35*11.10*2 m?2 0.622
RAZEM 0.622
76|KNR 0-23 Kotkowanie styropapy - 4 szt / m2 szt
d.3|2612-05
analogia
poz.74*4 szt 1313
RAZEM 1313
77/KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podkfadzie betonowym z zagrun- |m?2
d.3|0527-01 towaniem podioza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy perforowanej
- jedna warstwa
Krotnosé = 2
poz.74 m2 328.338
RAZEM 328.338
78/KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podkfadzie betonowym - kazda m2
d.3|0527-02 nastepna warstwa
poz.74 m?2 328.338
RAZEM 328.338
79| TZKNBK Montaz wywietrzakéw z rury ocynkowanej na przewodach kominowcyh szt.
d.3|XVII I A-77
analogia
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
4 Inne elementy na elewaciji
80|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.4/0354-13
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.4/0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych o pow. do 0.5 m2 szt.
d.4|1211-07
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
83|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng konsol szt.
d.4|1212-55
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
84|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.4|1212-05
1.10*38.46 m?2 42.306
RAZEM 42.306
5 Dostowanie budynku dla niepetnosprawnych
85 Montaz znacznikéw poziomych w posadzce (guzkéw, pinesek) szt
d.5|kalk. wkasna
0.88/0.05*3+1.40/0.05*3 szt 137
RAZEM 137
86|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce pias- |m2
d.5|0511-04 kowej - nawierzchnia specjalna dla niewidomych [kostka ostrzegawcza)
analogia
1.2*0.40 m?2 0.480
RAZEM 0.480

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371




