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Uwaga:
1. R)gsunki wszystkich branz czyta¢ facznie.
2. Kolorem fioletowym oznaczono elementy projektowane.

D autorska pracownia projektowania architektury "APPA-Jan Pudto"
W 41-703 Ruda Slqska, ul.Wotkowa 4, tel: 602 591 543
lokalizacja: 41-700 Ruda Slaska przy ul. Janasa 9A/ Janasa 13,

dz. nr1919/8, 192074, 1921/8, 1690/8, 1691/8, 1634/7

faza projektu: | PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

nazwa projektu:| Budowa budynku gospodarczego i komina kottowni oraz przebudowa istniejacych
budynkéw zapleczowych na kotlownie, zaplecze socjalne,
warsztaty i magazyny wraz z zagospodarowaniem terenu i uktadem komunikacyjnym

branza: Architektura i Konstrukcja

nazwarys: | Budynek B - przekréj A-A
projektant: | mgr inZ. arch. Jan Pudto, upr. nr 482/85 data: 02.2017

sprawdzajacy: | mgr inz. arch. Piotr Kozka upr. proj. 1275/94 skala: 1:50

projektant: mgr inz. arch. Anna Sikora nrrys.A.09
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