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PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY 
Budowa budynku gospodarczego i komina kotłowni oraz przebudowa istniejących 
budynków zapleczowych na kotlownię, zaplecze socjalne, 
warsztaty i magazyny wraz z zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym 
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Przekrój poprzeczny
Nawierzchnia - tłuczniowa przepuszczalna
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Przekrój poprzeczny
Nawierzchnia - asfaltowa
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WARSTWY NAWIERZCHNI
asfaltobeton-warstwa ścieralna
asfaltobeton-warstwa konstrukcyjna
podbudowa z tłucznia 0-31,5mm, 
układana warstwami 10cm i 10cm (dolna)
i zagęszczana mechanicznie
grunt rodzimy doprowadzony do 
nośności gruntów G1(w przypadku
braku takiej nośności)
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Przekrój poprzeczny
Nawierzchnia - pieszo-jezdna z kostki betonowej
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Przekrój poprzeczny
Nawierzchnia - pieszo-jezdna z kostki betonowej
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WARSTWY NAWIERZCHNI 
kliniec 2-16mm, 3cm
podbudowa z tłucznia 0-31,5mm 
podbudowa z tłucznia niesortowanego
grunt rodzimy doprowadzony do 
nośności gruntów G1(w przypadku
braku takiej nośności)
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WARSTWY NAWIERZCHNI 
kostka betonowa 6cm
podsypka cem.-piask. 1:4
podbudowa z tłucznia 0-31,5mm 
grunt rodzimy doprowadzony do 
nośności gruntów G1(w przypadku
braku takiej nośności)

D
WARSTWY NAWIERZCHNI 
kostka betonowa 10cm
podsypka cem.-piask. 1:4
podbudowa z tłucznia 0-31,5mm 
podbudowa z tłucznia niesortowanego
grunt rodzimy doprowadzony do 
nośności gruntów G1(w przypadku
braku takiej nośności)
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Przekroje przez nawierzchnie
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