Przekroj poprzeczny
Nawierzchnia - asfaltowa
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WARSTWY NAWIERZCHNI WARSTWY NAWIERZCHNI
4 cm | asfaltobeton-warstwa $cieralna 6 cm | kostka betonowa 6¢cm
} 350 ; 4 c¢m | asfaltobeton-warstwa konstrukcyjna 5cm | podsypka cem.-piask. 1:4
Em M M m m M M_\ e -2 — - QT [ ] 20 cm | podbudowa z ffucznia 0-31,5mm, 15 cm | podbudowa z thucznia 0-31,5mm
307 : ‘ uktadana warstwami 10cm i 10cm (dolna)

grunt rodzimy doprowadzony do
nosnosci gruntow G1(w przypadku
braku takiej no$nosci)
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4 i zageszczana mechanicznie
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grunt rodzimy doprowadzony do
nosnosci gruntow G1(w przypadku
% braku takiej no$nosci)

Przekroj poprzeczny
Nawierzchnia - pieszo-jezdna z kostki betonowe;
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Przekroj poprzeczny
Nawierzchnia - ttuczniowa przepuszczalna
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Przekroj poprzeczny |E @

Nawierzchnia - pieszo-jezdna z kostki betonowej WARSTWY NAWIERZCHNI WARSTWY NAWIERZCHNI
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 7 3 cm | kliniec 2-16mm, 3cm 10 cm | kostka betonowa 10cm
10 cm | podbudowa z ttucznia 0-31,5mm ocm | podsypka cem.-piask. 1:4
15 ¢m | podbudowa z ttucznia niesortowanego 10 cm | podbudowa z ttucznia 0-31,5mm
grunt rodzimy doprowadzony do 10 cm | podbudowa z tlucznia niesortowanego

grunt rodzimy doprowadzony do
nosnosci gruntow G1(w przypadku
braku takiej nosnosci)

nosnosci gruntow G1(w przypadku
braku takiej no$nosci)
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