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LEGENDA: —— Zasllanie
N D b aimen e Powrét
anomet, ’C, K 1,6 21 Zawdr kulowy gwintowany DN40, PN10, tmax = 110°C
™ Termom zkres 0+ 100C, 0 + 1.0 MPa K1 72 Zawér kulowy gwintowany DN32, PN10, tmax = 110C Ruroclagl naczynia wzblorezego
M Manometr zwykly o rednicy cbudowy 100 mm, zakres O + 1,0 MPq, K.1,6 23 Zawtr kulowy gwintowany DN20, PN10, tmax = 110°C
Z4  Zawdr kulowy gwintowany DN15, PN10, tmax = 110°C
PO1 Pompa obiegowa elektroniczna G1” Vp=2,12m3/h, Hp=2,5m, pobér mocy f 5 : : : n . |
Ns=185W; 1-240V 25P0e100c MEGA firmy LFP" ‘ - ; autorska prac'ownla projektowania architektury "APPA-Jan Pudio
602 Pompa cbegons deironicang G 1 Voot 0m3/h. Hpm30m pobs D o e P, tmax = g : 41-703 Ruda $laska ul. Wolkowa 4 tel.: 602 591 543
ompa jowa oniczna =1, . =3,0m, h ), =
o 185W. 240V 25p06100¢ MEGA firmy LFPA P pobor mocy 723 Zawér zwrotny gwintowany, DN20, PN1O, tmax = 110
PO3 Pompa obiegowa elektroniczna G 1" Vp=0,50m3/h, Hp=2,0m, pobdr macy F1 Fitr siatkowy DN40 lokalizacja: 41-700 Ruda Slaska, przy ul. Janasa 9A/ Janasa 13,
Ns=185W; 1-240V 25P0e40c firmy LFP” g gg ﬁw wgg dz. nr 1919/8, 1920/8, 1921/8, 1690/8, 1691/8, 1634/7
oS- S ostan oy Arpr 003/ Hp=2Om. pobor mocy P MmO faza projets.|PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
7 Zerpecteni potoms wody w kot SR W Wymiennik plytowy SL32-BR25—40~TL-LIQUID firmy "SONDEX" nazwa projekiu: | Budowa zespotu 12 garazy i komina kotlowni oraz przebudowa istniejacych budynkéw
7B Zawor bezpieczefistva z przytqczem gwintowanym 17, SYR 1915; zapleczowych na kottownie, zaplecze socjalne, warsztaty i magazyny wraz
€1 Caujik temperatury wody zasilajace] wymiennik z zagospodarowaniem terenu i uktadem komunikacyjnym
C2  Caujpik t tu do kotta T e anuraoiowy j branza: . . data: 04.2016
ik temperatury powrot o E gﬁ;& :emperm W;i emaczenia /b preygony Instalacje sanitarne ata: U4.
3 Presostat KP | 0,05 —0.2 MPa U St ot nazwa rys.: BUDYNEK SOCJALNY - KOTEOWNIA NA PALIWA STALE - PRZEKROJE ORAZ [ -
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY :
ZBA  Zawdr zwrotny DN15 typu BA + koricowka do weza 3 X .
projektant: mgr inz. Katarzyna Dudek, upr. nr SLK/3500/POOS/11 nrrys. 9
NW  Naczynie wzbiorcze REFLEX NG50




