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RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA OSI RUROCIAGU

ZAGELEBIENIE OSI RUROCIAGU

1,00 282,07 [ 283,07 |Wigczenie w istniejgey rurocigg

0,80 281,38 282,18 [ Wyjscie z budynku warsztatowego
1,21/ 280,791 282,00 | Zafom 90°

0,88 281,27 | 282,15 | Zatom 90"
0,96 281,19 282,15 Zatom 90'

1,22280,68 | 281,90 | Zatom 84°
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POZIOM POROWNAWCZY 260,00 m n.p.mg 535
RZEDNA TERENU ISTN. g g
RZEDNA DNA KANAtU § zg:
] S
ZAGKEBIENIE DNA KANALU = !
27.00m
SPADKI, DEUGOSC 1oy T
SREDNICA, MATERIAL 9160 x 4 /mm PCV-U SDR34 SNG
ODLEGLOSCI 3 27,00

UWAGH
1. Przed przystgpieniem do robot wykona¢ odkrywke miejsca
wigczenia do istn. zbiornika betonowego "ZB" w celu
stwierdzenia rzeczywistego zagfebienia rurociggu wylotowego
ze zbiornika
2. W przypadku stwierdzenia znacznych rdznic w stosunku
do zafozer przedstawionych w projekcie skonsultowaé sie
z projektantem
3. W miejscach skrzyzowafi z uzbrojeniem istniejgcym (patrz
Plan zagospodarowania terenu) wykonaé¢ wykopy sprawdzajgce
recznie w celu dokfadnej lokalizacji uzbrojenia istniejgcego
4. W przypadku mniejszego niz minimalne przykrycie
kandlizacji sanitarnej h>= 1,40m zastosowa¢ izolacje
termiczng na zagrozonym odcinku

5. Zastosowa¢ rury ochronne na uzbrojeniu istniejgcym

6. Zastosowano rury kielichowe:

- ¢ 160 x 4,7mm, PVC-U SN8, SDR34

o Scianach litych jednowarstwowych z wydfuzonym kielichem
zgodnie z PN-EN 1401 : 1999, pofqczenie na uszczelke
wargowq

7. Rury utozy¢ na podsypce piaskowej 30cm i obsypa¢
piaskiem — min. 30cm ponad wierzch rury

SREDNICA, MATERIAL 20710/D243, 4626 20710/0233,1x3,2
ODLEGLOSCI 3 650 = I 18,00 o o4 4
HEKTOMETRY BA C1 BM BW C2 C3 c4 C5 BS
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autorska pracownia projektowania architektury "APPA-Jan Pudio"}
41-703 Ruda $laska ul. Wolkowa 4 tel.: 602 591 543

lokalizacja:

41-700 Ruda Slaska, przy ul. Janasa 9A/ Janasa 13,
dz. nr 1919/8, 1920/8, 1921/8, 1690/8, 1691/8, 1634/7

faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

nazwa projektu:

Budowa zespolu 12 garazy i komina kottowni oraz przebudowa istniejacych budynkéw
zapleczowych na kottownie, zaplecze socjalne, warsztaty i magazyny wraz

z zagospodarowaniem terenu i uktadem komunikacyjnym

branza:

Instalacje sanitarne

nazwarys.:

PROFILE ZE
INSTALACJI CIEPLOWNICZEJ

data: 04.2016

skala: 1:100/500

projektant:

mgr inz. Katarzyna Dudek, upr. nr SLK/3500/POOS/11

nrrys. 11




