rozbiérka komina do wys.

wywietrzak dachowy

istniejgcego komina (ok.60cm

obrébka blacharska

+3.07

4

tynk mineralny

10cm] styropian EPS 100
28cm| Sciana cegta petna
tynk cem.-wap.

krata do pozostawienia

)
o

przekry¢ czapka zelbetowg

istn.czapka zelbetowa
do wymiany

ORET

papa nawierzchniowa
15cm | styropapa gr.15¢cm
10cm |istn.ptyta Zelbetowa
1,5cm| tynk cem.-wap.

+2.62°

i 7 rynna @125mm

zamurowane okno

+0.78 izolacja metoda iniekcji
! h 4 krystalicznej (@18 mm, %M
co 15 cm pod katem 35°) mm
tynk zywiczny
w pasie +0,30+-0,30
izolacja z preparatow o
na bazie bitumicznej ~ /
folia kubetkowa 0,85mm i
o / 7/
@ 7

powierzchniowe utwardzenie
z zastosowaniem suchych posypek

12cm [plyta betonowa B20 (C16/20)

5cm [styropian EPS 200

2xpapa asfaltowa

10cm |chudy beton B7,5 (C6/8)

grunt rodzimy

Uwaga:

1. Rysunki wszystkich branz rozpatrywac tgcznie.
2. Kolorem fioletowym oznaczono elementy projektowane.

D autorska pracownia projektowania architektury "APPA-Jan Pudtfo"
W 41-703 Ruda Slaska, ul.Wotkowa 4, tel: 602 591 543

lokalizacja:

41-700 Ruda Slaska, przy ul. Janasa 9A/ Janasa 13,
dz. nr 1919/8, 1920/8, 1921/8, 1690/8, 1691/8, 1634/7

faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

nazwa projektu|

Budowa budynku gospodarczego i komina kottowni oraz przebudowa istniejacych
budynkow zapleczowych na kotlownig, zaplecze socjalne,
warsztaty i magazyny wraz z zagospodarowaniem terenu i uktadem komunikacyjnym

branza:

Architektura i Konstrukcja

nazwarys: | Budynek A - przekréj A-A
projektant: mgr inz. arch. Jan Pudo, upr. nr 482/85 data: 02.2017
sprawdzajacy: | mgr inz. arch. Piotr Kzka upr. proj. 1275/94 skala: 1:50

projektant:

mgr inz. arch. Anna Sikora nrrys. A.03
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