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SREDNICA. MATERIAL RURY | KSZTALTKI CISNIENIOWE RURY | KSZTALTKI GISNIENIOWE RURY | KSZTALTKI CISNIENIOWE
’ PE100 (SDR11) ¢40x3,7mm PE100 (SOR11) ¢40x3,7mm PE100 (SDR17) 932x2,0mm
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UWAGI:
1. Przed przystgpieniem do robét wykona¢ wykopu
kontrolne okreslajgc zagfebienie rurociggdw
wigczeniowych.
2. W przypadku stwierdzenia znacznych rdznic w
stosunku do zatozer przedstawionych w
projekcie skonsultowa¢ sie z projektantem
3. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem
istniejgcym (patrz Plan zagospodarowania terenu)
wykona¢ wykopy sprawdzajgce recznie w celu
doktadnej lokalizacji uzbrojenia istniejgcego
4 W pr;ypodku'mmiajszego nIZ' mlealne autorska pracownia projektowania architektury "APPA-Jan Pudio"|
przykrycie ,kqm“ZG,CJ' sanitarnej h>= 1,4Qm 41703 Ruda $laska ul. Wolkowa 4 tel.: 602 591 543
zastosowa¢ izolacje termiczng na zagrozonym
odcinku lokalizacja: 41-700 Ruda Slaska, przy ul. Janasa 9A/ Janasa 13,
5. Zastosowa¢ rury ochronne na uzbrojeniu dz. nr 1919/8, 1920/8, 1921/8, 1690/8, 1691/8, 163417
istniejgcym faza projektu: [PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
-\ : : H nazwa projektu: { Bydowa zespotu 12 garazy i komina kottowni oraz przebudowa istniejacych budynké
6. Rury U{Ozy(? na p0d§ypce ploskoweJ 30cm i zauple:vzozvyé)h r:lako%ow:Yel,zapléczesoc;:llr:e,wzarpsztat;imv;g;zyr:yjelrgz HETEN
obsypa¢ piaskiem — min. 30cm ponad 2 zagospodarowaniem terenu i uktadem komunikacyjnym
wierzch rury branza: Instalacje sanitame data: 04.2016
nazwarys: | pPROFILE ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ skala: 1:100/500
projektant: | mgr inz. Katarzyna Dudek, upr. nr SLK/3500/PO0S/11 nrrys. 10




