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PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY 
Budowa budynku gospodarczego i komina kotłowni oraz przebudowa istniejących 
budynków zapleczowych na kotlownię, zaplecze socjalne, 
warsztaty i magazyny wraz z zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym 

granica opracowania-granica oddziaływania inwestycji
LEGENDA

ELEMENTY ISTNIEJĄCE - DO POZOSTAWIENIA:

ELEMENTY PROJEKTOWANE:
oś drogi

nawierzchnia istniejąca

istniejące drzewa do pozostawienia

budynek do przebudowy (adaptowany) 

istniejąca skarpa do usunięcia

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI:

istniejące ogrodzenie do rozbiórki

istniejące murki do rozbiórki

istniejące drzewa do wycinki

ogrodzenie z siatki systemowej h=1,80m

nawierzchnia betonowa

zieleń niska (trawa)

nawierzchnia żwirowa

wejścia do budynków

nawierzchnia asfaltowa

nawierzchnia dróg i parkingu z tłucznia

I.

nawierzchnia chodnikowa z kostki betonowej gr.6cm

drzewa i krzewy

instalacje ciepłownicze
instalacje kanalizacji

instalacja wodociągowa

budynek gospodarczybudynek D

skarpa

dokonać rozbiórki 
nasypu

wykonać nowy 
murek terenowy

projektowany komin

kanał ciepłowniczy
do rozbiórki

murek 
do rozbiórki

remont inst. wody 
po śladzie istn. rurociągu
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Zagospodarowanie terenu

UWAGI:
1. Rzędne projektowane na granicy opracowania dostosowac 
    do istniejących rzędnych w terenie.
2. Współrzędne wytyczyć geodezyjnie na budowie z mapy cyfrowej.
3. Rysunki wszystkich branz rozpatrywać łącznie.
4. Uszczegółowienie zagospodarowania pokazano na rys. ZT.02
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