
±0,00

DN25

32 x 3,0

18 x 2,0

Q=0,07 dm³/s
Q=0,14 dm³/s

1
8
 
x
 
2
,
0

1
8
 
x
 
2
,
0

1
8
 
x
 
2
,
0

P
R

O
J
.
 
P

I
O

N
 
7
5
P

P

W
Y

P
R

O
W

A
D

Z
I
Ć

 
P

O
N

A
D

 
D

A
C

H

R

40PP

6

40PP

2

40PP

3
2
 
x
 
3
,
0

DO BUDYNKU SOCJALNEGO

-0,10

1,5%

DO PROJEKTOWANEGO

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI

SANITARNEJ

-0,10

Ø110

1,5%

0
,
0

0

R

Ø
7

5

R

1
,
0

0
-
0

,
4

9

1

1
,
0

0
-
0

,
6

5
1

,
0

0

2

-
0

,
6

3
2

,
0

0

3

3
,
5

0
-
0

,
6

1

4

6
,
0

0
-
0

,
5

7

5

6
,
5

0
-
0

,
5

6

6

1
0

,
0

0
-
0

,
5

1

7

1
0

,
5

0
-
0

,
5

0

Kr3

3,502,501,501,001,00

Z
a

ł
o

m
 
4

5
°

Ø110

1,5%

0
,
0

0
-
0

,
5

1

7

PION

1

0
,
5

0

Kr2

-
0

,
5

6

5

0
,
0

0

-
0

,
5

7

-
0

,
6

7

-
1

,
3

8

3
,
0

0

3.1

-
0

,
6

2

3

0
,
0

0

-
0

,
6

3

1,5%

Ø110

1,5%

Ø110

1,5%

0,000,00

3
,
5

0

3.1

-
0

,
1

0

2
x
 
z
a

ł
o

m
 
4

5
°

-0,80m

Pompa zatapialna

z pływakiem

syfon z rur Ø110

S
t
u

d
n

i
a

s
c
h

ł
a

d
z
a

j
ą

c
a

0
,
5

x
0

,
5

x
0

,
6

0
m

+49,50cm

3,00

1

4

K 500/110

14 el

10 °C

1

1

K 500/110

14 el

10 °C

2

2

K 500/110

15 el

16 °C

5

5

K 500/110

9 el

16 °C

6

6

K 500/110

12 el

16 °C

3

3

K 500/110

26 el

16 °C

CosmoCONTROL_1_p

3,00

DN15

CosmoCONTROL_1_p

3,00

DN15

CosmoCONTROL_1_p

3,00

DN15

CosmoCONTROL_1_p

2,00

DN15

CosmoCONTROL_1_p

3,00

DN15

D
N

 
1

5

5
3

5
6

 
W

D
N

 
1

5

D
N

 
1

5

4
4

5
8

 
W

D
N

 
1

5

D
N

 
1

5

CosmoCONTROL_1_p

8,00

DN15

7,0 kPa

173,4 kg/h

6,0 kW

Φ=898 W Φ=898 W

6
6

8
9

 
W

Φ=858 W Φ=418 W Φ=644 W Φ=1639 W

2
2

8
3

 
W

faza projektu:

nazwa projektu:

nazwa rys.:

branża:

projektant: 

data: 04.2016

nr rys. 7   

lokalizacja:


