
istn.czapka żelbetowa 
do wymiany

rynna Ø125mm

rura spustowa 
Ø87mm

10cm
28cm

wywietrzak dachowy
przekryć czapką żelbetową

30 m
in.

rozbiórka komina do wys.
istniejącego komina (ok.60cm)

zamurowane okno

obróbka blacharska

tynk mineralny
styropian EPS 100
ściana cegła pełna
tynk cem.-wap.

5

papa nawierzchniowa
styropapa gr.15cm
istn.płyta żelbetowa
tynk cem.-wap.

15cm
10cm
1,5cm

30
70

12cm 
  5cm

10cm

powierzchniowe utwardzenie 
z zastosowaniem suchych posypek 
płyta betonowa B20 (C16/20)
styropian EPS 200 
2xpapa asfaltowa
chudy beton B7,5 (C6/8)
grunt rodzimy

krata do pozostawienia

izolacja z preparatów 
na bazie bitumicznej
folia kubełkowa 0,85mm

izolacja metodą iniekcji 
krystalicznej (Ø18 mm, 
co 15 cm pod kątem 35°)

tynk żywiczny 
w pasie +0,30÷-0,30

±0.00

+0.78

+2.625

+3.07

+3.96
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PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY 
Budowa budynku gospodarczego i komina kotłowni oraz przebudowa istniejących 
budynków zapleczowych na kotlownię, zaplecze socjalne, 
warsztaty i magazyny wraz z zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym 
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Budynek A - przekrój A-A

A.03

Uwaga:
1. Rysunki wszystkich branż rozpatrywać łącznie.
2. Kolorem fioletowym oznaczono elementy projektowane.
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