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2. OPIS OGOLNY

2.1 Podstawa opracowania

1. Wizja na obiekcie
2. Obowigzujace normy, przepisy i zarzgdzenia zwigzane z opracowaniem

2.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

- Zasilanie

- Rozdzielnia pigtrowa

- Instalacja gniazd wtykowych

- Instalacja o$wietlenia podstawowego
- Instalacja oswietlenia awaryjnego

- Instalacja potagczen wyréwnawczych

- Ochrona przeciwporazeniowa

2.3 Klasyfikacja CPV

- Kod 45315700-3 - Prace dotyczace wykonania instalacji przytaczeniowe;]
- Kod 45311200-1 - Prace dotyczace okablowania elektrycznego
- Kod 45317000-2 — Inne prace dotyczace wykonania instalacji elektryczne;j



3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Ogolna charakterystyka obiektu

Przeznaczenie - budynek uzytkowy
Typ budynku — zabudowa zwarta
[los¢ kondygnacji — rodzaj $cian dziatowych — murowane z ceglty

Wyposazenie w instalacje — elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjng

3.2 Zalozenia

- napiecie zasilania 400/230 V

- moc zainstalowana 47,50 kW
- zapotrzebowanie mocy dla budynku 22,25 kW
- uktad sieci zewnetrznej TN-C

- uktad sieci wewngetrznej TN-S

- ochrona przed porazeniem szybki wytaczenie napigci

- zabezpieczenie przelicznikowe 3x35A

3.3 Stan istniejacy

Obecnie budynek jest zasilane linig napowietrzng. Na pétpigtrze budynku administracyjnym
znajduje si¢ uklad pomiarowy. Zgodnie z zatozeniami Inwestor nie przewiduje zwigkszenia
zapotrzebowania mocy elektroenergetyczne;j.

3.4 Zasilanie
Inwestor nie przewiduje zwigkszenia mocy, w zwigzku z powyzszym istniejace zasilania budynku
A 1 B pozostaja bez zamian. Ze wzglgdu na zly stan techniczny zabezpieczen w rozdzielni gtéwne;j

budynku Janasa 13a nalezy wymieni¢ zabezpieczenie kabli zasilajacych budynki A i B na R303/25.

3.5 Tablice rozdzielcze

W miejscu wskazanym na planie rys. nr 1, 3 nalezy zainstalowa¢ tablice pietrowe R1, R2 jak
tablice rozdzielcze budynkéw A i B. Tablice pigtrowe nalezy wykonaé jako podtynkowe. Tablice
rozdzielcza nalezy wyposazy¢ w aparatur¢ modutowg zgodnie z schematem ideowym rys. nr 5, 6.
W tablicach R1, R2 nalezy rozdzieli¢ przewéd PEN na N 1 PE. W zwigzku z powyzszym tablice
nalezy uziemi¢ przy pomocy sond Galmar. Oporno$¢ wykonanego musi by¢ mniejsza od 10 Q. W
tablicach rozdzielczych nalezy zabudowac lokalne szyny wyréwnawcze LSU, ktéra nalezy
podtaczy¢ do szyny PE za pomocg linki Lgyzo 16 mm? oraz uziemienie. Do szyny LSU nalezy
podiaczy¢ linke Lgyzo 6 mm?. Linke nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. Do tak prowadzonej linki
nalezy podiaczy¢ wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie sg pod
napi¢ciem jak rowniez metalowe rury instalacji znajdujacych si¢ w modernizowanym budynku.

3.6 Prowadzenie instalacji elektrycznej

W remontowanych budynkach instalacje elektryczna (przewody i kable) nalezy prowadzi¢ pod
tynkiem.



3.7 Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje os$wietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi typu YDY
o przekrojach 3,4,5 x1,5 i izolacji 750V. Instalacj¢ nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.
W  pomieszczeniach sanitarnych, magazynowych, gospodarczych, warsztatowych nalezy
zastosowac osprzet szczelny.

Oprawy o$wietleniowe nalezy zabudowa¢ zgodnie z planem rys. nr 2, 3. Dobdr opraw
oswietleniowych dokonano na podstawie katalogu PXF. Przyjeto natezenie oswietlenia zgodnie z
obowigzujaca normg PN-IEC 60364-5-559:2003. Nalezy zastosowac swietlowki o barwie swiatla
neutralnej. Mozna zastosowa¢ oprawy innych firm jednak z zachowaniem wskazanych
parametréw zgodnie z dotgczong do projektu kartg katalogowa.

Nalezy zastosowac osprzet podtynkowy, taczniki nalezy zabudowaé na wysokosci 1,40m od
posadzki.

Projektowane wentylatory wyciggowe nalezy podiaczy¢ do obwodéw oswietleniowych danego
pomieszczenia.

3.8 Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Zaprojektowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i1 awaryjne. Oprawy nalezy wyposazy¢ w
piktogramy z zaznaczonym kierunkiem ewakuacji. Oprawy te zataczajg si¢ automatycznie podczas
zaniku napigcia zasilania na czas 2 godzin. Instalacje nalezy wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5
mm?2. Os$wietlenie ewakuacyjne nalezy zasili¢ z tablic R1 i R2. Oprawa ewakuacyjne beda
pracowac¢ w uktadzie ,,na ciemno”, nalezy je wyposazy¢ w uktad auto-testu.

Rozmieszczeni opraw pokazano na planie rys. nr 2, 4.

3.9 Instalacja gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodem YDYzo 5, 3x2,5 mm?, YDYzo 5x4
mm? 1 izolacji 750V. Wszystkie gniazda nalezy montowa¢ pod tynkiem, w pomieszczeniach
wilgotnych nalezy stosowa¢ gniazda podtynkowe hermetyczne. Przy instalowaniu gniazd nalezy
zachowa¢ minimalny odstep od punktu czerpalnego wody — 60 cm.

Wszystkie gniazda stosowa¢ z bolcem uziemiajacym. Rozmieszczenie gniazd wtykowych pokazano
na planie rys. nr 1, 3.

Gniazda zamontowa¢ na wysokosci 0,3m od posadzki tylko pozostatych pomieszczeniach
socjalnych. W pozostatych pomieszczeniach gniazda nalezy zamontowac¢ na wysokosci 140 cm.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w pomieszczeniach warsztatowych nalezy zabudowac zestawy
gniazd wtykowych. Zestawy gniazd wtykowych nalezy wyposazy¢ zgodnie z schematem rys. nr 7.

3.10 Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009, jako system ochrony od porazen pradem
elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie wytaczenie zasilania. Zastosowane wkiadki
bezpiecznikowe i wylgczniki ochronne réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30mA majg
zapewni¢ dostatecznie szybkie wylaczenie zasilania zgodne z normg. Przed oddaniem instalacji
elektrycznej do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
1 rezystancji izolacji przewodéw pomiarem. Jako system zasilania przyjeto system TN-C-S, przy
czym rozdzial przewodu ochronno-neutralnego PEN, na neutralny N 1 ochronny PE

wystepuje w tablicy rozdzielczej TR. Miejsce rozgatezienia przewodéw N i PE nalezy uziemic
R<10Q



3.11 Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla ochrony przeciwporazeniowe] nalezy wykona¢ gtéwng szyne wyréwnawcza GSU zgodnie z
normg PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-7. W tablicach R1, R2 nalezy zabudowa¢ lokalne
szyny wyréwnawcze LSU. Szyne nalezy wykona¢ z ptaskownika miedzianego. Szyn¢ nalezy
zamocowa¢ na wspornikach izolacyjnych. Do szyny wyréwnawczej nalezy podiaczyé wszystkie
czesci przewodzace, tz przewdd uziemiajacy, przewdd ochronny, metalowe rury innych instalacji przy
uzyciu objemki wykonanej np. z ptaskownika perforowanego. Dodatkowo nalezy zabudowaé
potaczenie bocznikujgce (wyréwnawcze) wodomierza. Polaczenia wyréwnawcze powinny byc
potaczone z elementami przewodzacymi mozliwie jak najblizej miejsca wprowadzenia ich do budynku.
Potaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ linkg Lgyzo 6 mm? taczonych do obudéw wszystkich
urzadzen elektrycznych nie bedacych normalnie pod napigciem. Przewdd potaczen wyréwnawczych
nalezy potaczyc¢ z linka Lygzo 6 mm? prowadzong wzdiuz korytarza w puszkach rozgateznych.

3.12 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych — cz. V Instalacje elektryczne”, obowigzujacymi normami PN-
ICE60364 oraz przepisami BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 W sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ochronne i sprawdzajace rezystancj¢ izolacji,
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z PN-93e-05009/51 1 potwierdzié
stosownymi protokétami. Przewody, kable w remontowanym lokalu nalezy ukladaé¢ pod
tynkiem pionowo i poziomo. Poziome odcinki instalacji na $cianie nalezy prowadzi¢ w
odlegtosci okoto 0,3 m od sufitu. Natomiast pionowe odcinki instalacji nalezy prowadzi¢ w
odlegtosci okoto 0,15 m od krawedzi oScieznicy lub prostopadle od puszki do wytacznika,
rozdzielni.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny posiadac atest.

3.13 Ochrona srodowiska

Projektowane zamierzenie budowlane nie wptynie negatywnie na istniejagce warunki
srodowiskowe.

3.14 Demontaze

Przed rozpoczeciem remontu instalacji elektrycznej nalezy zdemontowal elementy starej
instalacji elektrycznej : oprawy, tablice, gniazda wtykowe, wylaczniki Swiatta.



4. Obliczenia techniczne

4.1 Skutecznos¢ ochrony ppoz

Przy zastosowaniu wylacznikéw réznicowo - pragdowych o czutosci 30 mA i przyjmujac
najgorsze warunki srodowiskowe i napigcie bezpieczne rowne 25 V ( zamiast 50 V) warto$¢
oporno$ci winna by¢ mniejsza od :

R =U/M=25/0,03 =833 Q, co jest wartoscig tatwg do uzyskani

4.2 Obliczenie petli zwarcia i zadzialania wylacznika nadmiarowo-pradowego

Miejsce zwarcia — obwod budynek A

l,=16 A

Obliczenie wartosci rezystancji

Dane:

Kabel zasilajagcy budynek YKY 4x10mm?

Obwdd gniazdkowy YDY 3x2,5 mm?

L - dtugos¢ poszczegdlnych linii

S — przekrdj

v — konduktywnos$¢ dla miedzi Cu wynosi 55 1/ Qm
Ri=2xl/yxS = 0,58 Q

Obliczenie pradu zwarciowego

Izw=U/1,25 x Ri=317 A

Dla wytacznika I, = 16 A zgodnie z charakterystyka dla 0,2 s wylaczenie nastapi przy
pradzie 1, = 160 A

160 A < 317 A skuteczno$¢ zadziatania wytacznika w R1 zachowana.



5. Zestawienie materialow

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Lp.

Wyszczegdlnienie Katalog

Jednostka
miary

Tlos¢

Oznaczenie w
dokumentacji
projektowej

INSTALACJE WEWNETRZNE BUDNEK ,A”

OPRAWY OSWIETLENIOWE
1. |Oprawa oswietlenia LED Finestra 19W 4000K MPRM kpl. 4 F1
Oprawa oswietlenia LED Fibra 36W  4000K
> 1272/95mmm kpl. ] 2| HI
3. |Oprawa oswietlenia LED Monza II 28W 4000K opal kpl. 2 M1
4. |Oprawa oswietleniowa LED Monza II 36W 4000K opal kpl. 2 M2
5. |Oprawa oswietleniowa LED Modena Mini 18W 4000K kpl. 7 P1
6. |Oprawa awaryjna ITECH S1 302 NM AT biaty kpl. 1 AW
7. |Oprawa ewakuacyjna Ontec S1 302 NM z piktogramem kpl. 2 EW1
8. |Oprawa zewn¢trzna 60W IP 54 kpl. 2
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALACJA OSWIETLENIOWA
| L.acznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy 1ol 5
|16 A; 230 V; IP20 P
5 Lacznik oswietleniowy §wiecznikowy, podtynkowy Kol 3
© |16 A; 230 V; IP20 P
3 Lacznik oswietleniowy, schodowy, podtynkowy Kol 5
© |16 A; 230 V; IP20 P
A Lacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy Kol 5
|16 A; 230 V; IP44 Pt
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 1 ZESTAWOW GNIAZD REMONTOWYCH
| Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe 1ol 4 A
- 116 A; 230 V; 2P+Z; 1P20 P
5 Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe 1ol 1 B
116 A; 230 V; 2P+Z; 1P44 P
PRZEWODY I KABEL ELEKTROENERGETYCZNE
Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 4x10 mm® 1000
1. v mb 42
Przew6d elektroenergetyczny typu YDYzo 5x4 mm” 750
2. v mb 27
3 Przezwod elektroenergetyczny typu YDYzo 3x1,5 mb 195
mm~ 750 V
A Przezwod elektroenergetyczny typu YDYzo 3x2,5 mb 158
mm~ 750 V
Przewéd elektroenergetyczny typu YDYzo 4x1,5
5. 2 mb 50
mm~ 750 V
6. |Przewdd elektroenergetyczny typu YDYzo 5x1,5 mb 27




|mm” 750 V

MATERIALY I OSPRZET DODATKOWY
1. |Puszka kofcowa, podtynkowa, gieboka (¢$60) kpl. 27
Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
> |Puszka rozgatezna, podtynkowa (¢80) kpl. 30
Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
3. |Puszkarozgatezna hermetyczna (IP31) kpl. 6
Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
o |dacrki ezemiowe ol | ot
Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie potrze
5. |Koncowki do kabli elektroenergetycznych SZL. | et
6. |Koncowki do przewodow elektroenergetycznych SZL. | et
ROZDZIELNICA TR
Rozdzielnica w  wykonaniu podtynkowym
| |indywidualnym, wyposazona w zamek z kluczem; 440 kpl. 1 R1
V; P31
Wykonaé¢ wedtug zalaczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji
2. |Zestaw gniazd wtykowych ZGW kpl. 1
INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
1. |Puszka rozgatezna hermetyczna (IP31) kpl. 4
Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
2. |Bednarka ocynkowana 30x4 mb 3
3. |Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x6 mm” 750 V mb 25
4. |Przewéd elektroenergetyczny typu LgY 1x16 mm® 750 V mb 10
5. |Szpilki galmar 3m kpl 3
6. |Szyna wyréwnawcza LSU szt 1
| INSTALACJE WEWNETRZNE BUDNEK ,,BY’
OPRAWY OSWIETLENIOWE
Oprawa oswietlenia LED Fibra 36W  4000K
" | 1272/95mmm kpl. | 14 HI
Oprawa oswietlenia LED Fibra 44W  4000K
> 1272/95mmm kpl. | 1) 2
3. |Oprawa awaryjna ITECH S1 302 NM AT bialy kpl. 3 AW
4. | Oprawa ewakuacyjna Ontec S1 302 NM z piktogramem kpl. 2 EW1
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALACJA OSWIETLENIOWA
| L.acznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy Kol 3
|16 A; 230 V; IP20 P
, |Eacznik oswietleniowy $wiecznikowy, podtynkowy Kol 3
|16 A; 230 V; IP20 P
; L.acznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy Kol |
|16 A; 230 V; IP44 P
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 1 ZESTAWOW GNIAZD REMONTOWYCH
X Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe kpl 19 B

16 A; 230 V; 2P+7Z; 1P44




PRZEWODY I KABEL ELEKTROENERGETYCZNE

Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 4x10 mm” 1000

1. mb 15
\
Przewéd elektroenergetyczny typu YDYzo 5x4 mm” 750
2. vV mb 44
Przewdéd elektroenergetyczny typu YDYzo 5x2,5
3. > mb 23
mm~ 750 V
Przewdéd elektroenergetyczny typu YDYzo 3x1,5
4. > mb 158
mm~ 750 V
Przewdéd elektroenergetyczny typu YDYzo 3x2,5
5. > mb 158
mm~ 750 V
Przewdéd elektroenergetyczny typu YDYzo 4x1,5
6. > mb 52
mm~ 750 V
MATERIALY I OSPRZET DODATKOWY
7 |Puszka koncowa, podtynkowa, gieboka (¢60) kpl. 26
Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
g |Puszka rozgalezna, podtynkowa (¢p80) kpl. 28
Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
o, |Puszkarozgatezna hermetyczna (IP31) kpl. 6
Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
o |Zacki kezeniowe ol |
Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie potrze
11. | Koncéwki do kabli elektroenergetycznych SZE | et
12. | Koncowki do przewodow elektroenergetycznych SZL. | e
ROZDZIELNICA TR
Rozdzielnica w  wykonaniu podtynkowym
3 |indywidualnym, wyposazona w zamek z kluczem; 440 kpl. 1 R2
V; 1P31
Wykonaé¢ wedtug zalaczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji
4. |Zestaw gniazd wtykowych ZGW kpl. 3
INSTALACJA POELACZEN WYROWNAWCZYCH
7. |Puszkarozgatezna hermetyczna (IP31) kpl. 4
Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
8. |Bednarka ocynkowana 30x4 mb 3
9. |Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x6 mm” 750 V mb 25
10. | Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x16 mm” 750 V mb 10
11. | Szpilki galmar 3m kpl 3
12. | Szyna wyréwnawcza LSU szt 1




6. Zalaczniki

OSWIADCZENIE

Zgodnie art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego

Os$wiadczam, ze dokumentacja wykonana  jest zgodnie

z obowigzujagcymi przepisami (Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 3.07.2003r.),

zasadami wiedzy technicznej i1 jest kompletng z punktu widzenia umowy oraz celu
jakiemu ma stuzyc.
Zgodnie z wymaganiami dotyczacymi formy projektu budowlano-wykonawczego

sieci elektroenergetycznych.
Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23.02.1994r. o

Prawie Autorskim Dz. U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagaja

zgody autora.

Stawomir Kubanek
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S_RADKKITIS1 P10PBARE4S katowica, dnla 14 grudnia 2015,

DECYZJA
Mz podstawic art. 12 uet. 2, 3, 4, art, 13, at. 14 ust 1 pkt. 4e uslawy z dnia 7 lipce 1994 r. Frawo
budewlane (Dr.ll z 2013 r, zoz. 1403 7z péin zm), § 10 i § 14 ust % rozporzadzenia WinkEtra
Infrasiukluy i Rczwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 - w sprowic samodzialnych “Unkeji tacmicznych
w budowniotwic (Cz.U. 7 2014 r, por 1278) eraz -a pardstavie art 24 _st. 1 p<t 2 ustawy
Z dnia “& grudniz 2000 r. o semorzadech rawedowyrh archi-ekifw, inbynieréw  budowniclws
araz wrbanistdwr (Dz U z 2013 r, poz 832 z pdzn. wn)y po ustaleniu, 2e zostaly spainlons warunkl
w zalresie orzygoigwania Zawodowersd Oz po ZoENiU CgTEMINU Ma uprewniznia Bdowlsne
ZWyniSiem poZdyvivnym
Pan Stawomir Kubangk
rgr irz. clekirotachniii .
ur. on a LEFlulego 1578 w Tamowsklel Gomach

ofrzymuje

UPRAWRNIENIA BUDOWILANE
nirmer ewldencyjny SLK/G150/P'WBE/ 5
do projektowania i kisrowania rehotami budowlanymi
w specjalnesci instalacyjnej w zakresle slecl, Instalacji | urzadzen
eleltrycznych | elektroenergetycanych bez ograniczen
Falkres usiawn e

- proekiowanls skt budswdansgs | Klerowsnic robotami Budowla~yri zwiszanymi z obiskler
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i urzgzzenlzml techn cznymi zasl'an a wtym kele[owe, trolojbusswej | frammwajowej sieci rakeyine,,
sioei trakeyine metra arez elektrycznego cgrerwa =i raejazddw

- sprawdzanie zrolekldw budowtanych i sprawowanie nadzoru a oreklego,

- kierowmnlz wyhwarzaniem  kenstruscyiryoh elementiw budowanych oraz nadzde @0 konfrola
technlezns wytwarzania fych elsmentdw,

- wykonpwanke nado iwesarskizgo.
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