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1 Dane ogdine

1.1 Podstawa opracowania

o Umowa NR 0212-135/TIR/S/2020 z dnia 16.10.2020r. na opracowanie projektéw budowlano-
wykonawczych.

Opinia kominiarska 2696/20/17 z dnia 09.12.2020r.

Inwentaryzacja budowlana lokalu mieszkalnego

Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 poz. 1126)

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

o Uchwata Nr 1066/LXI/ 2006 Rady Miasta Ruda Slgska z dnia 22.06.2006r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slgska.

Uzgodnienia z Rejonem Eksploatacji Budynkéw REBG6 oraz inspektorem nadzoru.

Ogledziny obiektu przeprowadzone w grudniu 2020r. i czerwcu 2021r.

Wymiary lokalu mieszkalnego oraz cze$ci wspolnych spisane z natury.

Dokumentacja zdjeciowa.

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu budowlano — wykonawczego remontu lokalu mieszkalnego
nr 12-13. Projekt przedstawia w formie graficznej i opisowej sposdb wykonania prac remontowych. Projekt
opracowano zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach ustawy prawo budowlane i przywofanych
W niej rozporzadzen ze szczegdlinym wskazaniem na warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie a takze zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Zakresem opracowania objety jest lokal mieszkalny nr 12-13 usytuowany na Il pietrze budynku. Wejscie do
mieszkania z klatki schodowej.

1.3 Klauzule do projektu
Klauzula w sprawie podanych z nazwy produktow i technologii:
Rozwigzania projektowe, ktore mogg wskazywaé lub sugerowa¢ nazwy producentéow, technologie lub
materiaty, sg podane jako przyktadowe w celu okreslenia niezbednych parametrow, rozwigzan i wtasciwosci
materiatéw oraz technologii wykonania.
Mozna zastosowac inne produkty, czy technologie innych producentéw, pod warunkiem zachowania nie
gorszych parametrow do produktu podanego przykfadowo.
Klauzule projektowe:
Dopuszcza sie zastosowanie w trakcie realizacji zadania rozwigzan zamiennych w stosunku do niniejszego
projektu, pod warunkiem ze zakres zmian bedzie zmiang nieistotng i nie bedzie powodowat koniecznosci
uzyskania zmiany pozwolenia na budowe oraz wszystkie zmiany zostang zaakceptowane przez Projektanta
i Inwestora.
Klauzule wykonawcze
Dopuszcza sie uszczegoOtowienia rozwigzan projektowych na etapie realizacji, jezeli bedzie to wynikato
z zauwazonych btedéw, braku jednoznacznosci podanych rozwigzan Ilub uzasadnionych wnioskow
wykonawcy i Inwestora. Réwniez dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, ktére nie byly znane na etapie
tworzenia projektu.



2 Projekt zagospodarowania terenu

2.1 Przedmiot projektu
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy remontu lokalu mieszkalnego nr 12-13.
Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje si¢ na drugim pietrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego, ktory
stanowi zabudowe dziatki nr 3658/68 o powierzchni 3.236 m?, potozonej w Rudzie Slaskiej — Nowy Bytom
przy ulicy Niedurnego 105. Wiascicielem nieruchomosci jest Gmina Miasto Ruda Slgska
Powierzchnia zabudowy: 243,00 m?
Rok budowy: 1910r.
Lokalizacja oraz usytuowanie nieruchomosci:
Budynek elewacjg tylng skierowany jest w strone ulicy Niedurnego i jest zapewniony dojazd do obiektu.
Wejscie gtdwne znajduje sie od strony podwdrza. Teren znajduje sie na obszarze MW1 zdefiniowanym
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinne;.

2.2 Istniejgcy stan zagospodarowania
Zagospodarowanie dziatki nr 3658/68 stanowi dwupietrowy wielorodzinny budynek mieszkalny. Obiekt jest
podpiwniczony. Uzbrojenie dziatki zwigzane z wyposazeniem technicznym budynku mieszkalnego stanowia:
instalacja wodociggowa, kanalizacyjna, energii elektryczne;j.

2.3 Projektowane zagospodarowanie dziafki.

Projekt budowlano — wykonawczy remontu lokalu mieszkalnego nr 12-13 nie ingeruje i nie wprowadza zmian
w zagospodarowaniu dziatki.
Ponadto projektowane roboty remontowe nie powodujg zmian w zakresie:

e istniejgcego ukfadu komunikacyjnego,

e drdg pozarowych,

e sieci i urzadzen istniejgcego uzbrojenia terenu w tym zabezpieczenia przeciwpozarowego w wode,

o uksztattowania terenu i zieleni,
Projekt nie przewiduje zmian w zakresie sposobu uzytkowania obiektu, jego kubatury, ani wymiaréw, nie
ingeruje réwniez w istniejgce zagospodarowanie terenu.
W ramach projektu utrzymane zostanie dotychczasowe potgczenie z uktadem droég publicznych od strony
ulicy Niedurnego. Dostawy mediow odbywac sie bedg w ramach obowigzujgcych umow z ich dostawcami
oraz wskazanych w nich limitach. Planowana inwestycja nie powoduje kolizji z istniejgcymi sieciami.
Odprowadzenie wéd opadowych z dachu i terenu — bez zmian. Teren objety projektem nie wymaga zgody
na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na nierolnicze i nielesnych.

2.4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci
zagospodarowania dziatki
Powierzchnie zabudowy, drég, parkingdéw, placéw, chodnikdw oraz powierzchnie zielone i biologicznie
czynne nie ulegng zmianie.

2.5 Ochrona konserwatorska
Budynek bedacy przedmiotem opracowania zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego figuruje w gminnej ewidencji zabytkdw i jest objety ochrong konserwatorskg (MPZP § 53
ust. 1 pkt. 8). Projektowane roboty nie bedg negatywnie wptywac¢ na stan konstrukcyjny budynku ani nie
spowodujg zatarcia jego waloréw historycznych i architektonicznych.



2.6 Warunki gorniczo — geologiczne

Warunki gérniczo — geologiczne nie majg wptywu na zakres projektowanych robét.

2.7 Informacja i dane o cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego remontu lokalu mieszkalnego
i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie posiada cech zagrazajgcych srodowisku oraz nie zagraza higienie i zdrowiu jej
uzytkownikow oraz otoczeniu. Projektowany remont nie zostat zaliczony do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérych obowigzek sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko moze by¢ stwierdzony.

Planowana inwestycja nie powoduje emisji a tym samym nie bedzie powodowac zanieczyszczenia
powietrza, wod oraz gleby.

Teren objety projektem robot budowlanych znajduje sie poza obszarem NATURA 2000.

2.8 Inne konieczne dane wynikajace wynikajgce ze specyfikacji,
charakteru i stopnia skomplikowania robot budowlanych.
Projektowane roboty budowlane nalezg do prostych, ktére wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Remont lokalu mieszkalnego przewiduje
dostosowanie go do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

3 Projekt architektoniczno - budowlany
3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy lokalu mieszkalnego

Projekt nie powoduje zmiany w zakresie funkcji jakie petni lokal oraz nie wymaga zmiany sposobu
uzytkowania. Program uzytkowy natomiast przewiduje przywrocenie wiasciwosci uzytkowych lokalu
mieszkalnego z dostosowaniem do obowigzujgcych standarddéw i przepiséw. Obecnie lokal mieszkalny
nr 12-13 skfada sie z dwoch pokoi, kuchni, wc oraz przedpokoju. Powierzchnia uzytkowa wynosi 55,91 m?.
W ramach remontu w lokalu mieszkalnym zaprojektowano montaz piecy przenosnych wraz z dobudowg
dwoch przewodow wentylacyjnych w kuchni i tazience. Przeznaczenie wszystkich pomieszczen pozostaje

bez zmian.

3.2 Powierzchnia lokalu

Wysokos¢é wszystkich pomieszczenn wynosi 2,56m (H>2,20m). Catkowita projektowana powierzchnia
mieszkania wynosi 55,91 m?. Zestawienie powierzchni zestawiono w tabeli ponize;.

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego nr 12-13
w Rudzie Slagskiej - Nowym Bytomiu, ul. Niedurnego 105

Lp Powierzchnia:
1 Mieszkalna 36,90 m?
2 Uzytkowa 55,91 m?

Wysokosé pomieszczeh w Swietle wynosi 2,56m.



3.3 Forma architektoniczna

Forma architektoniczna budynku mieszkalnego pozostaje bez zmian.

3.4 Uktad konstrukcyjny

3.4.1 Warunki geotechniczne
Projekt nie powoduje zmian i nie ingeruje w sposob posadowienia obiektu.
3.4.2 Zabezpieczenie przed wptywem eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

3.5 Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Przewiduje sie likwidacje barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych:

- ruchowo: eliminacja progéw wraz z likwidacjg zrdéznicowania podtogi we wszystkich pomieszczeniach,
zakup i montaz drzwi wejsciowych do mieszkania o szerokosci swietle oscieznicy 90cm, zakup i montaz
drzwi wewnatrz lokalowych o szerokosci w Swietle oscieznicy 80cm, wymiana stolarki okiennej
z uwzglednieniem obnizenia klamki, zakup i montaz umywalki (bez szafki), wymiana oktadziny podtogowej
na posadzke antyposlizgowa, sterowanie oswietleniem tgcznikami klawiszowymi montowanymi na wysokosci
1,20m;

- zdysfunkcjg narzgdu wzroku: eliminacja progéw, wymiana oktadziny podiogowej na posadzke
antyposlizgowg, montaz domofonu z klawiaturg w jezyku Braille’a;

- z dysfunkcjg stuchu: zakup sygnalizatora optycznego do dzwonka do drzwi.
3.6 Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Bezpieczenstwo pozarowe obiektu nie ulegnie zmianie. Do wykonania prac zostang uzyte powszechnie
stosowane materiaty budowlane niepalne i nierozprzestrzeniajgce ognia takie jak: piasek, cement, wapno,
gotowe zaprawy i mieszanki betonowe. Zastosowane materiaty wykonczeniowe bedg posiadaty
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3.7 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia
budowlano - instalacyjnego — czes¢ konstrukcyjno budowlana
3.7.1 Podtogi

Projekt przewiduje rozbiorke oktadzin podtogowych, wymiane desek podiogowych oraz uszkodzonych ptyt
podtogowych. Na belkach stropowych w miejscu desek przybi¢ (przykreci¢) ptyty OSB w dwoch warstwach
o tgcznej grubosci 27mm: 15+12mm w pokoju. Zasady uktadania ptyt OSB:

1) ptyty OSB montowa¢ prostopadle do legaréw

2) pomiedzy ptytami OSB zachowa¢ 3 mm dylataciji

3) pomiedzy ptytg OSB, a sciang nalezy zachowac¢ 12 mm dylatac;ji

4) dtugos$¢ gwozdzi spiralnych do ptyt OSB o grubosci do 18 mm musi wynosié¢ co najmniej 51 mm

5) gwozdzie wbija w odlegtosci 1-15 cm od krawedzi ptyty



6) ptyty uktadaé¢ mijankowo co najmniej o 1/3 dtugosci kazdego boku
7) warstwy plyt sklejaé klejem elastycznym

Na ptytach OSB utozy¢ panele podtogowe AC4. Podiogi po obwodzie zamknagé sztywnymi listwami
podtogowymi z tworzywa sztucznego. W przejsciach nie mogg wystepowaé progi. Dopuszcza sie
zastosowanie w przejsciach listew maskujacych.

W pomieszczeniach przedpokoju, kuchni i tazienki nalezy zastosowaé pltyte OSB 12mm oraz ptyty
widknowo-gipsowe dwuwarstwowe o gr. 2x10mm.

Piyty gipsowo-wtoknowe skfadajg sie z dwdch ptyt gipsowo-widknowych o grubosci 10mm o wymiarach
150x50cm, fabrycznie sklejonych ze sobg z przesunieciem wzgledem siebie tworzac zaktadke 5cm.
Zaktadka o szerokosci 5cm w kombinacji z porecznym formatem i matym ciezarem zapewnia szybki i fatwy
montaz. W zaleznosci od wymagan, elementy jastrychowe gipsowo-widknowe sg dostepne bez materiatu
izolacyjnego lub jako zespolony element z kaszerowaniem od strony spodniej.

3.7.2 Wymiana stolarki okiennej

Istniejgcag stolarke okienng wymieni¢ na okna z PVC z uwzglednieniem obnizenia klamki o identycznych
wymiarach, zachowujgc oryginalne ksztatty i podzialy. Niedopuszczalne jest stosowanie szprosow
miedzyszybowych, a zastosowane podziaty winny mie¢ charakter konstrukcyjny. Dopuszcza sie
zastosowanie szproséw naklejanych na szyby w formie listew o szerokosci 0,06m i grubosci 0,02m. Okna
wykonac¢ jako tukowe w kolorze czerwonym. W celu zapewnienia wiasciwej izolacyjnosci termiczne;j
wspotczynnik przenikania ciepta U dla nowych okien musi wynosi¢ nie mniej niz 0,9 W/(mz2-K). Wszystkie
okna wyposazy¢ w nawiewniki cisnieniowe zapewniajgce wymiane powietrza w zakresie 20+50m3.
Nawiewniki montowa¢ w gornej czesci okna.

Zapewni¢ przedstawicielowi producenta pomiar okien przed ich wykonaniem. Réwniez wzgledy gwarancyjne

mogg wymagac¢ montazu stolarki przez wykonawce posiadajgcego autoryzacje producenta. Z uwagi na
koniecznos¢ poszanowania zabytkowej tkanki obiektu podczas montazu okien szczegdlng uwage zwrdcic na
starannos¢ obrobienia wegarkow zewnetrznych aby nie uszkodzi¢ elewacji. Do robo6t zewnetrznych uzy¢

zaprawy cementowej niebarwionej z dodatkiem trasu.

3.7.3 Wymiana stolarki drzwiowej

Drzwi wewnatrz lokalowe wymieni¢ wraz z oscieznicami na nowe o wymiarach w Swietle 80%x200. Drzwi
wejéciowe do lokalu w Swietle oscieznicy 90%x200. Zabudowaé nowe oscieznice metalowe. Przewiduje sie
montaz skrzydet ptytowych petnych lub z duzg szybg pomiedzy pokojami. Skrzydto do tazienki z matg szybg
oraz otworami w dolnej czesci skrzydia zapewniajgcymi doptyw powietrza o tgcznej powierzchni nie
mniejszej niz 0,022m?. Wysokos$¢ wszystkich drzwi w $wietle nie moze by¢ nizsza niz 2,00m. W drzwiach
wewnatrz lokalowych nie stosowaé progéw. Dopuszcza sie zastosowanie dylatacyjnych listew maskujgcych.
Drzwi zewnetrzne z mieszkania wykonaé¢ jako metalowe, fabrycznie wykonczone wypetnione materiatem
izolacyjnym. Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych nie mniejszy niz 1,5.

W uzasadnionych przypadkach nalezy uwzgledni¢ nadproza prefabrykowane.

3.7.4 Sufity, $ciany i scianki dzialowe

Sciany murowane otynkowaé zaprawg cementowo — wapienng. Tynki wykonaé¢ jako tréjwarstwowe:
obrzutka, narzut i gtadz. Nowe tynki na powierzchniach scian wykona¢ w miejscu gtuchych i zalanych tynkow
oraz w miejscach przemurowan peknie¢. Zamontowanie ptyt gipsowo-kartonowych na profilach stalowych,
jako warstwy wykonczeniowej na sufitach. Malowanie $cian i sufitdw farbg lateksowg wewnetrznego
stosowania z uprzednim gruntowaniem powierzchni. Kolorystyka $cian po uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru. W pomieszczeniu tazienki utozenie ptytek sciennych do wysokosci 2m, a w kuchni czesciowo
w formie tzw. ,fartucha”.



3.7.5 Kominy i wentylacja

Wykonac¢ nowe przewody wentylacyjne do pomieszczenia kuchni oraz tazienki.

Wentylacje wykonac¢ z atestowanych rur stalowych o srednicy minimum 150mm, ponad dach na wysoko$¢
0,60m ponad pokrycie papowe zakohczong odpowiednig nasadg, zgodnie z zaleceniami producenta.
Przewdd wentylacyjny w tazience zakonczy¢ kratkg wentylacyjng bez Zzaluzji o wymiarach 14x14cm.
Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania przewoddéw wentylacyjnych jest pozytywna opinia kohcowa
zaktadu kominiarskiego, ktora bedzie stanowita zatgcznik do dokumentacji powykonawcze;j.

3.7.6 Instalacja wodno - kanalizacyjna

Projektowang instalacje zimnej wody nalezy podtgczy¢ do nowego zestawu wodomierzowego. Instalacja
zimnej wody bedzie zasilaé nastepujgce przybory:

- zlewozmywak w kuchni 1szt.
- umywalka w tazience 1szt.
- kabina prysznicowa 1szt.
- sptuczka w tazience 1szt.
- zawor czerpalny do pralki w tazience 1szt.

Instalacja wody cieptej prowadzona od bojlera elektrycznego o pojemnosci 80 litréw do poszczegdlnych
elementéw wyposazenia tj. zlewozmywak, umywalka, kabina prysznicowa. Przewody wody zimnej i cieptej
wody (rury PP-R @ 20 PN10 tgczone za pomocg zgrzewania) prowadzone bedg podtynkowo w izolacji
z pianki poliuretanowej o grubosci 6mm. Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzac¢ bedzie scieki ze
wszystkich przyboréw sanitarnych: zlewozmywak, umywalka, kabina prysznicowa, ubikacja i pralka.
Zlewozmywak, umywalke i kabine prysznicowg nalezy wyposazy¢ w syfony PCV. Kanalizacje wykonac z rur
PCV do kanalizacji wewnetrznej. Projektowang instalacje kanalizacyjng nalezy wigczyé do nowego pionu
kanalizacyjnego PCV @ 110, ktéry docelowo podigczony bedzie do poziomu zlokalizowanego w piwnicy.
Przewody mocowane bedg do przegréd budowlanych za pomocg uchwytéw. Warunkiem dopuszczenia do
uzytkowania instalacji wodnej jest przeprowadzenie proby pod ciSnieniem oraz sporzgdzenie stosownego
protokotu.

3.7.7 Instalacja elektryczna

Zatozenia:

- napiecie zasilania 4 00/230 V
- zapotrzebowanie mocy dla lokalu uzytkowego 5,50 kW
- ukfad sieci wewnetrznej TN-S

- zabezpieczenie zalicznikowe 1x25 A

- ochrona przed porazeniem szybkiw wyfgczeniem napiecia

Z istniejgcej tablic pietrowej nalezy wyprowadzi¢ przewéd YDYzo 3x6 mm? jako zasilanie projektowanego
mieszkania. Inwestor wystapi do TAURON Dystrybucja o nowe warunki przylagczeniowe do sieci
elektroenergetycznej 5,5kW. W istniejgcej tablicy pietrowej nalezy zabudowaé nowag tablice
licznikowa jednofazowg oraz zabezpieczenie przed i za licznikowe.

W miejscu wskazanym na planie nalezy zabudowac tablice mieszkaniowg TM. Nalezy zastosowac typowg
rozdzielnice podtynkowg 2x8. Tablice wykonaé zgodnie ze schematem ideowym. W tablicy mieszkaniowej
nalezy zabudowac:

- wylgcznik réznicowo-prgdowe P312B10 dla obwodu oswietleniowego

- wylgcznik réznicowo-prgdowe P312B16 dla obwoddw gniazdkowych

Calos¢ instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodami YDY-750V odpowiednio
3,4x1,5 mm? dla instalacji oswietleniowej oraz 3x2,5mm? dla instalacji gniazd wtykowych. Przewody nalezy
utozy¢ pod tynkiem. W pomieszczeniach suchych nalezy zastosowa¢ osprzet o IP 20, natomiast
w pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny IP 44. W instalacji o$wietleniowej poszczegdlne obwody
zakonczono wypustami sufitowymi. Wylgcznik swiatta nalezy zabudowa¢ na wysokosci 1,00 m od posadzki
(wytgcznik Swiecznikowy nalezy zabudowaé w pokojach, natomiast wytgcznik pojedynczy nalezy zabudowac



w korytarzu, kuchni, tazience). Wszystkie gniazda powinny posiada¢ bolec ochronny, do ktérego nalezy
podtgczy¢ przewdd PE. Gniazda nalezy zabudowaé w pokojach na wysokosci 0,3 m od posadzki, natomiast w
kuchni i fazience 1,20 m od posadzki. Przy instalowaniu gniazd nalezy zachowa¢ minimalny odstep od punktu
czerpalnego wody — 60 cm. Instalacje wykonac zgodnie z planem rysunku.

Mieszkanie ma by¢ przystosowane dla os6b niepetnosprawnych w zwigzku z powyzszym nalezy zabudowac
dodatkowy przekaznik dla instalacji domofonowej, ktéry umozliwi sygnalizacje wirtualng za pomocag lampki.
Schemat potgczen instalacji domofonowe;j:

sygnalizator
® |[AC ® [NO
X

AC NO
® |
unifon

zasilacz M1 o
5-18VAC/1A - o

Q O

~230V AC

@

Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. Po montazu przewoddéw zasilajgcych oraz tablic
licznikowych nalezy doprowadzi¢ klatki schodowe do stanu pierwotnego.

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009, jako system ochrony od porazen prgdem elektrycznym zastosowano
samoczynne szybkie wytgczenie zasilania. Zastosowane wktadki bezpiecznikowe majg zapewni¢ dostatecznie
szybkie wylgczenie zasilania zgodne z normg. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy
dokona¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji przewodéw pomiarem.
Jako system zasilania przyjeto system TN-S. Przewdd ochronny koloru zétto — zielonego nalezy prowadzi¢
we wszystkich obwodach i tgczy¢ go z bolcem gniazd wtykowych. Jako dodatkowg ochrone od porazeh dla
obwoddéw gniazdkowych zastosowano zabezpieczenie wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o pradzie
réznicowym 30mA, typu A.

W zwigzku z remontem instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz o$wiadczeniem inwestora o wykonaniu ich
w technologii PP projekt nie przewiduje wykonania potgczen wyréwnawczych dla instalacji wodnej. Armatura
metalowa instalacji wodociggowej nie jest czescig przewodzgcg obcg i nie wymaga potgczen wyréwnawczych
(rezystancja uziemienia wieksza niz 50 kQ ).

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych — cz. V Instalacje elektryczne”, obowigzujgcymi normami PN-ICE60364 oraz
przepisami BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 W sprawie BHP
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 412-13 poz. 401). Po wykonaniu instalacji nalezy
wykona¢ pomiary ochronne i sprawdzajgce rezystancje izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
zgodnie z PN-93e-05009/51 i potwierdzi¢ stosownymi protokétami. Przewody, kable w remontowanym lokalu
nalezy uktadaé¢ pod tynkiem pionowo i poziomo. Poziome odcinki instalacji na scianie nalezy prowadzi¢
w odlegtosci okoto 0,3 m od sufitu. Natomiast pionowe odcinki instalacji nalezy prowadzi¢ w odlegto$ci okoto
0,15 m od krawedzi oscieznicy lub prostopadle od puszki do wytgcznika, rozdzielni.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia powinny posiada¢ atest.

Obliczenia techniczne:

Zestawienie mocy zapotrzebowanej
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Pgs — zapotrzebowanie mocy 5,50 kW na mieszkanie
le=24 A
I, = 25 A (zamontowa¢ ETIMAT w tablicy licznikowej)
projektowana linia kablowa YDY 3 x 6 mm? o obcigzalno$ci dtugotrwatej
14-38 A
ls =24 A<l, = 38A< |4 =52 A

Przy zastosowaniu wytgcznikow réznicowo - pradowych o czutosci 30 mA i przyjmujgc najgorsze warunki
Srodowiskowe i napiecie bezpieczne réwne 25 V ( zamiast 50 V) warto$¢ opornosci winna by¢ mniejsza od :
R = U/l = 25/0,03 = 833 , co jest wartoscig fatwg do uzyskania.
3.7.8 Wyposazenie lokalu mieszkalnego nr 12-13

W ramach prac remontowych przewiduje sie wyposazenie lokalu mieszkalnego nr 12-13 w nastepujgce
przybory:

e kuchnia: zlewozmywak dwukomorowy na szafce, kuchenka elektryczna 4 palnikowa wraz
z elektrycznym piekarnikiem, bateria zlewozmywakowa nascienna lub stojgca;

e fazienka: muszla klozetowa typu kompakt, umywalka o szerokosci 60cm, brodzik z kabing
prysznicowa, bateria umywalkowa nascienna lub stojgca, bateria prysznicowa nascienna lub stojgca,
podgrzewacz elektryczny o pojemnosci 50I/60l, grzejnik drabinkowy elektryczny, 2 zawory
czerpalne: ¥2"x%5" do przytgczenia muszli klozetowej i 12" x 2" do przytaczenia pralki.

W catym mieszkaniu wymianie podlega instalacja elektryczna do tablicy licznikowej wraz z przetgcznikami
i gniazdami wtykowymi, instalacja zimnej wody do urzadzenia pomiarowego (licznika). Jako nowag wykonac¢
instalacje paneli grzewczych na podczerwien.

3.7.9 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe i towarzyszgce obejmuja:

e odbicie zawilgoconych , gluchych i spekanych tynkéw scian i sufitow

e przetarcie Scian i uzupetnienie tynkéw w miejscach odbic

e wykonanie fartuchdw 2z glazury $ciennej nad zlewozmywakiem oraz kuchenkg elektryczng
z piekarnikiem elektrycznym

e ulozenie paneli w pokoju oraz ptytek ceramicznych w kuchni i przedpokoju

e Uulozenie ptytek Sciennych w pomieszczeniu tazienki do wysokosci 2,00m wraz z wykonaniem
niezbednej izolacji poziomej i pionowej wykonanej z folii w ptynie z uwzglednieniem uszczelnienia
tasmami izolacyjnymi

e wykonanie sufitéw z ptyt g-k na ruszcie metalowym

¢ wykonanie robo6t malarskich:
- malowanie $cian i sufitow farbami lateksowymi
- malowanie sufitu w tazience farbg lateksowa

e wykonanie robot porzgdkowych i usuniecie gruzu z placu budowy.

4 Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania wyznaczono w oparciu o art.3 ust.20 ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r.
(z pézniejszymi zmianami) a takze § 12, 13, 60 i 271 + 273 Rozporzadzenia w/s Warunkéw technicznych

11



jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)
Obszar oddziatywania planowanych robét w catosci miesci sie na terenie dziatki o numerze 3658/68.

5 Ocena stanu technicznego lokalu mieszkalnego nr 12-13 —
ekspertyza techniczna

5.1 Charakterystyka techniczna

Lokal mieszkalny nr 12-13 znajduje sie na |l pietrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Wielorodzinny,
wolnostojacy budynek mieszkalny trzykondygnacyjny, podpiwniczony z wejéciem gtéwnym i klatkg schodowg
umieszczong w $rodkowej czesci budynku. Obiekt wzniesiony metodami tradycyjnymi: murowany, ze
stropami odcinkowymi nad piwnicg i drewnianymi nad pozostatymi kondygnacjami. Budynek oddano do
uzytku w 1910r. Dach drewniany dwuspadowy kryty papa z obustronnym spadkiem w kierunku frontu oraz
tytu. Odprowadzenie wod opadowych odbywa sie systemem rynien i rur spustowych umiejscowionych
w narozach budynku. W klatce schodowej podtoga drewniana malowana w piwnicach — betonowe i ceglane.
W przedmiotowym lokalu na drewnianych podtogach utozono wyktadzine PVC. Sciany i sufity tynkowane
malowane farbami klejowymi. Tynki na sufitach wykonano na trzcinie mocowanej do deskowania stropu.
Mieszkanie wyposazone jest w instalacje zimnej wody i energii elektrycznej. Stolarka drzwiowa drewniana,
okna skrzynkowe drewniane. Lokal mieszkalny wyposazony jest w piec kuchenny przenosny. Licznik energii
elektrycznej umieszczono w skrzynce na parterze budynku, licznik zuzycia wody znajduje sie w kuchni
mieszkania. Drzwi wejsciowe do Iokalu drewniane z oscieznicg stalowg. Instalacja elektryczna
zabezpieczona jest dwoma bezpiecznikami.

5.2 Stan techniczny budynku

Stan techniczny budynku jako cato$¢ nalezy uzna¢ za dostateczny. Lokal mieszkalny nr 12-13 to obecnie
pustostan, w ktorym wszystkie elementy wykonczenia podidég $Scian i wyposazenia wykazujg
ponadnormatywne zuzycie i wymagajg wymiany. Na $cianach widoczne sg pekniecia oraz slady po zalaniu
z nieszczelnosci dachu. Tynki na powierzchni $cian i sufitdw wskazujg na koniecznos¢ ich wymiany. Stolarka
okienna jest nieszczelna i zwichrowana. Instalacja elektryczna wyposazona jest w bakelitowe gniazda
wytgczniki  oswietleniowe. Gniazdka nie posiadajg uziemienia, za$ instalacja elektryczna nie jest
przystosowana do oprzyrzgdowania ze stykami ochronnymi.

5.3 Whnioski

Stan techniczny lokalu mieszkalnego nr 12-13 w budynku przy ul. Niedurnego 105 uwaza sie jako zly.
Poniewaz lokal jest nieuzytkowany, przyczynia sie do wychtadzania przylegltych pomieszczen i przesuniecia
punktu rosy wgtagb zewnetrznych przegréd. Pustostan ogodlnie wptywa na wzrost zapotrzebowania na
energie, co powoduje wzrost kosztéw eksploatacji obiektu. Mieszkanie nr 12-13 z uwagi na znaczny stopien
zuzycia elementow wykonczenia oraz pekniecia scian wymaga przeprowadzenia remontu, w czasie ktérego
lokal zostanie dostosowany do obecnie obowigzujgcych standardéw i przepisow wraz z likwidacjg barier
architektonicznych.
W podsumowaniu podaje sie, ze w celu przywrdcenia wtasciwosci uzytkowych mieszkania nr 12-13 nalezy
przeprowadzi¢ remont obejmujacy:

e wymiane deskowania podtdg

e wymiane stolarki drzwiowej

e wymiane stolarki okiennej

e« wymiane w niezbednym zakresie tynkow Scian

e wykonanie nowych sufitow

e montaz przyboréw sanitarnych

e montaz zlewozmywaka
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e montaz kuchenki elektrycznej z piekarnikiem elektrycznym
e montaz paneli na podczerwien
e wymianeg i rozbudowe instalacji wody (z urzadzeniem pomiarowym)
e wymiang instalacji elektrycznej wraz z oprzyrzadowaniem
e roboty malarskie
e roboty porzgdkowe
Dokumentacja zdjeciowa jest uzupetnieniem do oceny stanu technicznego.

Podsumowujac, nie wystepujg techniczne przeszkody w zakresie wykonania remontu lokalu
mieszkalnego nr 12-13 w budynku przy ul. Niedurnego 105 na dziatce o numerze 3658/68 w Rudzie
Slaskiej, w dzielnicy Nowy Bytom.

6 Podsumowanie

Przed przystgpieniem do robo6t wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

W przypadku zmiany warunkéw wykonania prac w stosunku do zatozen projektowych powiadomié
projektanta w celu uzgodnienia dalszego wykonywania prac i przyjecia innych, zamiennych rozwigzan
projektowych.

Zauwazone w opracowaniu btedy nie mogg by¢ powodem wadliwego wykonania robét.

Przewidziane do zabudowania materiaty budowlane musza posiada¢ wazne certyfikaty, atesty higieniczne
lub deklaracje zgodnosci.

Gruz powstaty podczas rob6t wywozi¢é zgodnie z zasadami ochrony srodowiska za posrednictwem firmy
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do przewozenia, sktadowania i utylizacji gruzu.
Na podstawie katalogu odpaddéw powstaty w trakcie prac rozbiérkowych gruz sklasyfikowano wg nizej
podanych grup:

e 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdbw ceramicznych

i elementow wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06.
e 17 01 80 - Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.
e 17 02 04 - Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych zawierajgce lub zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi.
e 17 05 06 - Urobek z pogtebienia inny niz wymieniony w 17 05 05.
e 17 08 02 - Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips, inne niz wymienione w 17 08 01.
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7 Informacja do planu bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia
(plan bioz).

Zadanie: ,»Remont lokalu mieszkalnego nr 12-13 potozonego
w Rudzie Slgskiej — Nowy Bytom przy ul. Niedurnego 105”

Obiekt: Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym

Lokalizacja: ul. Niedurnego 105
41-709 Ruda Slaska

Inwestor: Urzad Miasta Ruda Slaska
Plac Jana Pawta Il nr 6
41-709 Ruda Slgska

Opracowanie: mgr inz. Marek Wisniowski

41-711 Ruda Slaska
ul. Basenowa 41
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1. Zakres robét

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym budynku

mieszkalnego . Projekt obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:
e rozbiérkowych

murarskich

ciesielskich

dekarskich

instalacyjnych sanitarnych

instalacyjnych elektrycznych

murarskich

tynkarskich

malarskich

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w rejonie inwestycji:
Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek mieszkalny.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:
Na posesji nie ma obiektow mogacych stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét:

W czasie prowadzenia robot budowlanych istnieje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, zwigzanych z wykonaniem robét z drabin malarskich, uzywania elektronarzedzi, chemii budowlane;j.
W wyniku wymienionych rob6t moga powstaé zagrozenia zwigzane z upadkiem z wysokosci, uszkodzenia
ciata wskutek stosowania elektronarzedzi, i porazenia pragdem elektrycznym a takze mozliwo$¢ zatrucia lub
wystgpienia reakcji alergicznej w wyniku stosowania impregnatow i $rodkéw chemicznych materiatow
malarskich (srodek do iniekcji, farby, rozpuszczalniki). Dodatkowe zagrozenie stanowig transportowe roboty
reczne, przez co nalezy zwréci¢ uwage na mase poszczegolnych elementéw, ktére bedg podnoszone
i przenoszone do miejsca zabudowania.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot:

Wykonaé tymczasowe ogrodzenie terenu prac i miejsca sktadowania materiatow. Teren zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb trzecich, ze szczegdélnym zwréceniem uwagi na mate dzieci, osoby starsze
i niepetnosprawne, ktére mogg by¢ obecne na posesiji w trakcie realizacji projektu. Teren budowy oznakowac
tablicami ostrzegawczymi i piktogramami.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw:

Przed przystgpieniem do robot moggcych spowodowaé zagrozenie kierownik budowy przeprowadzi
instruktaz na okoliczno$¢ bezpiecznego wykonania robét wszystkich oséb zaangazowanych w realizacje
projektu. Szkolenie powinno obejmowac tematy zwigzane ze stosowaniem elektronarzedzi, stosowania
srodkéw chemicznych, ich przechowywania i transportu.

12-13. Sposobb przechowywania i przemieszczania materialow niebezpiecznych:
Podczas prowadzenia robét materiaty, wyroby oraz substancje ipreparaty niebezpieczne nalezy
przechowywac¢ w oryginalnych pojemnikach w wydzielonych i oznakowanych i przewiewnych miejscach lub
posiadajgcych sprawng wentylacje. Opakowania winny by¢é zaopatrzone w etykiety z informacjami
dotyczacymi szkodliwosci substancji oraz udzielania pomocy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy strefy te odgrodzi barierkami ochronnymi
oraz oznakowa¢ odpowiednimi tablicami informacyjnymi w postaci napiséw i piktogramoéw. Stosowac¢ srodki
zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci. Wyposazy¢ pracownikdéw w srodki ochrony indywidualnej
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i zbiorowej stosownie do charakteru wykonywanych prac i wystepujgcych zagrozen. Plac budowy wyposazy¢
w punkt pomocy przedmedycznej i p.poz, zorganizowaé¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne oraz
socjalne. Wywiesic¢ tablice budowy oraz informacje o planie bioz.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy:
Na czas wykonywania robot budowlanych dokumentacja budowy bedzie znajdowaé sie
w pomieszczeniu przeznaczonym na biuro budowy lub w przedmiotowym mieszkaniu (pustostan).
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8 Oswiadczenia projektantéw

Ruda Slaska, lipiec 2021 r.

miejscowosc, data

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA CZESCI
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE]

Zgodnie z art. 20 ust. 4 stawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) o$wiadczam, Ze:
PROJEKT BUDOWLANY PT:

,,Remqnt lokalu mieszkalnego nr 12-13 pofozonego
w Rudzie Slgskiej — Nowy Bytom przy ul. Niedurnego 105 ”

nazwa projektu i adres inwestycji

sporzadzony dla: Urzad Miasta Ruda élaska
Pl. Jana Paw’ra, ITnré6
41-709 Ruda Slaska

dane inwestora

sporzadzony przez: mgr inz. Marek Wisniowski
imie i nazwisko projektanta

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, wiasciwymi rozporzadzeniami, normami,
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Branza Autor opracowania Data i podpis

Budowlana Projektant: i 07.2021r.
mgr inz. Marek WISNIOWSKI

uprawnienia nr SLK/4322/PBKb/15

specjalnosé: konstrukcyjno — budowlana do projektowania
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Ruda Slaska, lipiec 2021 r.

miejscowosc, data

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA CZESCI
ELEKTRYCZNE]

Zgodnie z art. 20 ust. 4 stawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) o$wiadczam, Ze:
PROJEKT BUDOWLANY PT:
»Remont lokalu mieszkalnego nr 12-13 pofozonego
w Rudzie Slgskiej — Nowy Bytom przy ul. Niedurnego 105 ”

nazwa projektu i adres inwestycji

sporzadzony dla: Urzad Miasta Ruda élaska
Pl. Jana Pawifa II nr 6
41-709 Ruda Slaska

dane inwestora

sporzgdzony przez: mgr inz. tukasz MARCINKOWSKT

imie i nazwisko projektanta

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, wiasciwymi rozporzadzeniami, normami,
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Branza Autor opracowania Data i podpis

Budowlana Projektant: 07.2021r.
mgr inz. tukasz MARCINKOWSKI
uprawnienia nr SLK/7788/PWBE/18

specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen

18



Ruda Slaska, lipiec 2021 r.

miejscowosc, data

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA CZESCI
INSTALACYJINO - SANITARNE]J

Zgodnie z art. 20 ust. 4 stawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) o$wiadczam, Ze:

PROJEKT BUDOWLANY PT:
»Remont lokalu mieszkalnego nr 12-13 pofozonego
w Rudzie Slgskiej — Nowy Bytom przy ul. Niedurnego 105 ”

nazwa projektu i adres inwestycji

sporzadzony dla: Urzad Miasta Ruda Slaska
Pl. Jana Pawifa II nr 6
41-709 Ruda Slaska

dane inwestora

sporzadzony przez: mgr inZ. Aristoteles MILIOS
imie i nazwisko projektanta

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, wiasciwymi rozporzadzeniami, normami,
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Branza Autor opracowania Data i podpis
Instalacyjno - | Projektant: 07.2021r.
sanitarna mgr inz. Aristoteles MILIOS

uprawnienia nr SLK/5874/WBS/15

specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urzgdzen
wentylacyjnych, gazowych, cieplnych— do projektowania i kierowania
bez ograniczen
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9 Kopie Uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do
wiasciwej lzby

Na kolejnych stronach zamieszczono kopie uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o przynaleznosci do
wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw budownictwa:

e Marek Wisniowski: projektant czesci konstrukcyjno — budowlanej
o tukasz Marcinkowski: projektant czesci instalacji elektrycznej

¢ Aristoteles Milios: projektant czesci instalacji sanitarnej
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfiksoyjnym:

SLK-AXY-YBP-RDG *

Pan Marek Wiéniowski o numerze ewidencyjnym SLK/B0/1101/03

adres zamieszkania ul. Basenowa 41, 41-711 Ruda Slaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-09-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-22 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

® Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org-pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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BE L A 9 K A
DEKREGOWA
Z [ A

BINZYNIEROW

L BUDOWNIL 1WA

>SLKIOKKI713‘I 7132/7T788118 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwca 2018 r.

Na podstowie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c Lstawy 2 dnia 7 lipca 1604 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r, poz. 1332 z péin zm), § 10 | § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra
nfrastuistury | Rozwoju z dnia 11 wizednia 2014 1, w sprewie semodzieinych funkcii technicznych
w budownictwie (DzU. 2 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy
z dna 15 grudnia 2000 r. o samorzgoach zawodowych architektow craz inzynierow budowriciwa
(DzU. z 2016 r, poz 1725 z pbZn. zm), po ustaleniu, z& zostaly speinione warunki
w zakrese przygotowania zawodowsgo oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym
Pan tukasz Marcinkowski
mgr nz elektrotechniki
ur. cnia 20 ma@ 1990 w Bytomiu

otrzymuje UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7T88/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i alektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnion:

- projektowanie obiektu budowlanego | kierowanie robotami budewlanymi zwigzanymi z obiekiem
budowlanym, takim Jak: sied. Instalacie | uizedzenia eleklryczne i elekloeneigelycene, w lym
kolejowe, trolepusowe | tramwajowe sieci trakcyjne. sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolepb TRRL Jows| sieci trakcyjnei
sioci rakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewsnia rozjazdow,

- sprawdzanie projektdw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wylwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych eoraz nadzédr | kontrola
techniczna wylwarzania tych elemeniow,

- wykonywanle nadzoru Inwestorskiego,

- spra;owame kontroli techniczne, utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem an. 62
ust. 5 ustawy.

Nz podstawie §10 rozporzadzenia Ministre Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r,

w sprawie samedzielnych funkci technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawnaja

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzaki lub terenu wylacznie w zakrese uzyskane

specialnotci
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego pestgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego ofaz preklycznego zasiosowania wiedzy techniczne| wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.
Od niniajsze) decyzj stuty prawo odwolania do Krajowef Kormisy mxnndPosmqlznyrmymmv
“Mwm:"Whmm lapdrmamm Kormisj Kwalifikacyjnef SIOIB w Katowicach w terminig
Zgodmezm!?rakpu wtraucanwu do strona mo2e ZeC Sif prane ao
WODEC Organy aumISiracy publiczref, kiory wydal nacydg (4 Ohrggowej Komisi
Kmnncmq Sigskisf Okrggowe] 120y INzyniersw Budownictwa). W (axim wyp ¥ organowl
mmmaammuammmﬂmmm zcdmn P v2) s‘.}u
sig s ponedto, 1€ jezell w wyniku sig
odwolania dacyxjn uzyska pnyww«y o&lnlm I prawomocnodcl - 1amyka to rowmne droge w zaskarienia jef

do sgdu Sdministracyjnege.
S y OKK
Cr e

Otzymuja:
mgrint. Franciszek Boszka

1. Pan tukasz Marcinkowskl
Papez2a Jana Pa
41-843 Fiekary Slaskie
2. Okregowa Rada Izby
Glowny Inspektor
Nadzoru Budowianego
4. @ 3. Zbgrien Hese.
int. Zbigniow Herisz
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfiksoyjnym:

SLK-ETM-SXB-CHX *

Pan tukasz Marcinkowski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0478/18

adres zamieszkania ul. Brynicka 15, 41-945 Piekary Slgskie

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-06-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

® Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org-pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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, ® POLSKA
fhn S B
== n INZYNIEROW
BUDOWICTWA

Zaswiadczenie
nnumerze waryfikaeyjrym:

SLK-KLB-SIR-NPN *

Pan Aristateles Milios o numerze ewidencyjnym SLK/I5/6534/01

adres zamieszkania ul. Legionow Polskich 6/27, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Sigskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci eywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dniz 2021-12-31.

Zoswiadczente zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiccznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2020-12-11 roku priez:

Roman Karwowskl, Preewodniczgey Rady Slaskie] Okregowe] |zby Inynierdw Budownictwa,

[Zgodnie art. 5 ust 7 ustawy z ¢nla 18 wrzednfa 2001 r. o pedplsic eleklronicznym [De U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pestaci
eiektron’cene] opatrione berpigcznym podpisem eisktronicanym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalif kawanego certyfikans sg
rawrowaine pod wiggpdem skutkdw prawnych dokumentom spatfzanym podpisami wladnorecenymi.)

* waryfikacje poprawnascl danych w niniejseym zaiwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikicyinego xaswiadezenta na
stronie Polskief fzby Indynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujge sig @ biurem wilasciwe] Okregowej ltby intynierdw

Budownictwa

M_
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10 Opinia kominiarska

Spoldzielnia Pracy Kominiarzy, Sosnowiec, ul. Glowackiego 9
tel. 266-60-84, 266-60-85
%

(pieczeé Rej. Zakt, Ustug Kominiarskich) ... Ruda Slgska__dnia .....09.12.....2020r. ..

Miejskie Przeds.Gosp. Mieszkaniowej TBS Sp.z o.0. REB 6

Opinia 2696/20/17

z wynikéw przeprowadzonych oglgdzin — sprawdzenia stanu technicznego urzgdzei kominowych
w._ Ruda S, ul. Niedurnego ) Nr 105

dotyczaca mieszkania Nr. 12-13._ . Jok, Pustostan —
sporzgdzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego
_Lipka, Foremmy.. . ... . i w eelu

1. Wskazanie miejsca na podigczenie ?
2. Ustalenia prawidlowoéci podiaczenia ?

3. Ustalenia przyczyny wadliwego dziatania urzadzen ?
W zwigzku z ezym stwierdza sie co nastepuje:

.En..spl:mdzeniu..pmwnd&w_knminﬂ.wychﬂpustnstmie_pud,kmem.mniﬂwqéci..pndlqczenla.piecﬁw.
grzewczych oraz kreatek wentylacyjnych w kuchni i lazience zostaly sprawdzone piony kominowe
w.wyniku czego stwierdzono, droznosé przewodu dymowego w. kuchni jest dobra, natomiast brak_
Jest_ mozliwosci podlaczenia kratek wentylacyinyeh. z powodu braku dostatecznej ilogei

(wymieni¢ sposdb usunigcia przyczyny wadliwego dziatania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe / od urzadzei gazowych / podlegaja obowigzkowemu
czyszezeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi

Opini¢ sporzgdzono w oparciu o:Ustawg o Prawie Budowlanym(Dz.U.Nr 243, poz.1623 z 2010r.)
Ustawg o ochronie p/poz. 24.VIIL.1991r.(DZ.U. z 2009r. nr 178 poz. 1380) oraz wydane na ich podstawie
przepisy wykonawcze i obowigzujace normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podigczeti urzadzefi
kominowych w dniu kontroli,

Sporzgdzona zostala w.... 3. egz po..... l...egz.dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca

dnia podpis {uprawniony rej, mist7 kominiarski)
Uwapi !

L. Po wykonsniu proponowanyeh rozwinzat, naledy zglosié do sprawdzenin Al

prawidlowoéci wykonanis | furkejonowania uwzgdzen kominowyeh
1 Szkic onenlzcyjny na odwrocic
I Miepotrzehne skredlic,

LIMA W
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11 Dokumentacja zdjeciowa
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