Rudzka4mi14_cz_budowlana

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 14371

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty budowlane
11 Roboty posadzkowe
1|KNNR-W 3 |Rozebranie listew i cokotow m?2
d.1.|0801-05
1|analogia
<przedpokdj>(0.90+4.07)*2 m2 9.940
A (sumaczesciowa) ] e
m2 9.940
<fazienka>(0.97+4.07)*2 m?2 10.080
B (sumaczesciowa) | e
m?2 10.080
<kuchnia>(2.59+5.90)*2 m2 16.980
C (sumaczesciowa) L e
m2 16.980
<pokdj 1>(3.38+5.90)*2 m?2 18.560
D (sumaczesciowa) | e
m?2 18.560
<pokéj 2>(3.19+5.90)*2 m2 18.180
E (sumaczesciowa) | e
m2 18.180
RAZEM 73.740
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - 2 warstwy m?2
d.1.|0818-05 Krotnos¢ = 2
1
<tazienka>3.90 m2 3.900
A (sumaczesciowa) ] e
m2 3.900
<kuchnia>14.70 m?2 14.700
B (sumaczesciowa) | e
m?2 14.700
<pokéj 1>17.0 m2 17.000
C (sumaczesciowa) L e
m2 17.000
<pokéj 2>18.80 m?2 18.800
D (sumaczesciowa) | e
m?2 18.800
RAZEM 54.400
3/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.1./0811-07
1
<przedpok6j>3.70 m2 3.700
RAZEM 3.700
4|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podtogach - po- |m?2
d.1./0211-01 zostatosci po kleju
1
<fazienka>4.60 m?2 4.600
RAZEM 4.600
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek - uszkodzone ptyty podtogowe m?2
d.1./0819-05
1
poz.2 m2 54.400
RAZEM 54.400
6/KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z desek na legarach (podtogi biate) m?2
d.1./0801-06
1
poz.5 m?2 54.400
RAZEM 54.400
7/KNR 4-01 Przybicie do podtog ptyt OSB gr. 15 mm m?2
d.1./0820-03
1
<pokéj 1>17.0 m?2 17.000
<pokéj 2>18.80 m2 18.800
RAZEM 35.800
8/KNR 4-01 Przybicie do podtog ptyt OSB gr. 12 mm m?2
d.1./0820-03
1
<przedpokéj>3.70 m?2 3.700
<fazienka>3.90 m?2 3.900
<kuchnia>14.70 m2 14.700
<pokéj 1>17.0 m?2 17.000
<pokéj 2>18.80 m2 18.800
RAZEM 58.100
9|KNR AT-43 |Utozenie ptyt widknowo-gipsowych gr. 10 mm - 2 warstwy m?2
d.1.|0401-03 Krotnos¢ = 2
1|analogia
<przedpokéj>3.70 m?2 3.700
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<fazienka>3.90 m2 3.900
<kuchnia>14.70 m2 14.700
RAZEM 22.300
10|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.1./0101-01 zmycie podtoza
1
<przedpokoj>3.70 m?2 3.700
<fazienka>3.90 m2 3.900
<kuchnia>14.70 m2 14.700
RAZEM 22.300
11|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m2
d.1./0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwéch warstw
1
<fazienka>3.90 m?2 3.900
RAZEM 3.900
12/KNR AT-40 |Wklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajacej m
d.1./0418-01
1
<fazienka>(0.97+4.07)*2-0.70 m 9.380
RAZEM 9.380
13/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
d.1./0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
1
poz.10 m2 22.300
RAZEM 22.300
14|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |m2
d.1./0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
1
poz.10 m2 22.300
RAZEM 22.300
15/KNR AT-23 |Cokoliki przy$cienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 6 cm na zaprawie m
d.1./0216-06 cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
1
<przedpokoj>(0.90+4.07)*2 m 9.940
<kuchnia>(2.59+5.90)*2 m 16.980
RAZEM 26.920
16/KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej - pod panele podtogowe m2
d.1./0607-01
1
<pokéj 1>17.0 m2 17.000
<pokéj 2>18.80 m?2 18.800
RAZEM 35.800
17/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych AC4 wraz z podktadem m?2
d.1./202 1136-01
1
poz.16 m?2 35.800
RAZEM 35.800
18/KSNR 2 Montaz listew przysciennych - plastikowych mocowanych do $ciany za pomo- |m
d.1./1105-07 cg wkretéw
1|analogia
<pokdj 1>(3.38+5.90)*2 m 18.560
<pokéj 2>(3.19+5.90)*2 m 18.180
RAZEM 36.740
19|KSNR 2 Montaz listew dylatacyjnych - mocowanych w przejsciach pomiedzy pomiesz- |m
d.1./1105-07 czeniami za pomocg wkretow
1|analogia
0.80*3+0.70 m 3.100
RAZEM 3.100
1.2 Roboty murarskie, obudowy
20|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.|0354-13
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzondw licowanych kaflami m3
d.1./1011-02
2
0.45+0.60 m3 1.050
RAZEM 1.050
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23|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1./0349-02 - powiekszenie otworu drzwiowego - wejsciowe
2
0.1070.25*2.05 m3 0.051
RAZEM 0.051
24/KNR 4-01 Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej (grubosc¢ ms3
d.1./0349-03 wraz z tynkiem)
2
<wejscie do lokalu>1.5*0.28*0.15 m3 0.063
<wejscie do pokojow>1.5*0.2870.12 m3 0.050
<wejscie do kuchni>1.5*0.28*0.25 m3 0.105
<wejscie do tazienki>1.5*0.28*0.12 ms3 0.050
RAZEM 0.268
25/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1./0336-04 towo-wapiennej
2
<wejscie do lokalu>1.5 m 1.500
<wejscie do pokojow>1.5"2 m 3.000
<wejscie do kuchni>1.5*2 m 3.000
<wejscie do tazienki>1.5 m 1.500
RAZEM 9.000
26|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
2
<wejscie do lokalu>1.2 m 1.200
<wejscie do pokojow>1.2*2 m 2.400
<wejscie do kuchni>1.2*2 m 2.400
<wejscie do tazienki>1.2 m 1.200
RAZEM 7.200
27|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.1./0324-03 petno’
2
<wejscie do lokalu>1.5 m 1.500
<wejscie do pokojow>1.5"2 m 3.000
<wejscie do kuchni>1.5*2 m 3.000
<wejscie do tazienki>1.5 m 1.500
RAZEM 9.000
28|KNR 2-02 Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.1./2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01 - dobudowany przewéd kominowy
2
0.40*3 m?2 1.200
RAZEM 1.200
29|KNR 2-02 Obudowa stupdéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.1./2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01 - pion kanalizacyjny kominowy
2
(0.40+0.30)*3.13 m?2 2.191
RAZEM 2.191
1.3 Roboty tynkarskie, licowanie scian ptytkami
30|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.1./0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - wneki pod oknami w pokojach
3
1.70*1.00*2 m?2 3.400
RAZEM 3.400
31/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m?2
d.1./0711-09 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonu, zagrunto-
3 wanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)
<przedpokdj>(0.90+4.07)*2*3.13 m?2 31.112
<fazienka>(0.97+4.07)*2*3.13 m2 31.550
<kuchnia>(2.59+5.90)*2*3.13 m?2 53.147
<pokéj 1>(3.38+5.90)*2*3.13 m2 58.093
<pokdj 2>(3.19+5.90)*2*3.13 m2 56.903
RAZEM 230.805
32|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg sma- |m?2
d.1./0621-01 rowania
3
<fazienka>2.00 m?2 2.000
<kuchnia>10.0 m2 10.000
<pokéj 1>20.0 m?2 20.000
<pokoj 2>20.0 m2 20.000
<przedpokoj>2.00 m2 2.000
RAZEM 54.000
33|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattowni- |m?2
d.1./2007-03 kéw metalowych na stropach
3
poz.8 m?2 58.100
RAZEM 58.100
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34|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.1./2006-04 stropach na rusztach
3
p0z.33 m?2 58.100
RAZEM 58.100
35/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1.|202 1134-02
3
poz.31 m?2 230.805
RAZEM 230.805
36|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3
<przedpokdj>(0.90+4.07)*2*3.13 m?2 31.112
<ftazienka>(0.97+4.07)*2*1.13 m2 11.390
<kuchnia>(2.59+5.90)*2*3.13 m?2 53.147
<pokéj 1>(3.38+5.90)*2*3.13 m2 58.093
<pokdj 2>(3.19+5.90)*2*3.13 m?2 56.903
RAZEM 210.645
37|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-07 wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
3
poz.36 m?2 210.645
RAZEM 210.645
38|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z ptyt m
d.1./2057-01 gipsowych
3
55.0 m 55.000
RAZEM 55.000
39/KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliw  |m?2
d.1./0413-01 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwoch warstw
3
<fazienka>(0.97+4.07)*2*2.00 m?2 20.160
RAZEM 20.160
40/KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.1./0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
3
<ftazienka>poz.39 m?2 20.160
<kuchnia - fartuch>(3.75+1.35+1.05)*0.60 m?2 3.690
RAZEM 23.850
41|KNR AT-22 |Wycinanie otworéw w oktadzinach ceramicznych Plytki typu gres. szt.
d.1./0103-03
3|uwaga pod
tablica.
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
42|KNR AT-22 |Wiercenie otworow o $rednicy do 15 mm w oktadzinach ceramicznych szt.
d.1./0103-02
3
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
43|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w okfadzinie ceramicznej - ramki pod otwory |szt.
d.1./0102-04 rewizyjne wraz z drzwiczkami
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Roboty malarskie
44|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.1./1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych
4
p0z.33 m?2 58.100
RAZEM 58.100
45/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.|1204-02 $cian
4
poz.36 m?2 210.645
RAZEM 210.645
2 Wymiana stolarki drzwiowej
46/KNNR 3 Woykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych wraz z o$cieznicg - wej- |m?2
d.2/0702-05 Sciowe
0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
47/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych wraz z o$cieznicg - po- |m?2
d.2|0702-05 kojowe
0.70*2.00+0.80*2.00*3 m?2 6.200
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RAZEM 6.200
48/KNNR 3 Woykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych wraz z o$cieznicg - ta-  |m?2
d.2/0702-05 zienkowe
0.80*2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600
49/KNR 4-01 Zatozenie na howym miejscu klamek z rozetami szt.
d.2/0920-21
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
50|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyktych szt.
d.2/0920-24
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkdw wpuszczanych fazienkowych szt.
d.2/0920-25
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o powierzchni po- |m?2
d.2/{1210-10 nad 1.0 m2 - o$cieznice tgcznie z cwieréwatkami
z.52.4.5.4.
9914-07
0.90*2.00+0.80*2.00*3+0.70*2.00 m2 8.000
RAZEM 8.000
3 Wymiana stolarki okiennej
53|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych - wewnetrznych m
d.3/0354-11
1.70*3 m 5.100
RAZEM 5.100
54| KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cia-  |szt.
d.3/0321-02 nach z cegiet
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
55|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.3/0930-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 (proste, biate) - klamki okienne obnizone - dla
0s6b z dysfunkcjg ruchowa; wspétczynnik przenikania ciepta U=0,9 W/m2K
1.70"2.10*3 m?2 10.710
RAZEM 10.710
56|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.3/0930-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 (proste, biate); wspotczynnik przenikania ciep-
fa U=0,9 W/m2K
1.00%0.40 m2 0.400
RAZEM 0.400
57|KNR-W 2-17 |Nawiewniki podokienne cisnieniowe 20+50m3 - montaz szt.
d.3/0304-01
4<1 nawiewnik na 1 okno> szt. 4.000
RAZEM 4.000
4 Roboty towarzyszace, porzadkowe, gruz
58|Cennik za-  |Koszt wywozu, skltadowania i utylizacji gruzu ms3
d.4|ktadu ustug
komunalnych
5.50<m3>*2<kontenery> m3 11.000
RAZEM 11.000
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