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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej STWiIOR soboty w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosid wymaga technicznych dotyegych wykonania i odbioru Robét,
ktore zostag wykonane w ramach zadania pod naziProjekt budowlany adaptacji lokali mieszkalnych:
Norwida 2/8, Piastowska 40/7, Kazimierza 6/16, Nie@¢go 103/6-8, Niedurnego 103/9, Niedurnego 1633,2
Niedurnego 105/7, Podgérze 7/2, Podgorze 11/4, (tad0/7, Podgorze 22/7, Rudzka 4/13 w Ruflkiskiej.”

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy przy pieciarealizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckn& obejmuj czynndci umazliwiajace i magce na celu

wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokutag Projektovy.

1.3. Zakres robét ohijtych Specyfikagj.
W ramach prac remontowych przewiduje sastpujacy zakres robot:
> Wykonanie instalacji wodogijowej wraz z montaeem armatury;

> Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej zae#eniem do istniggej sieci kanalizacji

sanitarnej wewgtrznej;
> Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

» Montaz otulin termoizolacyjnych

Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych Robot przedstawione w Dokumentacii

Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaegilinicznej 8 zgodne z obowgzujgcymi

odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotygeze robét budowlanych.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jé&kich wykonania oraz za ich zgodid@ Dokumentagj
Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InsmektNadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gdzapcego realizagj

umowy.

1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadziedtug zalecé zawartych w zadaniu:
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1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganidmi &, Wymagania ogdéine”.

1.5.3. Ochrona przeciwpgarowa.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robat.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.5. Bezpieczastwo i higiena pracy

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogoélne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdéine”.

1.5.7. Ogrodzenia.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesOw 0s06b trzecich.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

2.1. Wymagania dotyagce wyrobow stosowanych w instalacjach wodggwych i co.

> Przy wykonywaniu robét budowlanych najestosowé wyroby budowlane, ktére zostaty

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednogtgowstosowania w budownictwie.

> Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsostania w budownictwieas

wiasciwie oznaczone:

*  Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikatamak bezpieczestwa,
wykazupcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okéeonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych avégciwych przepiséw i
dokumentow technicznych;

*  Wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgédinovydano certyfikat
zgodndci lub deklaragj zgodndci z Polslk Normg lub z Aprobad Technicza, maj
gce istotny wptyw na spetnienie, co najmniej jednegeymaga podstawowych - w

odniesieniu do wyrobow nie ajtych certyfikacy na znak bezpiecastwa,

> Wykonawca, a jeeli jego ustanowienie nie jest wymagane - Inwesibgwizany jest

przez okres wykonywania robét budowlanych przecheaiyww. cswiadczenia oraz

udostpnia je przedstawicielom uprawnionych organéw.
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2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane naf#edo czasu, gdyeda one potrzebne do Robo6t, byty

zabezpieczone przed uszkodzeniem, zachowalyagelajs¢ | whasciwosci do Robo6t i byly dogpne do kontroli

przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w mégjs zorganizowanych przez Wykonawc

Przy transporcie i magazynowaniu materiatéw naleezwzgédnie przestrzegazalecé producenta zawartych

w kartach, aprobatach technicznych, instrukcjaobk@wvania itp.

2.3. Transport materiatow.

Transport materiatdw powinien odbyivaie po drogach publicznych pojazdami przystosowanyoriiegjo celu.

Masa tadunkéw przemieszczanych przyaiu srodkOw transportowych nie powinna przekracdapuszczalnej

nosnosci lub udwigu danegarodka transportowanego. Masa i rozmieszczenie lalmmasrodkach

transportowych powinno zapewrezpieczne warunki przewozu i przetadunku.

2.4. Materialy, z ktérych magbyé wykonane przewody instalacji wod - kan.

Poz. Oznaczenie Nazwa lub opis materiatu Uwagi
1 2 3 4
1. PP-R polipropylen
2. PVC-C Polichlorek winylu chlorowany
) _ ) ) Tylko do instalacji
3. PVC-U Polichlorek winylu niezmikczony ) )
wody zimnej
4, - = Stal weglowa zwykta ocynkowana
5. - 3] Stal odporna na koragj
S

6. - Stal weglowa

Inne materiaty, jeeli przewody z nich wykonane
7. zostaly dopuszczone do obrotu i powszechneg

stosowania w budownictwie w instalacjach

2.5.0tuliny termoizolacyjne

Izolacfe cieptochrong rurociagdéw naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowe;j

grub. 19 mm, « Otuliny mugzosiadé aproba¢ techniczig o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydam przez Centralny €d)odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INg..

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Robot.

Sprzt stuzgcy do wykonania Rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéaialo pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie co&ntow potwierdzagych dopuszczenie spita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Maszyny i uradzenia nalgy eksploatowé zgodnie z instrukcjami obstugi tych yozen.

Zastosowany spezi inne nargdzia powinny by utrzymywane w stanie sprawdud technicznej i

czystaci zapewniajcej wytkowanie ich bez przeszkody dla bezpidsteva i zdrowia pracownikow

oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, doykh g przeznaczone.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkdéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych Rob6t i wikziwosci przewaonych Materiatéw oraz stan drdg.
Liczbasrodkéw transportu ¢nizie zapewniaprowadzenie Robét zgodnie z zasadami @&rgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspekfdadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetnig wymagania dotyege przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giséi na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca kdzie usuwa na bieiaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego gajazna

drogach ddowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

> Wymagania ogélne:
Instalacja wod - kan i co powinna zape@mibiektowi budowlanemu, w ktérymy jwykonano, meliwos¢

spetnienia wymagapodstawowych dotygzych w szczegdlni:

- bezpieczastwa konstrukcji,

- bezpieczastwa paarowego,

- bezpieczastwa wytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyshaoochronyrodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczdndici energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrod.

= [nstalacja wod - kan i co powinnadwykonana zgodnie z Dokumentaca take zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;.

= Instalacja wod - kan i co powinnadwykonana zgodnie z zasadami wiedzy techniczngyaséb
umazliwiajacy zapewnienie jej prawidtowegaytkowania w zakresie zaopatrzenia w woadbioru

sciekoéw, zgodnego z przeznaczeniem obiektu izzad@mi projektu budowlanego tej instalacji (przy

10
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wzieciu pod uwag przewidywanego okresuwytkowania), oraz we wigiwym zakresie zgodnego z
wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych datyych warunkéw technicznychzytkowania
obiektéw budowlanych;
» Prowadzenie przewodow instalacji.
»= Przewody poziome powinny Byrowadzone ze spadkiem takby w najniszych miejscach zatama
przewoddw zapewtimozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz miwo$¢ odpowietrzania przez punkty
czerpalne.
» Przewody instalacji wodoggowej naley prowadzé po scianach wewegtrznych.
= Przewody poziome prowadzone pgzyanach, na lub pod stropami itp. powinny spoczyna podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytachwspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstpach nie mniejszych hiwynika to z wymagadla materiatu, z ktérego wykonangrsiry.
* Przewody podéf wody zimnej i cieptej powinny kiydodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
= Przewody instalacji wodogijowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny pyowadzone w
odlegtaci wickszej niz 0, | m od ruroeigéw cieplnych, mierzc od powierzchni rur.
W przypadku, gdy ta jest mniejsza nalestosowa izolacg cieplm.
=  Odlegias¢ zewretrznej powierzchni przewodu wodagowego lub jego izolacji cieplnej gdiany, stropu

albo podtogi powinna wyna&ico najmniej:

- dla przewodo6wérednicy do 25 mm - 3 cm,

- dla przewodéwérednicy 32 + 50 mm - 5 cm,
- dla przewododvérednicy 65 + 80 mm - 7 cm,

- dla przewodéwvérednicy 100 mm - 10 cm.

*= Przewody prowadzone obok siebie, powinny bjozone réwnolegle.

= Przewody pionowe natg prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie paetyto | cm na
kondygnagj.

» Przewody nalgy prowadzé w sposob umiiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewast#ej szczegolnéci
dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i migdzi

= Przewody poziome instalacji wody zimnej nigi@rowadzé ponizej przewoddw instalacji wody cieptej,
instalacji ogrzewczej i przewodéw gazowych.

= Nie wolno prowadz przewoddéw wodoggowych powyej przewoddw elektrycznych.

= Minimalna odlegté¢ przewoddéw wodoggowych od przewodéw elektrycznych powinna wyddsil m. o
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewddgvalizacyjnych z zakmosci od $rednicy przewodu
Wynosa:

- Dla przewodurednicy 100 mm - 2,5%,

- Dla przewodurednicy 150 mm - 1,5%,

- Dla przewodurednicy 200 mm - 1,0%,
» Przewody kanalizacji PCW nale mocowa do elementdw konstrukcji budynkéw za pomochwytéw lub

wspornikéw. o Maksymalne rozstawy uchwytow dla pradow poziomych wynosz

- Dlarurz PVC i PRrednicy od 50 do 110 mm - 1,0 m,
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- Dlarur z PVC i PRrednicy powyej 110 mm - 1,25 m,

- Dla rur z pozostatych materiatéw - 2,0 m,
> Podpory.

" Podpory state i przesuwne

- Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny uiva ¢ fatwy i trwaly monta przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podp6r przesuwnychipoyzapewnt swobodne, poosiowe przesuwanie

przewodu.

- Przewody naley mocowd& do elementéw konstrukcji budynku za pompoachwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna zapetMaiwy i trwalty monta instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeaise drgai i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomgdzy przewodem a obepruchwytu lub wspornika natg stosowad podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania poagw poziomych powinna zapewadiswobodne
przesuwanie sirur.

- Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podporqmagych (wspornikdw i wieszakow)
powinno by zgodne z DokumentagjNie naley zmienia& rozmieszczenia i rodzaju podp6r bez akceptacii
projektanta instalacji, nawet,zgli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompejisaydtuzen cieplnych

przewodoéw i nie wywotuje powstawania dodatkowycpmzen i odksztatcé przewodéw.

> Tuleje ochronne.

= Przy przejciu rury przewodu przez przegrotudowlan (np. przewodu poziomego prz&zdare, a
przewodu pionowego przez strop), riglstosowd przepust w tulei ochronnej. o Tuleja ochronna pmaiby

w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

= Tuleja ochronna powinna bByura o srednicy wewgtrznej wigkszej odsrednicy zewantrznej rury przewodu:
- €O najmniej 0 2 cm, przy pragju przez przegragdpionow,

- co najmniej o 1 cm, przy praeju przez strop.

= Tuleja ochronna powinna byltuzsza nk gruba¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm zzkej strony, a przy
przegciu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki i okoto | cm pogj tynku na stropie.

= Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleeatsisowa tuleje ochronne tez tworzywa sztucznego.
0 Przestrz& miedzy rumg przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym
niedziatajcym korozyjnie na ru, umazliwiajgcym jej wzdhizne przemieszczaniegsiutrudniagcym powstanie
W niej napezen $cinajgcych.

= W tulei ochronnej nie powinno znajdoivsic zadne padczenie rury przewodu.

= Przefcie rury przewodu przez przegkod tulei ochronnej nie powinno byodpog przesuwy tego

przewodu.

> Instalacg centralnego ogrzewania najewykona z rur PEX/AL/PEX, §czonych na ksztattki zaciskowe.
Odcinki ogrzewania podtogowego wykonyévéeisle wedtug zaleaeproducenta stosowanego systemu. Po

zakaiczeniu robét instalacyjnych wykoéardby szczelnai przewodoéw i armatury na zimno i na ciepto.

> Montaz armatury.
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« Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest

zainstalowana.
« Przed instalowaniem armatury nalaisury¢ z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

* Armatura, po sprawdzeniu prawidtoyed dziatania, powinna liyinstalowana takzeby byta dosfpna do

obstugi i konserwacji.

* Armatur na przewodach nale tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zggan
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

* Roboty izolacyjne nalgy rozpocz¢ po zakéczeniu montau rurociagow, przeprowadzeniu proby
szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pordkni przeznaczonych do zaizolowania oraz po

potwierdzeniu prawidtow&zi wykonania powyszych rob6t protokotem odbioru.

» Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na styk i powinnycisle przylegé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielavgtwowej, styki poprzeczne i wzdhe elementéw

nastpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j.

« Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmby¢ prowadzone przyayciu konwencjonalnych

narzdzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakfzi Robot.

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:
- Zgodndci wykonania Rob6t zgodnie z DokumentaByojektov,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru;

Podczas prowadzenia Rob6t Inspektor Nadzoru magdavkontroli wszystkich etapéw realizacji

prac, a take sprawdzenia jakoi i pochodzenia stosowanych materiatow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Patrz ST - 0 ,Wymagania ogélne”.

6.3. Dokumentacja budowy.
Patrz ST - 0 ,Wymagania ogolne”.

6.4. Kontrola jakasci materiatow i wyrobow.
> Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materniayoby
posiadaj aktualry Aprobat Techniczi, Certyfikat Zgodnéci lub Certyfikat na

Znak Bezpieczéstwa.

> Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisane do dziennika
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budowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady Przedmiaru Roboét.
Przedmiar Robo6t okétaé bedzie przewidywany zakres Rob6t zgodnie z Dokuméntamjektovs i ST.
Przedmiar wykonuje Projektant na podstawie pomiaréventaryzacyjnych i Dokumentacji Projektowe;j.
Wartdsci przedmiaréw zostarnwpisane do Kgizki Przedmiaréw stanowtej zahcznik do Dokumentacii

Projektowe;j.

7.2. 0Ogolne zasady Obmiaru Robét.
Obmiar Rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Do&ntacy
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym poangéniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmnizj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru ledg wpisane do Ksigi Obmiaru.

Po zak@czeniu rob6t instalacyjnych najedokond& obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar ten pon

by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptggji w kosztorysowaniu, w tym:
> dhugas¢ przewodu naley mierzye wzdtuz jego osi,
> do ogolnej diugéci przewodu natey wliczy¢ diugas¢ armatury 4czonej na gwint i
tacznikow,
> diugai¢ zwezki (redukcji) naley wliczy¢ do diugdci przewodu o wikszej

srednicy.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacjegalna sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia

przez wykonawcow zakazenia wszystkich robot przy wykonywaniu instalacji

8.1. Odbior migdzyoperacyjny robét poprzedaaych wykonanie instalacji wod - kan. i co.
> Odbiory miedzyoperacyjne naky przeprowadzg przykltadowo w stosunku do negtijgcych
rodzajow robot:
- Wykonanie przej dla przewoddw przegciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu;
- Wykonanie bruzd wicianach - wymiary bruzdy; czysiobruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodkokierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka pazgo

instalacji - zgodn& kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;

» Po dokonaniu odbioru rulzyoperacyjnego natg sporzdzi¢ protokot stwierdzajcy jakasé
wykonania robét oraz potwierdaay ich przydatné do prawidtlowego wykonania instalacji: W
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protokéle naleéy jednoznacznie identyfikowamiejsca i zakres robo6t aftych odbiorem.

> W przypadku negatywnej oceny jakd wykonania robot albo ich przydatiw do prawidiowego
wykonania instalacji, w protokéle naleokresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniagcych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru me¢dzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny - gaciowy instalacji wod - kan. i co.

> Odbi6r techniczny - e#ciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lubgsce
instalacji, do ktérych zanika degt w wyniku posgpu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodow
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach Ildamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach zmaewych w warstwach budowlanych
podtogi, uszczelnieprzefé w przepustach przez przegrody budowlane, ktérpcavedzenie kdzie

niemazliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego).

> Odbior czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru kcowego

(technicznego) jednak bez oceny prawidiéei@racy instalacji.

» W ramach odbioru gZciowego naley:

- Sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jegpézjest wykonana zgodnie z
Dokumentagj oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowyydmcymi zmian w
tym projekcie.

- Sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymaganiami okslenymi w
odpowiednich punktach ST, a w przypadku epstw, sprawdzi uzasadnienie konieczém
odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy. o Przeprawadezlzdne badania

odbiorcze.

> Po dokonaniu odbioru egciowego naley sporzdzi¢ protokdt potwierdzajcy prawidiowe
wykonanie rob6t, zgodsé wykonania instalacji z Dokumentgcji pozytywny wynik
niezkednych bada odbiorczych. W protokdle nalg jednoznacznie zidentyfikowamiejsce
zainstalowania elementow lub lokalizagdcinkow instalacji, ktére byly obe odbiorem

czgsciowym. Do protokoétu naley zakczye protokdty niezkdnych bada odbiorczych.

> W przypadku negatywnego wyniku odbiorweé@owego, w protokdle naky okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupehuggh. Po wykonaniu tych prac naje

ponownie dokon&odbioru czsciowego.

8.3. Odbidr techniczny - kécowy instalacji wod -kan. i co.

> Instalacja powinna kiyprzedstawiona do odbioru technicznegoiadawego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:
- zakaczono wszystkie roboty moriawe przy instalacii,
- instalacg wyptukano, napetniono wad

- dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sk wynikiem pozytywnym.

> Przy odbiorze kacowym instalacji naley przedstawd nast¢pujace dokumenty:
- Dokumentacje projektogvz naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemii

dokonanymi w czasie budowy,
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Dziennik Budowy, o obmiary powykonawcze, o protiykadbioréw megdzyoperacyjnych,

protokéty odbioréw technicznych - giowych,

protokéty wykonanych badeodbiorczych,
- dokumenty wymagane dla ydzeh podlegaicych dozorowi technicznemu, np. paszporty

urzadze cisnieniowych,

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

instrukcg obstugi instalaciji.

» W ramach odbioru kicowego naley:
- sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z Dokumentacj
- sprawdzt zgodng¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach ST, a w przypadkstgastw,
sprawdzé¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniec@aevprowadzenia
odstpstwa,
- sprawdzt protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,
- sprawdzt protokéty odbioréw technicznych - giowych,
- uruchomé instalacg, sprawdzt osiganie zaktadanych parametrow.
> Odbior techniczny - kicowy kaczy sk protokolarnym przegiem instalacji do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem brakuygi@owania instalacji do

uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierda.

> Protokét odbioru technicznego -k@owedo nie powinien zawietgostanowié
warunkowych. W przypadku zakozenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji dazytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia

nalezy przeprowadz ponowny odbiér instalacji.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.

Podstaw do rozliczania rob6t tymczasowych i prac towarzggezh stanows faktury VAT, ktore naley wystawi
na podstawie protokotéw typowania ww. rob6t oraz pualstawie protokotdéw odbioréw podpisanych przez
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

" Projekt budowlany adaptacji lokali mieszkalnydlorwida 2/8, Piastowska 40/7, Kazimierza 6/16, Nie@¢go
103/6-8, Niedurnego 103/9, Niedurnego 103/12-1&dNinego 105/7, Podgodrze 7/2, Podgoérze 11/4, Poegor
20/7, Podgorze 22/7, Rudzka 4/13 w Ruditigskiej.”
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10.2 Dokumenty zwjzane.

> Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidQ2 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odgaala budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690).

> Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaQ20r. zmieniajce rozporzdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odaala budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156).

» Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacfid@cagowych - zeszyt 7.
» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budand - Montaowych - Tom Il - Instalacje

sanitarne i przemystowe.

»  Zalecane normy:
Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN) i kiame (BN).
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