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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej STWiIOR soboty w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosid wymaga technicznych dotyegych wykonania i odbioru Robét,
ktore zostag wykonane w ramach zadania pod naziProjekt budowlany adaptacji lokali mieszkalnych:
Norwida 2/8, Piastowska 40/7, Kazimierza 6/16, Nie@¢go 103/6-8, Niedurnego 103/9, Niedurnego 1633,2
Niedurnego 105/7, Podgérze 7/2, Podgorze 11/4, ®tad@0/7, Podgorze 22/7, Rudzka 4/13 w Ruflkiskiej.”

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy przy pieciarealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckn& obejmuj czynndci umazliwiajace i magce na celu

wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokutag Projektovy.

1.3. Zakres robét ohijtych Specyfikagj.
W ramach prac remontowych przewiduje sastpujacy zakres robot:

> Uzupetnienie pokrycia z papy termozgrzewalnej weble kominkéw wentylacyjnych;
Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych Robot przedstawione w Dokumentacji

Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaegilinicznej 8 zgodne z obowgzujgcymi

odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogoine”.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot budowlanych.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za ich zgodid@ Dokumentagj
Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InsmektNadzoru.
Whprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gdzapcego realizagj

umowy.

1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadziediug zalecé zawartych w zadaniu:

" Projekt budowlany adaptacji lokali mieszkalnydlorwida 2/8, Piastowska 40/7, Kazimierza 6/16, Nied¢go
103/6-8, Niedurnego 103/9, Niedurnego 103/12-1@dNinego 105/7, Podgoérze 7/2, Podgérze 11/4, Poelgor
20/7, Podg6rze 22/7, Rudzka 4/13 w Rudisskiej.”

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami &, Wymagania ogélne”.
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1.5.3. Ochrona przeciwpgarowa.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogoélne”.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robat.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.5. Bezpieczastwo i higiena pracy

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdéine”.

1.5.7. Ogrodzenia.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogoéine”.

1.5.8. Zabezpieczenie interes6w 0s6b trzecich.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.
2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogéine”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.
2.4.1. papatermozgrzewalna.
Gruba¢ arkusza w warstwie z posypgruboziarnisf - 5,6mm * 0,2mm
Warstwa powlokowa - asfalt modyfikowany elatromer&BS
Osnowa - wtéknina poliestrowa o gramaturze min. 002
Wykonczenie warstwy gornej - gruboziarnista posypka naiima
Wykonczenie warstwy dolnej - folia z tworzywa sztucznego
Wodoszczeln& - wodoszczelna przy @iieniu 10 kPa
Odporng¢ na sptywanie w podwaszonej temperaturze - > 100°C

Gietkos¢ w niskiej temperaturze - < -20°C

vV V. V V V V V V V

Wiasciwosci mechaniczne przy rozgjaniu, maksymalna sita roagajca:
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- kierunek wzdha - 900 N/50mm
- kierunek w poprzek - 800 N/50mm
> Wiasciwosci mechaniczne przy rozganiu, wydtuenie przy maksymalnej sile rozgajgce;j:
- kierunek wzdta - 45%
- kierunek w poprzek - 55%
> Klasyfikacja ogniowa - KLASA E

> Szerokdé zaktadki - 8 cm

3. SPRZET
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne zasady wykonywania Robot.

Patrz ST - 0 ,Wymagania ogolne”.

5.2.0go6lne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robkgbdnie z umow oraz za jaké& zastosowanych
materiatlow i wykonywanych Robot, za ich zgoéh@ Dokumentag Projektows, wymaganiami ST oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.3. Wykonanie warstw pokrywczych.

5.3.1. Wymagania ogélne dotygeze pokry dachowych z papy termozgrzewalne;.
Istniegce pokrycia stanowce podiae powinno by réwne, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkéeherze i
odspojenia nale przecy¢ i podklei. Tam gdzie wyspi wilgo¢ nalezy podsusz§ palnikiem. 5.2. Uktadanie
papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia Robotgrparcze pap powinny by wykonywane w dni suche, przy
temperaturze nie #mézej nz +5°C. Robot pokrywczych nie nale wykonywa w warunkach szkodliwego
oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich fakperatura posej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu
lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudnjey krycie. Do wykonywania poktypapowych ména przysipic: - po
sprawdzeniu zgodsoi wykonania podiga zgodnie z dokumentacjtechnicza oraz wymaganiami
szczeg6towymi dla danego rodzaju paggpo uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, - po f@ekeniu robot
budowlanych towarzyszych wykonywanych na powierzchni potaci (osadzesystemowych odplywow,
przesmarowanie nakryw komindw, malowanie tynkéw kww), Pap termozgrzewalpwierzchniego krycia gr.
5,2mm zgrzew& na catej powierzchni do podia. Zaktady boczne o szerclkd pasa bez posypki mineralnej
zgrz& tak, aby w spoinie wyspit wyptyw bitumu o szer. 0,5 - 1,0cm. Zaktady aawk zgrzewé na szerokei
15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni idngiciu posypki w bitum. Nacianach i innych powierzchniach

pionowych wykonywane obrébki z papy termozgrzewghwevinna by wyprowadzona minimum 50 mm ponad
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warstwe poprzednd i ostatnia warstwa winna byamocowana listvdociskows z blachy ocynkowanej na kotki

do danego elementu, lisfmalezy wpusci¢ w tynk i uszczelrd mag bitumiczry od gory.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakii.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola jakasci materiatéw i wyrobow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogéine”.
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady Przedmiaru Robdét.

Patrz ST - 0 ,Wymagania ogolne”.
Podstawow jednostlg przedmiaru dla prac afiych niniejsa ST jest 1 m2 powierzchni papy.

7.2. Ogolnezasady Obmiaru Robot.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robdét.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiér Robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogoélne”.

8.3. Podstawa odbioru.

Podstaw odbioru robot pokrywczych stanowi stwierdzeniedwggici ich wykonania z dokumentagprojektowy

i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentaojivkonawczej.

Odbiér robét pokrywczych:

Sprawdzenie zgodidoi z dokumentagjtechniczig

Sprawdzenie podi@m zwtaszcza jego réwRai i spadow.

Sprawdzenie przyklejenia papy do padioi poprzedniej warstwy Sprawdzenie jaiomaterialdw (atesty,
aprobaty techniczne)

Badanie prawidtowiri i doktadndci wykonania (szczelrioi pokrycia)

8.4. Odbidr czsciowy obejmuje.
- sprawdzanie podia jakdci zastosowanych materiatow

- doktadndci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia Dokaeadbioru czéciowego powinno b

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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8.5. Odbidr kaicowy.
Odbiér kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykaog@apekrycia, sprawdzeniu przyklejenia papy

do podiza, sprawdzenie rowioi powierzchni podktadu natg przeprowadzé&za pomog faty kontrolnej o
diugaici 3 m lub za pomagszablonu z podziatkmilimetrows rownaici powierzchni, sprawdzeniu szerdkd
zaktadow w trakcie odbiorow egciowych i kaicowych przez pomiar szeroda zaktadéw w trzech dowolnych
miejscach na kale 100 .

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdéine”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

" Projekt budowlany adaptacji lokali mieszkalny®lorwida 2/8, Piastowska 40/7, Kazimierza 6/16, Nie@¢go
103/6-8, Niedurnego 103/9, Niedurnego 103/12-1&dNinego 105/7, Podgoérze 7/2, Podgorze 11/4, Poelgor
20/7, Podg6rze 22/7, Rudzka 4/13 w Rudisskiej.”

10.2Dokumenty zwjzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budand-montaowychtom| ,, Budownictwo Ogoine”
» Zalecane normy:

Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN) i kiame (BN).
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