SPECYFIKACJA TECHNICINA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Temat:
PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI LOKALI MIESZKALNYCH

BEDACYCH WLASNOSCIA GMINY RUDA SLASKA: NORWIDA 2/8,
PIASTOWSKA 40/7, KAZIMIERZA 6/16, NIEDURNEGO 103/6-8,
NIEDURNEGO 103/9, NIEDURNEGO 103/12-13, NIEDURNEGO 105/7,
PODGORZE 7/2, PODGORZE 11/4, PODGORZE 20/7, PODGORZE
22/7, RUDZKIEJ 4/13 W RUDZIE SLASKIEJ

ST-06. PRACE MALARSKIE

CPV 45442100-8 Roboty malarskie.

Inwestor:
MIASTO RUDA SLASKA
41-709 RUDA SLASKA, UL. JANA PAWEA [1 6
Lp. Branza: tytut / Imie i NAZWISKO/ specjalizacja Podpis
2. Budowlana mgr inz. Marek Wisniowski

Ruda Slgska, lipiec 2021 r.



1.

2

9.
10.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST — 06. PRACE MALARSKIE

SPIS TRESCI

(074 S5 Ol @ TcT0] I - N 50
1.1. Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE]. ......ccceeeeee e 50
1.2. W | =TS o 1TV 1 - V] O 50
1.3. Zakres robot oletych SPeCYfiKAG. .....cvvvvviiieee i 50
1.4. OKIeSIENIa POUSTAWOWE. .......eieiieiiiitiiieee e imce e e ettt e e e ettt e e e sttt e e e s abb e e e e st r e e e e s aanbreeeeeeaans 50
1.5. 0Ogolne wymagania dotygee robdt budowlanych. ............cccooiiiiiiiicc e 50
1.5.1. (Do) (0] 1 41T o | c= Lod - VPP PPPPRPRTT 50
1.5.2. Zabezpieczenie TerenNU BUAOWY. .........ooii ittt e e e e e e e e e e 51
1.5.3. OCNIONA PIrZECIWHERIOWAL .......uvetieeieeeieeeieeaae e e e e e e e e s oo oo e e et be e seeeeeeeaaaaaaaeaeaaaannnns 51
1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania RODOL. ... ieveeiiiiiiieece e 51
1.5.5. BezpieCzAStWO i NIgIENA PraCy ......cccoiiiiiiiii it st e e e e e e e e e e e e e s e e s senar e reeeeeees 51
1.5.6. Zaplecze dla potrzeh WYKONAWCY. ............ummmmmeerermrereerrerrreeeeeeeaeasessssssssnnrssserrrerreaseeaeees 51
1.5.7. (O o o 7= o - VPO 51
1.5.8. Zabezpieczenie interesOw 0SOb trZeCICh. ... 51

Y =T = RS 51
2.1. 0Ogolne wymagania dotygze MateriatOW. ............ocvuieieeiiiiiir e 15
2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiafOw. ... ccceeeeeeoiiviiiiiieiiiiiiicee e 51
2.3. TranSPOrt MALEHAIOW. .......ccuuviiiii ittt e e e e e e e e s et e e e e asaaeeeeessansbtaeeeesanssneeeas 51
2.4, Rodzaje wykorzystywanych MateriatOw. ........cceeeeeuuviiiieiiiiiiiiie e e e 51

S]] = ¥ S L RSP RT PP R 53

TRANSP ORT ...ttt ettt rmeem ettt e e ookt e e oa b bt e e sabe e e e aa ke e e aabe e e s ehbe e e ambbe e e eabeeeeanbeeeeanbeeaeanees 53

WYKONANIE ROBOT ....coitiiitiietititseieteaeesie ettt es et a ettt 53

KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ttt 58
6.1. 0Ogolne zasady KONLroli JAKOI. .........eeeiiiiiiieeeeeiic e r e e e e e e e e e e e e e e nanes 58
6.2. Kontrola jak@ci materiatOw i WYroDOW. ..........coooiiiiiii e 58

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1 0Ogolne zasady Przedmiaru RODOL. ...........oommmmmeeririirriiriiiiereeeeee e es s sssseenreeereereaaaaaaaaeaees 58

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH......ooiiiiuiiiiisimeee ettt s aaenn s 58
8.1. ROdZaje 0ADIOrOW RODOL. ........uviiiiiiiiiiiiee ettt e e e e e e e e e e sntaa e e e e e ennees 58
8.2. Odbidr Robét zanikaggych i ulegagCych ZaKryCil. .......oocvvviiieeiiiiiiiee e 58
8.3. (00| o 1o T s 1 eT0 111 RS PRRR
8.4. Odbidr robét malarskich

ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSACYCH. ...coooveivieiccvcee 60

DOKUMENTY ODNIESIENIA. ..ottt 60

10.1. DoKUMENLAC]A PrOJEKIOWEL ....evvviiiieiie e e e e e eecccie et e et e e e e e e e e e e s e e s e e e e e e e e e aaaaaeaaaeesanas 60
10.2. Do) (0 1 41T 04T V- Y - 60

49



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST — 06. PRACE MALARSKIE

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne,j.

Przedmiotem niniejszej STWiIOR soboty w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosidd wymaga technicznych dotyegych wykonania i odbioru Robét,
ktore zostag wykonane w ramach zadania pod naziProjekt budowlany adaptacji lokali mieszkalnych:
Norwida 2/8, Piastowska 40/7, Kazimierza 6/16, Nie@¢go 103/6-8, Niedurnego 103/9, Niedurnego 1633,2
Niedurnego 105/7, Podgérze 7/2, Podgorze 11/4, &tad0/7, Podgorze 22/7, Rudzka 4/13 w Ruflkiskiej.”

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy przy pieciarealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknig obejmuj czynndci umazliwiajgce i majce na celu

wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokutag Projektovy.

1.3. Zakres robét ohjtych Specyfikagj.
W ramach prac remontowych przewiduje sastpujacy zakres robot:
> Dwukrotne malowanigcian farta emulsyjn.
> Dwukrotne malowaniécian i sufitow z piyt gipsowych fagbemulsyjr.
» malowanie farb olejm.
> Malowanie tynkéw zewgtrznych farbami emulsyjnymi lub krzemianowymi.

> zabezpieczenie okien falpcv.

Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych Robog przedstawione w Dokumentacji

Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okrelenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghnicznej $ zgodne z obowzujgcymi

odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot budowlanych.

Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodid@ Dokumentagj
Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InsmektNadzoru.

Whprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gdzapcego realizag

umowy.

1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadavedtug zaleck zawartych w zadaniu:

" Projekt budowlany adaptacji lokali mieszkalnyblaorwida 2/8, Piastowska 40/7, Kazimierza 6/16, Niee&go
103/6-8, Niedurnego 103/9, Niedurnego 103/12-12@dNinego 105/7, Podgérze 7/2, Podgorze 11/4, Poelgér

50



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST — 06. PRACE MALARSKIE

20/7, Podgorze 22/7, Rudzka 4/13 w Ruditigkiej.”

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganidmi &, Wymagania ogoéine”.

1.5.3. Ochrona przeciwpgarowa.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogoéine”.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robat.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogéine”.

1.5.5. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.7. Ogrodzenia.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogéine”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesOw 0s6b trzecich.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogoéine”.
2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogéine”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatéw.

2.4.1. Farba polikrzemianowa na podfa mineralne i organiczne.

Dane techniczne
- Ciezar wigciwy: ok. 1,65 g/cm3
- Zawarta¢ czesci organicznych: < 5%

- Wartas¢ pH: ok. 11
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Wiasciwosci produktu:

Baza spoiw: kombinacja zolu krzemionkowego i szitalnego
Zastosowanie uniwersalne

Odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych

Odporny na dziatanie promieni UV i kwaséw

Alkaliczny

Niepalny (DIN 4102-A2)

Zawiera pigmentgwiattotrwate

Mineralnie matowy

Paroprzepuszczalny, nie tworzy powtok btonotwdéczyntkroporowaty
Wysoce hydrofobowy

Nie zawiera rozpuszczalnikowgiodkéw zmekczapcychWg PN-EN 1062-1
Wspotczynnik przenikania pary wodnej: V > 2000 g(d) Dyfuzyjnie réwnowzna grub. warstwy

powietrza= wspotczynnik. oporu

dyfuzyjnego: SD < 0,01 m (grubdsuchej warstwy powtoki ok. 236pm)
Klasa | (V1) (SD < 0,14 m) wg PN-ISO 7783-2

Przepuszczalr$é wody W < 0,1 kg/(m2.h0,5), (grubbsuchej warstwy powtoki ok. 338pm), Klasa Il

(W3 < 0,1) wg PN-EN 1062-3

Potysk przy 850: 1,5 (gruléé suchej warstwy ok. 100pm), Klasa G3 - mat (wspgicik odbicia <10)

wg PNISO 2813.

kolor wg. dokumentaciji projektowej

2.4.2. Polikrzemianowysrodek rozci@czagcy i gruntujgcy. Wiasciwasci produktu:
Baza spoiw: kombinacja zolu krzemionkowego i saktainego
Stabilny w kadych warunkach atmosferycznych
Odporny na dziatanie promieni UV
Niepalny
Paroprzepuszczalny, mikroporowaty, nie jest btordobay

Nie zawiera rozpuszczalnikovéiodkow zmgkczapcych

Dane techniczne:

Cigzar wiasciwy: ok. 1,03 g/cm3
Udziat czéci organicznych: < 5%

Wartas¢ pH: > 11

Kolor:

Mleczny i niebieskawy.
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2.4.3. Farba emulsyjna do wymalowawewrgtrznych.

Farby emulsyjne do wymalowtavewretrznych wg. PN - C -81914:2002.

2.4.4. Farba olejna.

Farby olejne wg. PN - C - 81901:2002.

3. SPRZET
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gélne zasady wykonywania Robot.

Patrz ST - 0 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. 0gélne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robkgbdnie z umow oraz za jaké& zastosowanych

materiatlow i wykonywanych Robot, za ich zgoéh@ Dokumentag Projektows, wymaganiami ST oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.3.

Wykonanie powtok malarskich wewitrznych farbami emulsyjnymi.

5.3.1.  Warunki ogdlne przysipienia do robat malarskich.
> Roboty malarskie naly rozpoca¢ na po wyschriciu tynkdw wewmtrznych.

> Roboty malarskie powinny lBywykonywane w temperaturze niesiej ni + 5°C i nie
wyzszej ni + 25°C.

> Temperatura podi@ nie powinna przekracza 20°C.

> Tynki wewretrzne uprzednio malowane farbami powinny logzyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wpdPo umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna

wykazywd sladow starej farby ani pylu po starej powtoce mslita;.

> Roboty malarskie mima rozpocgc, jesli wilgotnos¢ poditazy przewidzianych pod malowanie

jest nie weksza nk podano poriej:
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Lp. Rodzaj farby Najwigksza wilgotné¢ podiaza,
w % mas
Farby dyspersyjne, na spoiwaywicznych rozciéczalnych wod 4
2 Farby na spoiwachywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkaodyfikujacymi w 6
postaci suchych mieszanek rozaiealnych wod lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno - organicznych 4

> Prace malarskie na podech stalowych prowadzinalezy przy wilgotndgci wzglednej

powietrza nie wikszej ni 80%.

> W pomieszczeniach zamkitych przy pracach malarskich najezapewnt odpowiedni

wentylacg.

> Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi agl@rowadzé z dala od otwartych

zrédet ognia.

5.3.2.  Wymagania dotyagce podigy pod malowanie.

> Nowe tynki niemalowane powinny odpowigdaymaganiom normy PN-B-10100: 1970.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny dysunete przez wypetnienie odpowiedni
zaprawg | zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tywikpowinna by pozbawiona
zanieczyszcze (kurzu, rdzy, tluszczy wykwitéw solnych itp). Wegice lub widoczne

nieusuwalne elementy metalowe powinny lapbezpieczone antykorozyjnie.

> Tynki uprzednio malowane farbami powinnyébgczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte wgdPo umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywd sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce meitaj. Uszkodzenia tynkéw

nalezy naprawé¢ odpowiedni zapravg, a elementy stalowe zabezpie€antykorozyjnie.

> Podiaa z ptyt gipsowo - kartonowych powinny dydkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrmocupce oraz styki ptyt powinny ldyzaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny bypaprawione masszpachlow, na ktég wydano
Aprobat techniczn.

> Elementy metalowe powinny Byczyszczone z pozostaén zaprawy, gipsu, rdzy i plam

tluszczu.

5.3.3. Kontrola podiqy pod malowanie.

> Kontrolg podtazy nalezy przeprowadz po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementéw przeznaczonych do malowania.

> Kontrola w przypadku podiy z tynkéw zwyktych powinna obejmowa
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*  Zgodnda¢ z Dokumentagj Projektovy;
e ROwnai¢ i wyglad powierzchni zgodnie z wymaganiami normy PN-B-1D1970;
e Czysta¢ powierzchni;
e Ewentualne naprawy i uzupetnienia;
e Zabezpieczenie elementéw metalowych;
*  Wilgotnoi¢;
> W przypadku podiay z piyt gipsowo - kartonowych kontrola powinna phewac:
«  Wilgotnos¢;
*  Wyglad i czynnad¢ powierzchni;
e Naprawy i uzupetnienia;
*  Wykonczenie stykOw oraz zabezpieczenie gtw.

> W przypadku elementéw metalowych kontrola powinhejmowa czyst@¢ powierzchni.

> Wyglad powierzchni podtey nalezy ocent wizualnie z odlegléci ok. 1,0 m
w rozproszonyngwietle dziennym lub sztucznym.

> Zapylenie powierzchni (z wyikiem powierzchni stalowych) nalg ocent przez przetarcie
powierzchni sucly czyst reka. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcsety
uzy¢ czystej szmatki.

> Wilgotnoi¢ poditazy nalezy ocent przy wyciu odpowiednich przyegdow. W przypadkach
watpliwych naley pobra& proble podiaza i okréli¢ wilgotnos¢ metod, suszarkowo -
wagowy.

> Wyniki kontroli podtary nalezy odnotowa w formie protokotu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy.

> W przypadku stwierdzenia niezgodob podiaza z wymaganiami j.w. natg okresli¢
zakres prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby aageajna celu usuniecie tych

nieprawidtowdci. Po usuriciu niedogodnéci nalery przeprowadz ponowry kontrok

poditazy, a wyniki odnotowé w formie protokotu kontroli i wpisu do DziennikauBowy.

5.3.4. Kontrola materiatow.

» Bezpdrednio przed iyciem naley sprawdzs:
» Czy Wykonawca dostarczyt Deklaracje Zgogétidub Certyfikat
Zgodndci z odpowiedni norma lub aprobat techniczn;
e Termin przydatnéci do spaycia podany na opakowaniu;
e Wyglad zewrgtrzny farby w kadym opakowaniu;
> Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadzi wizualnie. Farba powinna stan@wi
jednorodi w kolorze i konsystenciji mieszapkNiedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych
widaé:
*  Skoagulowane spoiwo;

* Nieroztarte pigmenty;
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e Grudki wypetniaczy (z wyjtkiem niektorych farb strukturalnych);
*  Kozuch;

«  Slady pleni;

e Trwaly nie dajcy sk wymieszé osad;

« Nadmierne, utrzymgge sé spienienie;

«  Obce wtgcenia; o Zapach gnilny;

5.3.5.  Wykonanie rob6t malarskich wewtrznych.

> Roboty malarskie wewgtrz budynku mana rozpocz¢, kiedy podiaa i warunki
wymagania spelgiwymagania jak wie;.

> Podioza powinny by oczyszczone i przygotowane w zalesci od stosowanej farbyzadanej
jakaosci robot.

> Pierwsze malowanie nale wykona po:

e Calkowitym ukaiczeniu roboét instalacyjnych z wegykiem zatladenia uradzea
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzztucznych (biaty month
oraz armatury fazienkowej (gniazdka, wezniki);

e Wykonaniu podiay pod wyktadziny podiogowe;

«  Ulozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych;

e Calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki;

> Drugie malowanie moa wykona po:
*  Wykonaniu tzw. bialego monis;
« Ulozeniu posadzek (z watkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew prgyennych i cokotéw;
» Prace malarskie nate prowadzé zgodnie z instrukgjproducenta farb zawieegi
nastpujace informacje:
* O ewentualnynsrodku gruntuicym i o przypadkach, kiedy naledo stosowé
e Sposbéb przygotowania farby do malowania;
e Sposéb naktadania farby w tym informgoj narzdziach (np.
e pedzle, walki, agregaty malarskie);
« Krotno$¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1m ;
e Czas m¢dzy naktadaniem kolejnych warstw;

» Zalecenia odnimie mycia nargdzi; o Zalecenia w zakresie BHP;

> Elementy budynku, ktére w czasie rob6t malarskidggrulec uszkodzeniu lub

zanieczyszczeniu nalg zabezpieczyi ostania& przed zabrudzeniem farbami.
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Wymagania w stosunku do powlok malarskich.

5.4.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

> Powtoki z farb dyspersyjnych powinny &y
* Niezmywalne przy stosowanfmodkéw mypcych i
dezynfekugcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowaaiz e
reemulgagj,
*  Aksamitno-matowe lub posiadlaieznaczny potysk,

« Jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, ngode wzorcem producenta i
Dokumentagj Projektova,

e Bez uszkodag smug, przéwitéw poditaza, plam sladéw pdzla,
e Bez zluszczi, odstawania od podita oraz widocznychytzen i poprawek.

> Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego

podiaza. Nie powinny wysipowat ulegajce rozcieraniu grudki pigmentow i
wypetniaczy.

5.4.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpusitkawych spoiwach
Zywicznych.

> Powloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwaghvicznych powinny by:

« Odporne na zmywanie wggrzy zastosowanigrodkdw mypcych, tarcie na sucho i
szorowanie.

* Bez uszkodzg smug, plam, prasitow i sladow gdzla; nie dopuszczacsspzkan,
luszczenia si powtoki i odstawania od podia; dopuszcza si natomiast
chropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi podiaa.

e Zgodne ze wzorcem producenta i projektem technitewyzakresie barwy i potysku.

5.4.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb spoi wachzywicznych
rozcieiczalnych wog.

> Powioki wykonane z farb na spoiwagywicznych rozciéczalnych wod powinny

spelnig wymagania podane paei:

«  Odpornd¢ na zmywanie waogprzy zastosowani¢rodkdw mypcych, tarcie na sucho
i na szorowanie;

e Brak uszkodz& smug, plam, praavitow i sladéw pdzla; nie dopuszczagsspekan,
luszczenia si powtoki i odstawania od podia; dopuszcza si natomiast
chropowaté¢ powtoki odpowiadajcg rodzajowi faktury podina;

e Zgodnd¢ ze wzorcem producenta i Dokumentacji Projektowejakresie barwy i
potysku;
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakii.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogoéine”.

6.2. Kontrola jakasci materiatow i wyrobow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady Przedmiaru Robdét.
Patrz ST - 0 ,Wymagania ogdlne”.

Podstawow jednostlg przedmiaru dla prac afiych niniejsa ST jest 1 m2 powierzchni malowania.

Ogolne zasady Obmiaru Robdét.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiér Robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogéine”.

8.3. Odbior kaicowy.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogéine”.

8.4. Odbidr robot malarskich.
8.4.1.  Zakres kontroli i bada.

Badanie powtok przy ich odbiorze najeprzeprowadzi po zakaczeniu ich wykonania, nie
wczeniej jednak ni po 14 dniach. Badania techniczne aglprzeprowadzi w temperaturze powietrza
nie nizszej ni + 5 °C i przy wilgotndci wzglednej powietrza nie wiszej ni 65%. Odbior robot
malarskich obejmuje:

> Sprawdzenie wygHu zewrtrznego;
> Sprawdzenie zgodidoi barwy i potysku;
> Sprawdzenie odporgoi na wycieranie;
> Sprawdzenie przyczepfm powtoki;

> Sprawdzenie odporgoi na zmywanie;
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8.4.2.  Metody kontroli i bad&

Badania powtok malarskich przy odbiorze rnglevykona nastpujaco:

> Sprawdzenie wyghu zewrtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonymswietle rozproszonym

z odlegtsci okoto 0,5 m.

> Sprawdzenie zgodigoi barwy i potysku - przez poréwnanieswietle; rozproszonym barwy i

potysku wyschnitej powtoki z wzorcem producenta.

> Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukre&tipocieranie jej
powierzchni wetniag lub bawetniag szmatlg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powipk
nalezy uzn& za odporg na wycieranie, jeeli na szmatce nie wygdity slady farby;

> Sprawdzenie przyczepsw powtoki:

* Na podtazach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wylnie skalpelem siatki
nack¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek #dkatrore a nastpnie
przetarciu pdzlem nagitej powtoki; przyczepn& powtoki naley uzna za dobg,
jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie;

* Na podtazach metalowych - metadpisan e normie PN EN - ISO 2409.

> Sprawdzenie odpordoi na zmywanie - przez g¢miokrotne silne potarcie powtoki makr
namydlory szczotly z twardej szczeciny, a naphie dokltadne sptukanie jej woda pomog
mi¢kkiego pdzla; powlok nalery uzn& za odpora na zmywanie, jeeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu orazeJepo wyschngciu cata badana powlokadizie miata
jednakowvg barwe i nie powstan przewity podtoza.

> Wyniki kontroli i bada powlok powinny by odnotowane w formie protokétu z kontroli i bada

8.4.3.  Ocena jakaci powtok malarskich
Jezeli badania wymienione povirgj dada wynik pozytywny, to powtoki malarskie nale uzna& za wykonane
prawidtowo.
W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagatawianych powtokom nie jest spetnione, nglazna, ze powtoki
nie zostaly wykonane prawidtowo i najewykona dziatania korygujce, magce na celu usuegie niezgodngci.
W tym celu w protokole kontroli i badanaley okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby
doprowadzenia do zgodfw powitoki z wymaganiami.
Po usunjciu niezgodnéci naley ponownie skontrolow@awykonane powtoki, a wynik odnotowawn formie
protokotu kontroli i bada

8.4.4. Odbiér Robot.
Odbidr robét malarskich nagtuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okreslajg Dokumentacja Projektowa, niniejsza ST aztaklokumentacja powykonawcza, w ktorej podagme s
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania jpnatarskich.
Zgodna¢ wykonania robot stwierdzaesna podstawie zgodda wynikow bada kontrolnych wymienionych w p.
5.6 z wymaganiami norm, aprobat technicznych iajgziej ST.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionwypimaganiami mogby¢ odebrane pod warunkierie
odstpstwa nie obriajg wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich @ytkowania. W przeciwnym wypadku naieje

poprawt i przedstawd do ponownego odbioru.
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Protokét odbioru powinien zawiefa
> Ocerg wynikow bada,
> Stwierdzenie zgodniai lub niezgodnéci wykonania robét z zaméwieniem,

> Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

" Projekt budowlany adaptacji lokali mieszkalnydlorwida 2/8, Piastowska 40/7, Kazimierza 6/16, Nie&go
103/6-8, Niedurnego 103/9, Niedurnego 103/12-18dNinego 105/7, Podgérze 7/2, Podgoérze 11/4, Poelgor
20/7, Podgorze 22/7, Rudzka 4/13 w Rudiigskie;.

10.2 Dokumenty zwjzane.

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budand-montaowychtom| ,, Budownictwo
Ogolne "

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich. Czs¢ B:

Roboty wykaiczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zedvmne i

wewretrzne.

> Zalecane normy:
Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN) i biame (BN).
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