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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej STWiIOR soboty w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosid wymaga technicznych dotyegych wykonania i odbioru Robét,
ktore zostag wykonane w ramach zadania pod naZRrojekt budowlany adaptacji strychu na lokal miegny

w budynku mieszkalnym patonym w RudzieSlaskiej przy ul. Bielszowickiej 112.”

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy przy pieciarealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckn& obejmuj czynndci umazliwiajace i magce na celu

wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokutagn Projektovy.

1.3. Zakres robo6t ohijtych Specyfikagj.
W ramach prac remontowych przewiduje sastpujacy zakres robot:
> Wykonanie izolacji z folii polietylenowej poziomppdposadzkowej;
> Wykonanie izolacji cieplnej z wetny mineralne;j.
> Wykonanie paroizolacji z folii paroizolacyjnej.
> Wykonanie izolacji odgrzybieniowej;

> Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych Roboétasprzedstawione w Dokumentacji

Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaefifinicznej $zgodne z obowizujacymi odpowiednimi

normami i ST — 0 “Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotygeze robét budowlanych.

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za ich zgodidoz Dokumentag
Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InsmektNadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gdzapcego realizagj

umowy.

1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadavedtug zaleck zawartych w zadaniu:

" Projekt budowlany adaptacji lokali mieszkalnyblarwida 2/8, Piastowska 40/7, Kazimierza 6/16, Niedgo
103/6-8, Niedurnego 103/9, Niedurnego 103/12-1&dNinego 105/7, Podgdrze 7/2, Podgorze 11/4, Poelgor
20/7, Podgorze 22/7, Rudzka 4/13 w Ruditigkiej.”
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1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymagargdmi O ,Wymagania ogoine”.

1.5.3. Ochrona przeciwpgarowa.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robat.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.5. Bezpieczastwo i higiena pracy

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogoéine”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogéine”.

1.5.7. Ogrodzenia.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesOw 0s6b trzecich.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.
2. Materiaty

2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogéine”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogéine”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Folia polietylenowa.
Grubgé¢: 0,2 mm,;
Przpuszczalni@ pary wodnej: <2,0 + 2,5 g/m2/dofy

Zakres temperaturzyitkowania: od — 30 oC do +8%;

2.4.2. Plyty z welny mineralnej.
Wetlna mineralna - jest to produkt nieograniczongturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skat madaych
.. Produkowany jest w formie mat, ptyt i filcowGnicowanych pod wzgtlem gstasci oraz dostosowanych do

przyjetego typu ocieplenia. Obliczeniowy wspéiczynnik emdzenia ciepta weilny mineralnej z wibdkien
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bazaltowych. 0,038 8,042- 1x W/m K.

Ksztatt ptyt winien by regularny, krawdzie proste, a nazaiki nie uszkodzone. Wetna powinna twoézyarstwe
réwng i ciagla bez rozwarstwig Wilgotnas¢ welny nie powinna by wigksza nk 2 % suchej masy. Plyty i filce
powinny mi€ na cafej powierzchni jednakewtwarddé oraz scisliwosé, scisliwosé widkna powinny by
réwnomiernie zaimpregnowane. Wyroby z welny mineeahaley transportowéi przechowywa w warunkach
suchych, pod przykryciem ochronnym lub zadaszeni®ygty i filce z welny mineralnej magby¢ stosowane do
izolacji termicznejscian, stropéw. Wyroby z wetny mineralnej ama uktada warstwami na sucho poegtizy

legarami. Wyroby z wetny mineralnej muszpetni& nastpujace kryteria:

® odpornd¢ na wilga - dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnejcilevody z powietrza (
np. w otoczeniu o wilgotrici wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w wetnie powainn
stanowt wiecej niz 0,02% - 0,05% obkjosci materiatu,

® odpornd¢ biologiczna - jako materiat nieorganiczny i niavearajpcy zadnych paywek,
wetna mineralna nie nke stwarzé warunkow do rozwoju mikroorganizmow, griub by¢

atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie

® odporna¢ chemiczna - wetna mineralna musthyieaktywna chemicznie.

2.4.3. Folia paroizolacyjna.
Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 nfolia paroizolacyjna petni funkggabezpieczenia izolaciji
termicznej i warstw przegréd budowlanych przed pilzgniem pary wodnej Szczelftouktadu zapewnia si
poprzez klejenie zaktadovasiednich arkuszy folii ¥ana uszczelniajca i obustronnie klejca. Wymogi

techniczne:

grubas¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2

, - Wytrzymat@¢ na rozdzieranie > 60 N/mm

- przesikliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysal@ 1 m w czasie 100 h nie przgsh

opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g

rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzegmjognia
r

2.4.4.  Srodki impregnacyjno - grzybobojcze.
WLEASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE: Posta ciecz z lekkim osadem, barwa jasno-stomkowa Zapach
charakterystyczny - alkoholowy Temperatura wrzehiato 80 °C Temperatura zaptonu < 21 °C
Temperatura samozaptonu / rozktadu nie flkrea Peznos¢ par w temp. 20C ok. 58 hPa. &taos¢ w 20°C 0,88
g/lcm3 +/- 5 %.
Granice sfzen wybuchowych 3,5 - 15 % obj. (etanol). Rozpuszoz&iw wodzie miesza siz wody tworzac
emulsje Zawart& LZO 68 - 74 %.
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2.4.5.  Srodki hydrofobowe.

- Preparat gruntagy:

Dane techniczne:

Sktadniki: czyste akrylaty w roztworze wodnym
Wyglad: mlecznoopalizacy do lekkaéttego
Gestasé: ok. 1000 g/l

Zawarta¢ srodkow aktywnych:

Odporng¢ na alkalia: wysoka do 14 pH
Odporng¢ na promieniowanie UV:

Redukcja dyfuzji pary wodnej: ok. 5% zatée od podiaa

- Srodek hydrofobizujcy (rozpuszczalnikowy impregnat hydrofobizey do wszystkich chionnych pocip

mineralnych):

Dane techniczne:

Sktadniki: oligomerowe siloksany iaglowodory alifatyczne
Gestas¢: ok. 800 g/l

Wyglad: bezbarwny

Temp. zaptonu: 3C

tugoodporné¢: ekstremalnie wysoka, do pH 14
Zawartac¢ silikonow: 10% (wagowo)

Odporng¢ na promieniowanie nadfioletowe: dobra

2.4.6. Tasma uszczelniajca

Baza: membrana uszczelnieg z termoplastycznego elastomeru, powleczona e fizelin
polipropylenowy

Maksymalne naptenie przy rozeiganiu: - wzdhi: > 9 MPa

Wydtuzenie przy maksymalne;j sile: - wzdtu> 50 %

Szerokd@¢ tasmy: 120 mm

Grubai¢ catkowita: 0,66 mm

Wodoszczeln& przy cénieniu 0,15 MPa w czasie 24 h: brak przeciekéw

Odporng¢ na temperatygr od -30°C do +90°C

Odporng¢ na UV: < 500 godz.

Odporng¢ chemiczna: Wytrzymakg po 7 dniach skladowania w temperaturze pokojowej w
nastpujacych substancjach:

- kwas solny 3%

- kwas siarkowy 35%

- kwas cytrynowy 1009/l

- kwas mlekowy 5%
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- tug sodowy 20%
- podchloryn sodu 0,3 g/l
- woda morska (zawarié soli morskiej 20 g/l)

2.4.7. Elastyczna powtoka wodoszczelna, dwuskfadnikowa
« Baza:
sktadnik A: mieszanka cementow z wypetniaczami mahlmgymi i modyfi katorami
sktadnik B: wodna dyspersja polimeréw
Gestasc:
nasypowa sktadnika A:
- w stanie nieutrgsionym ok. 1,2 kg/dm3
- w stanie utrgsionym ok. 1,48 kg/dm3
objetosciowa skiadnika B ok. 1,0 kg/dm3
* Proporcje mieszania:
do nakladaniagulzlem, natryskowo: 24 kg sktadnika A na 8 | ski&adnB i 2 | wody
do nakladania pac24 kg sktadnika A na 8 | sktadnika B
e Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
e Czas zuycia: do 1,5 godz.
¢ Ruch pieszy: po 3 dniach
« Maksymalne nagtenia rozcigajgce: > 0,6 MPa
e Przyczepn&: > 0,8 MPa
e Odporna¢ na powstawanie rys pocha: okoto 1 mm

*  Wydtuzenie wzgtdne przy zerwaniuz 18%

3. SPRZET
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonywania Robot.

Patrz ST - 0 ,Wymagania ogolne”.

5.2.0gélne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rokghdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgoéh@ Dokumentagj Projektovy, wymaganiami ST oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.
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5.3.Wykonanie warstw izolacji wodochronnych.
Wymagania ogolne dotygze izolacji wodochronnych.

> Izolacje powinny stanowiciagly i szczelny uktad jedno lub wielowarstwowy odelaigcy budowle
lub jej czsci od wody.
> Izolacje powinnyscisle przylegé do izolowanego podktadu. Nie powinngi@a¢ a ich powierzchnia

powinna by gtadka bez lokalnych webien lub wybrzuszeé.

> Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne \sate przewoddw instalacyjnych i elementéw
konstrukcyjnych (np. stupéw) powinny byszczelnione w sposéb wykluczey przeciekanie wody

migdzy tymi przewodami lub elementami i izolac]

> Izolacje wodochronne powinny byykonywane w warunkach umlowiajacych prawidtovy

realizacg, a mianowicie:
- Po ukaczeniu rob6t poprzedzgych roboty izolacyjne,
- Po naleytym obnizeniu poziomu wadd gruntowej,§iezachodzi taka potrzeba,

> Podczas robot izolacyjnych najechroni uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami

mechanicznymi oraz nabwoscig zawilgocenia i zalania wad

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jaki.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakasci materiatéw i wyrobow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady Przedmiaru Robét.

Patrz ST - 0 ,Wymagania ogélne”.
Podstawow jednostly przedmiaru dla prac offych niniejsa ST jest 1 m2 powierzchni izolaciji

cieplnych i hydroizolacji.

7.2. Ogolnezasady Obmiaru Robot.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogoéine”.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogéine”.
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8.2. Odbior Robat zanikajcych i ulegagcych zakryciu.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogoéine”.

8.3. Odbidr cz esciowy.
> Odbior izolacji przeciwwodnych powinien bprzeprowadzony w nagiujacych fazach robot:
® Po dostarczeniu na budewnateriatéw izolacyjnych;
® Po wykonaniu kadej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwoety
® Podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dy@igch i miejsc wraliwych na przecieki;
> Odbior po wykonaniu kalej warstwy izolacji przeciwwilgociowej powinien ejnowa:
® Sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej;

¢ Sprawdzenie poprawga i dokladndci obrobienia nariy, miejsc przenikania przewodow i

innych elementow przez izolgopraz innych miejsc wediwych na przecieki;

® Rejestrag wszelkich usterek (uszkodzemechanicznych izolacji, egherzy, sfatdowd

odspoj&é, niedoklejenia zaktadow bp.)
> Odbior czsciowy robot termoizolacyjnych nate przeprowad@ w nastpujacych fazach robét:
® Po dostarczeniu materiatéw na budow
® Po ul@eniu warstwy ocieplagej;
» Odbior wykonanej warstwy ociepigiej powinien obejmow@a
® Sprawdzenie czy rodzaj i jakb materiatbw s zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, niniejszej ST,;
® Sprawdzenie gruldci warstwy ocieplajcej;
® Sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulesgdilgoceniu;

® Sprawdzenie gitosci warstwy izolacyjnej, prawidtowdzi utozenia oraz przylegania warstwy

do podtaa;

8.4. Odbior ko ncowy.

» Odbior karcowy izolacji przeciwwilgociowych powinien polegaa sprawdzeniu:
® Ciagtosci izolaciji i jej zgodnéci z Dokumentagj Projektow oraz niniejszymi ST;
®* Wystpowania ewentualnych uszkodze

> Do ostatecznego odbioru izolacji przeciwwilgociowwytaley przediay¢:

®* Dokumentagj Projektovy;
® Dokumenty potwierdzage jakaé¢ uzytych materiatow;
® Protokoly z odbioréw agciowych;
® Dziennik Budowy;

> Z odbioru kaicowego izolacji przeciwwodnych nalesporadzi¢ protokot, w ktérym powinna kly

68



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 07. 1ZOLACJE

zawarta ocena jakoiowa zabezpiecze Jeeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub
wadliwos¢ wykonania rob6t powinno to Byzaznaczone w protokdle wraz z oltemiem trybu
postpowania przy dokonywaniu napraw. Odbiomkowy maze w takim przypadku kiydokonany

dopiero po usustiu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej iZolab jej fragmentu.

> Odbior ostateczny prac termoizolacyjnych powinierleg& na sprawdzeniu wynikéw odbioréw
miedzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwydieplacyjnej przed zawilgoceniem

opadami atmosferycznymi.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

" Projekt budowlany adaptacji lokali mieszkalnydlorwida 2/8, Piastowska 40/7, Kazimierza 6/16, Nie@¢go
103/6-8, Niedurnego 103/9, Niedurnego 103/12-1@dNinego 105/7, Podgoérze 7/2, Podgérze 11/4, Poelgor
20/7, Podg6rze 22/7, Rudzka 4/13 w Rudisskiej.”

10.2Dokumenty zwjzane.

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych tom | ,, Budownictwo
Ogolne "
> Zalecane normy:

Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN) i kiame (BN).
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