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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej STWiIOR soboty w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosid wymaga technicznych dotyegych wykonania i odbioru Robét,
ktore zostam wykonane w ramach zadania pod nazW Projekt budowlany adaptacji lokali mieszkalnych
Norwida 2/8, Piastowska 40/7, Kazimierza 6/16, Nie@¢go 103/6-8, Niedurnego 103/9, Niedurnego 1633,2
Niedurnego 105/7, Podgérze 7/2, Podgorze 11/4, ®tad@0/7, Podgorze 22/7, Rudzka 4/13 w Ruflkiskiej.”

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy przy pieciarealizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckn& obejmuj czynndci umazliwiajace i magce na celu

wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokutag Projektovy.

1.3. Zakres robét ohijtych Specyfikagj.
W ramach prac remontowych przewiduje sastpujacy zakres robot:
» montau sieci przewodow wywiewnych;
> montau wyrzutni dachowej kierunku pionowego;

> monta nawiewnikow;

Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych Roboétssprzedstawione w Dokumentacji

Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagfifinicznej $zgodne z obowazujagcymi odpowiednimi

normami i ST — 0 “Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot budowlanych.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz Dokumentagj
Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InsmektNadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gdzapcego realizagj

umowy.

1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzivediug zalece zawartych w zadaniu: " Projekt budowlany adaptdaiiali
mieszkalnych: Norwida 2/8, Piastowska 40/7, Kazimae6/16, Niedurnego 103/6-8, Niedurnego 103/9,
Niedurnego 103/12-13, Niedurnego 105/7, Podgor2ePiddgorze 11/4, Podgorze 20/7, Podgorze 22/7zud
4/13 w RudzieS|askiej.”
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1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganidmi &, Wymagania ogdéine”.

1.5.3. Ochrona przeciwpgarowa.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robat.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.5. Bezpieczastwo i higiena pracy

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogoélne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdéine”.

1.5.7. Ogrodzenia.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesOw 0s06b trzecich.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow.

Zastosowane materialy - zestawione w DokumentagjjeRtowej - powinny posiadawymagane odbnymi

przepisami atesty, deklaracje producenta oraz dagasia do stosowania na terenie Polski.

Wymagania dla przewodoéw wentylacyjnych:

powierzchnie powinny hygtadkie, bez zalania wgniece,
materiat powinien b§jednorodny, bez weréw, wad walcowniczych itp.,
powierzchnie pokr§ ochronnych nie powinny mieubytkéw, gknigé i tym podobnych wad,

wymiary przewodow o przekroju kotowym i prostiym powinny odpowiadawymaganiom norm
PN-EN1505 i PN-EN1506,

szczelnéé przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada

wymaganiom normy PN-B-76001,

wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blacbhymno odpowiadé&wymaganiom normy PN-B-
03434,

polaczenie przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinnyp@diadd wymaganiom normy PN-B-

76002.

otwory rewizyjne powinny umdiwi ¢ oczyszczenie wewtrznych powierzchni przewodow, a tak
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urzadzer i elementéw instalacji, # konstrukcja tych urgdzenr i elementow nie umdiwia ich

czyszczenia w inny sposob,

®* wykonanie otwor6w nie powinno olmat wytrzymaldci i szczelnéci przewoddw, jak réwnie

wiasngci cieplnych, akustycznych i przeciwj@rowych,

* w przewodach kotowych &rednicy nominalnej mniejszej.n200 mm nie nalegy stosowa zdejmowane
z&lepki lub tréjniki z zalepkami do czyszczenia. W przypadku przewodéw gkgdejsrednicy naley
stosowa trdjniki 0 minimalnejsrednicy 200mmm lub otwory rewizyjne o wymiarach pogch w

normie,

® w przewodach o przekroju prostgkym naley wykonywa otwory rewizyjne o minimalnych

wymiarach wg normy,

* w przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych nankach przewodu, ich wymiary powinny by

réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu,

® jesli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznegoepradu § mniejsze ni minimalne wymiary
otworu rewizyjnego okrgone w normie to otwor rewizyjny nale tak wykond, aby jego krétsza

krawedz byta rownolegta do krétszej kraezi scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony,

w przypadku, rzewiduje esidemonta elementu instalacji w celu umovienia czyszczenia,
° przypadku, gdy p duje esid ta el t talacj lu ura y

powstate w ten sposéb otwory nie powinny loyniejsze ni okreSlone w normie,

* otwory wylotowe z wyrzutni powinny lyzabezpieczone przed przedostaniegndsobnych gryzoni,
ptakow, l&ci, itp.,

® Kkonstrukcja wyrzutni powinna zabezpieézinstalacje wentylacyp przed wptywem warunkéw

atmosferycznych np. przez zastosowamileizji, daszkéw ochronnych, itp..

Podczas wykonywania robét naje

> Podp¢ srodki ostranosci w celu zapewnienia bezpiedstwa 0sob;

> Podj¢ $rodki techniczne w celu unikgtia uszkodzé obiektu;

> Podp¢ srodki techniczne w celu unikggia uszkodz& istniejcych i instalowanych ugdzen;
2.2. Materiaty nieodpowiadajce wymaganiom jaksciowym.

Patrz ST - 0 ,Wymagania ogéine”.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Patrz ST - 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Transport materiatow.

Patrz ST - 0 ,Wymagania ogolne”.

3. SPRZET
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.
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4. TRANSPORT.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogéine”.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace musgwykona osoby o odpowiednich uprawnieniach BHP, a miejgedezpieczne zabezpieczprzed
dostpem oséb postronnych.
Projektuje s} wymiare powietrza w pomieszczeniach lokalu mieszkalnegokimdzie pionowych przewodéw
wentylacji grawitacyjnej.
Przewody wycigowe prowadzoneasw istniegcych kominach, ktére wczeiej pehity funkcg dymowych
»Szerokich” i wyprowadzone ponad dach.
Przewody wentylacyjne natg wykona z kanatow i ksztattek z blachy ocynkowane;.
Przewody wentylacyjne nalg zaizolowa& matami z wetny mineralnej pokrytymi fglz aluminium i obudowa
Przewody wentylacyjne powinny bywykonane o przekroju kotowym i prostghym wykonane z blach
ocynkowanych. Stosowane materiaty do budowy insfiatausz by¢ dopuszczone odpowiednimi atestami
higienicznymi i przeciwpgarowymi. Przewody instalacyjne prowadzone na zgrzrpowinny by dodatkowo
zaizolowane i zabezpieczone przez abfue ptaszczem z blach ocynkowane;j.
Uwagi dotycace Wykonawcy:

> Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontroledtpfakas¢ dostarczanych i montowanych

wyrobdéw oraz powinien zapewnodpowiedni system kontroli.

> Wykonawca winien zapewfi Inspektorowi Nadzoru niiwos¢ dokonywania kontroli
zastosowanych materiatéw i ydzen.

> Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia dokumentacji budowy, pgraagwania jej i

udostpniania do wgjdu.

> Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvc

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdi.
Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:
- Zgodndci wykonania rob6t zgodnie z DokumentaBjrojektov, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru;
Podczas prowadzenia Robdt Inspektor Nadzoru magodavkontroli wszystkich etapow realizacji pradakze

sprawdzenia jakei i pochodzenia stosowanych materiatdw.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Patrz ST - 0 ,Wymagania ogdlne”.

6.3. Dokumentacja budowy.

Patrz ST - 0 ,Wymagania ogdlne”.

6.4. Kontrola jakasci materiatow i wyrobow.

> Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialyroby posiadaj aktualr
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Aprobat Techniczn, Certyfikat Zgodnéci lub Certyfikat na Znak Bezpieazstwa.

> Wyniki odbioru materiatéw i wyrob6w powinny bkazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoine zasady Przedmiaru Robét.

Patrz ST - 0 ,Wymagania ogélne”.

Podstawow jednostlg przedmiaru dla prac ofiych niniejsa ST jest, 1 szt, i 1 m2 powierzchni przewodow.
7.2. Ogoblne zasady Obmiaru Robot.

Patrz ST - 0 ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
Wystepuja nastpujace rodzaje odbiorow:

> Odbior czsciowy;

Odbior etapowy;

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu;
Odbiér kacowy;

YV V V V

Odbior po okresiegkojmi.

Elementy instalacji podlegagprawdzeniu w zakresie:
> Zgodndaci z Dokumentagj Projektov;
> Poprawnécia montau;

> Kompletndciag wyposaenia;

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

" Projekt budowlany adaptacji lokali mieszkalnydlorwida 2/8, Piastowska 40/7, Kazimierza 6/16, Nie¢go
103/6-8, Niedurnego 103/9, Niedurnego 103/12-1@dNinego 105/7, Podgoérze 7/2, Podgérze 11/4, Poelgor
20/7, Podgorze 22/7, Rudzka 4/13 w Ruditigkiej.”

10.2Dokumenty zwjzane.

> Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaQ20r. zmieniajce rozporadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiéadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz.
1156).

> Zalecane normy:

Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN) i biame (BN).
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