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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej STWIOR soboty w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosid wymaga technicznych dotyegych wykonania i odbioru Robét,
ktore zostag wykonane w ramach zadania pod naziwProjekt budowlany adaptacji lokali mieszkalnych:
Norwida 2/8, Piastowska 40/7, Kazimierza 6/16, Nie@¢go 103/6-8, Niedurnego 103/9, Niedurnego 1033,2
Niedurnego 105/7, Podgorze 7/2, Podgorze 11/4, tad@0/7, Podgorze 22/7, Rudzka 4/13 w Rufiiziskiej.”
Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy przy pieciarealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckn& obejmuj czynndci umazliwiajace i magce na celu
wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokutag Projektovy.

1.2. Zakres robét ohjtych Specyfikagj.

W ramach prac remontowych przewiduje sastpujacy zakres robot:
> Roboty murarskie:

- Zamurowanie rozkutych bruzd $gianach z cegty,

- Zamurowanie otworéw drzwiowych,

- Montaz nadpray prefabrykowanych.

Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych Robot przedstawione w zadaniu " Projekt
budowlany adaptacji lokali mieszkalnych: Norwid&,2Piastowska 40/7, Kazimierza 6/16, Niedurnegd@-&3
Niedurnego 103/9, Niedurnego 103/12-13, Niedurn&@b/7, Podgoérze 7/2, Podgé6rze 11/4, Podgorze 20/7,
Podgorze 22/7, Rudzka 4/13 w Rudgigskiej.”

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaejilfinicznej 8 zgodne z obowgzujgcymi

odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogoine”.

1.4. Ogélne wymagania dotygze robot budowlanych.

Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodid@ Dokumentagj
Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InsmektNadzoru.

Whprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gdzagcego realizagj

umowy.

1.4.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadziediug zalecé zawartych w zadaniu:

"Projekt budowlany adaptacji strychu na lokal mieday w budynku mieszkalnym patonym w Rudzie

Slaskiej przy ul. Bielszowickiej 112.”

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganidami &, Wymagania ogélne”.
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1.4.3. Ochrona przeciwpgarowa.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogoélne”.

1.4.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robat.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.4.5. Bezpieczastwo i higiena pracy

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdéine”.

1.4.7. Ogrodzenia.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogoéine”.

1.4.8. Zabezpieczenie interesOw 0s6b trzecich.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.
2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogéine”.
2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Cegta peina klasy 15 wg PN-75/B-12001

- wymiary cegly - 6,5 x 12 x 25 cm;

- masa4,0-4,5Kkg,

- dopuszczalna ikg cegiet potdwkowych, gknigtych do 10% iléci cegiet badanych - nagiiwos¢
nie powinna by wieksza od 16%

- wytrzymaladi¢ nasciskanie 15 MPa - odporddna dziatanie mrozu jak dla cegtly klasy 10 MPa,

- odporna¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegty
nie rozpada sina kawatki: mae natomiast wysgpi¢ wyszczerbienie lub jejgkniecie. 110s¢ cegiet
nie spetniajcych powyszego wymagania nie powinnadyicksza ni:

- 2 na 15 sprawdzonych cegiet;

- 3 na 25 sprawdzonych cegiet ,
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- 5na 40 sprawdzonych cegiet;
- Krawedzie - gladkie;
2.4.2. Zaprawa murarska.

Zaprawa murarska powinna odpowiddaymaganiom AT - 15 2795/2001.

2.4.3. Nadpraia prefabrykowane typu L19.
Wg wymaga Dokumentacji Projektowe;.

3. SPRZET

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0golne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rolghdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgoéh@ Dokumentagj Projektovy, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Wykonanie Robét murowych.

> Elementy murowe z cegly nalewykonywa z zachowaniem prawidtowego azania i grubéci
spoin;

> Przed utaeniem bloczkéw na murze najeje obficie zwiky¢ wod, aby cegta nie odgjata

wody z zaprawy;

> Elementy murowe z cegly petnej wykonyévaa zaprawie murarskiej

5.3. Montaz nadpray prefabrykowanych.

> Minimalna dtugd¢ oparcia prefabrykowanych belek nadfmarych powinna wynogi9 cm z
kazdej strony.

> Konce belek stalowych lukelbetowych monolitycznych powinny opiérsic na diugdéci ok.
1,5 ich wysokéci.

> Nadpraa z betonu komérkowego najeuktada na zaprawie cem - wap. marki 3 opiecaje

minimum 9 cm z kadej strony.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakii.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogoéine”.
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6.2. Kontrola jakasci materiatow i wyrobow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”.
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady Przedmiaru Robdét.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

Podstawow jednostlg przedmiaru dla prac afych niniejsa ST jest 1 m3 wykonanego muru.

7.2. Ogolne zasady Obmiaru Robat.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robdét.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiér Robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbidr kaicowy.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogéine”.

8.4. Odbior robét murowych.

v Odbiér rob6t murowych powinien odbywaie przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

v' Mury i elementy z cegly powinny bywykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aganiami
aktualnych norm, instrukcji oraz warunkéw technigzm

v" Najwieksze dopuszczalne odchyiki dla elementéw murowyciafy spoinowane) powinny
odpowiadé wymaganiom jak riej:

e Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:

Na dtugagci 1 m - 3 mm;

- Na calej powierzchniciany pomieszczenia - 10 mm;
*  Odchylenia od pionu powierzchni i kragzi:

- Nawysokdci 1 m -3 mm;

- Nawysokdci 1 kondygnacji - 6 mm;

- Na calej wysokéci sciany - 20 mm;

e Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzdtadej warstwy muru:
- Nadlgscilm-1mm;

- Na calej diugéci budynku - 15 mm;
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e Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzasiatniej warstwy muru pod stropem:
- Nadgdcilm-1mm;

- Na calej dlugéci budynku - 10 mm;

e Odchylenia wymiaréw otwordw \wietle dsciezy dla otworéw o wymiarach:

- Do 100 cm: szerokd + 6, - 3 mm;

wysoka¢ + 15, - 10 mm;

- Powyzej 100 cm: szeroks + 10, - 5 mm;
wysokas¢ + 15, - 10 mm;

v' Sprawdzenie jakii cegiet, pustakow natg przeprowadzapasrednio na podstawie zapiséw w
Dzienniku Budowy i innych dokumentow stwierdgajch zgodné¢ cech uytych materiatow z
wymaganiami Dokumentacji Technicznej, niniejszej ST

v' Odbiér przewodéw kominowych polega na sprawdzeniu:

v Droznosci przewodow, prawidtowdei przebiegu przewodoéw, ksztattu i wymiaréw zetwenych,
wypetnienia spoin i gtadiéai scian wewrtrznych przewodu.

v' Szczelnéci przewodow, prawidtowdei wykonania otworéw, sposobéw wykonania wylotéw

przewodow.

8.5. Odbidrnadprozy prefabrykowanych.

v" Rodzaj i typ nadpriy na zgodné&t z Dokumentagj Projektova.
v Sprawdzt dtugdici oparcia belek.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

" Projekt budowlany adaptacji lokali mieszkalny®lorwida 2/8, Piastowska 40/7, Kazimierza 6/16, Nie@¢go
103/6-8, Niedurnego 103/9, Niedurnego 103/12-1&dNinego 105/7, Podgoérze 7/2, Podgorze 11/4, Poelgor
20/7, Podgorze 22/7, Rudzka 4/13 w Ruditigskiej.”

10.2 Dokumenty zwjzane.

v' Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budand-montaowych tom |, Budownictwo
0Ogolne"
v Aprobaty techniczne ITB:
- AT - 15 - 2700/2001
- AT - 15 - 2795/2001
v’ Zalecane normy:

Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN) i kiame (BN),
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