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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne,j.

Przedmiotem niniejszej STWiIOR soboty w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosidd wymaga technicznych dotyegych wykonania i odbioru Robét,
ktore zostag wykonane w ramach zadania pod naziProjekt budowlany adaptacji lokali mieszkalnych:
Norwida 2/8, Piastowska 40/7, Kazimierza 6/16, Nie@¢go 103/6-8, Niedurnego 103/9, Niedurnego 1633,2
Niedurnego 105/7, Podgérze 7/2, Podgorze 11/4, &tad0/7, Podgorze 22/7, Rudzka 4/13 w Ruflkiskiej.”

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy przy pieciarealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckn& obejmuj czynndci umazliwiajace i magce na celu

wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokutag Projektovy.

1.3. Zakres robét ohijtych Specyfikagj.
W ramach prac remontowych przewiduje sastpujacy zakres robot:
> Zadlepienie otwordow po przebiciach zapraw
> Wykonanie posadzki z ptyt OSB gr. 15 mm i 12 mm,
> Wykonanie posadzki z ptyt wibknowo-gipsowych gr.rith dwuwarstwowo .
> Ulozenie paneli podtogowych AC4 na podktadzie ekologyer lub piance podkiadowe;.
> Ulozenie posadzki z plytek.

Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych Robét przedstawione w Dokumentacii

Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okrelenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghnicznej $ zgodne z obowkujgcymi

odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robét budowlanych.

Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodid@ Dokumentagj
Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InsmektNadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gdzapcego realizagj

umowy.

1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadavedtug zaleck zawartych w zadaniu:

"Projekt budowlany adaptacji strychu na lokal miegay w budynku mieszkalnym patonym w RudzieSlaskie;

przy ul. Bielszowickiej 112.”
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1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganidmi &, Wymagania ogdéine”.

1.5.3. Ochrona przeciwpgarowa.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robat.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.5. Bezpieczastwo i higiena pracy

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogoélne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdéine”.

1.5.7. Ogrodzenia.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesOw 0s06b trzecich.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.
2. Materiaty

2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogéine”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogéine”.
2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.
2.4.1. Panele podtogowe klasy AC4 gr. 9 mm.
Wg wytycznych Dokumentacji Projektowej i karty teatznej materiatu.

2.4.2.  Plyty wibknowo-gipsowe

Wg wytycznych Dokumentacji Projektowej i karty teatznej materiatu.
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2.4.3. Plytki podtogowe.
Ptytki wg. PN — ISO 13006:2001, wg zeznika J - "Ptytki ceramiczne prasowane na sucBolipa B lla GL;

2.4.4. Uszlachetniona tworzywem sztucznym ,hydraulicznigigca zaprawa klgjca do wykonywania
cienkich i srednich warstw z zgodna z PN-EN 12004:2002

» Cechy szczegolne:
- nadaje si do wytku wewnytrz i na zewntrz obiektu
- mazna wywat nascianach i posadzkach
- wysoka stabiln&
- odporng¢ na zsuwanie gi
- fatwa urabialné¢

- dwza przyczepn& i wytrzymalasi¢ na odrywanie

> Dane techniczne:

Kolor Szary
Rozpuszczalnik brak
Baza cement, tworzywa sztuczne, dodatki wysokowsitawe, poddane
obrébce wypetniacze
Konsystencja proszek
Ciezar wigciwy nasypowy okoto 1,5 kg/din
Sposob naktadania szpachelkaata
Grubai¢ warstwy do 6 mm
Czas maliwej obrébki 3 do 4 godzin zataie od temperatury
Temperatura powietrza-i obiektu powyze] +5°C
podczas obrébki
Czas maliwej korekty utazenia glazury ok. 20 min
Zuzycie ok. 1,5 kg/rdi 1 mm gr. warstwy
W przypadku punktowego klejenia ptyt ok. 2,0 kg/m
Mozna chodz po ok. 24 godzinach
Spoinowanie po ok. 24 godzinach
Srodek czyszcgy w stanieiwiezym woda

2.4.5. Barwna zaprawa cementowa do wypetniania spoin waaldinach
z ptytek ceramicznych — wg. AT- 15 — 2920/98

Proporcje mieszanki — 6,25,00 | wody na 25 kg zaprawy;
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Czas gotowsci zaprawy do pracy —ok.2h;
Temperatura przygotowania zaprawy — odP@xlo +25°C;
Temperatura podi@ i otoczenia — od +% do +25°C;
Odporndg¢ na temperatury — od — 20 do +60°C;
Uzytkowanie posadzki — po 24 godzinach;
Fugowanie — po okoto 24 godzinach;
Gestas¢ zaprawy w stanie suchym —ok. 1,4 kg/dm3;
Min. szerokd¢ fugi — 4 mm;
Max. szerokéc fugi —16 mm;
3. SPRZET

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogoélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0godlne zasady wykonywania Robot.Patrz ST - 0 ,Wyarag ogoélne”.

5.2.0go6lne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rolghdnie z umow oraz za jak& zastosowanych

materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgoéh@ Dokumentagj Projektovy, wymaganiami ST oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1.

>

Wykonanie posadzek z ptytek podiogowych.

Do wykonania posadzek z plytek voma przysipi¢c po zak@éczeniu robo6t budowlanych stanu
surowego i rob6t tynkarskich oraz instalacyjnyclazve probami énieniowymi instalacji.

W pomieszczeniach, w ktdrych wykonuje; gosadzki z ptytek podiogowych temperatura
powietrza nie powinna léynizsza nk 5°C. temperatur te naleey zapewnd, na co najmniej kilka
dnia przed rozpoeziem rob6t oraz w czasie yziania zaprawy klejowe;j.

Istniegce podiae naley zagruntowa preparatem gruntygym

Warstwe zaprawy klejcej nanié¢ na podige za pomog gtadkiej pacy stalowej a naphie
réwnomiernie rozprowadz

i wyprofilowa¢ (mazliwie w jednym kierunku) aywajac pacy zbatej o ugbieniu 10 mm — dla
ptytek 30 x 30 cm.

Po rozprowadzeniu zaprawy nafgrzytazy¢ ptytke i dokladnie docisgt do podiaa. Zaleca si
aby powierzchnia sklejenia byta catkowita (petnesedzenie).

Posadzk nalezry wykonczy¢ cokolikiem z ptytek gresowych. Wysoko cokolika zgodna z
Dokumentagj Projektova.

Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny ina rozpocz¢ po stwardnieniu zaprawy, nie

wczesniej jednak ni po 24 godzinach od przyklejenia plytek.
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> Dylatacje i spoiny przylczeniowe wypehd trwale elastyczpjednoskladnikow mas, na bazie
silikonowo — kauczukowej.

» Powierzchnia posadzki powinnadybdwna i stanow ptaszczyza poziony albo o okrélonym
spadku. Nieréwnézi powierzchni mierzone jako praeity miedzy dwumetrow tatg a posadzk
nie powinny wynosi wiecej niz 5 mm na catej dtugei taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki
od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku oigiqny by¢ wigksze nz £ 5 mm na calej

diugdéci lub szerokéci posadzki.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.0gélne zasady kontroli jalsoi.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogéine”.

6.2 Kontrola jakasci materiatow i wyrobow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogéine”.
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 0g6blne zasady Przedmiaru Robét.

Patrz ST - 0 ,Wymagania ogolne”.

Podstawow jednostlg przedmiaru dla prac ofijch niniejsa ST jest 1 m2 powierzchni posadzek.

7.2.0go6Ine zasady Obmiaru Robot.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogoéine”.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1Rodzaje odbioréw Robot.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

8.2 0dbiér Robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogoélne”.

8.3.  Odbidr czsciowy.
W czasie wykonywania odbiorugzriowego nalgy okresli¢:
> Sposoéb kontroli poprawdoi wykonania, np. szczegotowe odriny wyniku kontrolnych
robot i poréwnanie ich z Dokumentadprojektows, kontrola wprowadzonych zmian do

Dokumentacji wg. zapisow w Dzienniku Budowy, kofdrazytych materiatow.
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8.4.  Odbidr kaicowy.
Po zakdczeniu catéci Robét powinien b§ dokonany odbior kicowy polegaicy na

sprawdzeniu zgodroi wykonanych Rob6t z Dokumentadechniczi, ST oraz z uwzgbnieniem:
- zapisow w dzienniku budowy,
- protokétow odbioréw ogiciowych,
- wynikéw sprawdzenia jakoi wykonanych robét.
Podczas wykonywania odbiorukmwego nalgy:
- Wykona pomiary sprawdzage i stwierdzi prawidtowa¢ wykonania zgodnie z

Dokumentagcj Projektova.

Po przeprowadzeniu odbiorukaowego nalgy sporadzi¢ Protokot Odbioru.

8.5.  Odbior podktadéw i posadzek.

8.5.1. Odbiér materiatow.
> Odbior materiatow powinien kdydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow

> Odbiér materiatow powinien obejmowasprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie z

wymaganiami odpowiednich norm, atestéw, aprobat.

8.5.2.  Odbiory medzyfazowe.

> Odbior powinien by przeprowadzony w nagtujacych fazach robét:
0 Po przygotowaniu podia lub podktadu. o Po wykonaniu
poszczegolnych warstw podiogi.
> Odbior powinien obejmowa
0 Sprawdzenie materiatéw wg. pkt. 8.5.1;
0 Sprawdzenie wytrzymadoi, rownaci, czystdci i stanu wilgotnéci podiaza lub podkiadu;
0 Sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej i doktadrigi jej wykonania;
8.5.3. Odbidr podktadu i warstwy wyréwnawcze;.
Sprawdzenie réwrigi podktadu przez przyktadanie w dowolnych miej$caic kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej; odchylenia stangeé przéwity miedzy tay i podktadem naley

mierzy¢ z doktadnécig do 1 mm;

> Sprawdzenie odchyteod ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem za porgoc

dwumetrowej faty kontrolnej i poziomicy; odchylemalery mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm;

> Sprawdzenie prawidtovgoi wykonania szczelin dylatacyjnych.

8.5.4. Sprawdzenie warunkéw przygiienia do Robat.

> Przed przysipieniem do wykonywania Robét nalesprawdzt:
- Temperatuf pomieszcze;

- Wilgotnos¢ wzgledng powietrza;,

> Wyniki pomiaréw powinny by wpisane do Dziennika Budowy.
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8.5.5. Odbidr kaicowy Robot podtogowych.

i Sprawdzenia zgodioi z Dokumentagj Projektova, ST powinny by przeprowadzane
przez poréwnanie wykonanych warstw z PT, ST onaestlzenie wzajemnej zgodém

na podstawie ogtizin;
i Sprawdzenie jakézi uzytych materiatéw powinno iydokonane jak wg. pkt 8.5.1.;

° Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonaniabét (cieplnych,

wilgotnosciowych) naley przeprowadzana podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. bokumentacja projektowa.

" Projekt budowlany adaptacji lokali mieszkalny®lorwida 2/8, Piastowska 40/7, Kazimierza 6/16, Nie@¢go
103/6-8, Niedurnego 103/9, Niedurnego 103/12-1&dNinego 105/7, Podgodrze 7/2, Podgoérze 11/4, Poegor
20/7, Podgorze 22/7, Rudzka 4/13 w Ruditigkiej.”

10.2 bokumenty zwizane.

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowychtom I, Budownictwo Ogdlne ”

» Zalecane normy:

Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN) i kiame (BN).
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