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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej STWiIOR soboty w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosid wymaga technicznych dotyegych wykonania i odbioru Robét,
ktore zostag wykonane w ramach zadania pod naziProjekt budowlany adaptacji lokali mieszkalnych:
Norwida 2/8, Piastowska 40/7, Kazimierza 6/16, Nie@¢go 103/6-8, Niedurnego 103/9, Niedurnego 1633,2
Niedurnego 105/7, Podgérze 7/2, Podgorze 11/4, (tad0/7, Podgorze 22/7, Rudzka 4/13 w Ruflkiskiej.”

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy przy pieciarealizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckn& obejmuj czynndci umazliwiajace i magce na celu

wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokutag Projektovy.

1.3. Zakres robét ohijtych Specyfikagj.

W ramach prac remontowych przewiduje sastpujacy zakres robot:

» Ulozenie okfadzinsiciennych.
Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych Robot przedstawione w Dokumentacii

Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okrelenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghnicznej $ zgodne z obowizujgcymi

odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogoine”.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot budowlanych.

Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodid@ Dokumentagj
Projektovws, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InsmektNadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zdrapcego realizagj

umowy.

1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadavedtug zaleck zawartych w zadaniu:

"Projekt budowlany adaptacji strychu na lokal mieday w budynku mieszkalnym patonym w Rudzie

Slaskiej przy ul. Bielszowickiej 112.”

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganidmi &, Wymagania ogoéine”.
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1.5.3. Ochrona przeciwpgarowa.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogoélne”.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robat.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.5. Bezpieczastwo i higiena pracy

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdéine”.

1.5.7. Ogrodzenia.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogoéine”.

1.5.8. Zabezpieczenie interes6w 0s6b trzecich.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.
2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogéine”.
2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1.Plytki scienne

Ptytki wg. parametrow podanych w Dokumentacji Pkevej;

2.4.2.Uniwersalna zaprawa klgjca do przyklejania ptytek ceramicznych — wg. AT-15-

2812/97.
Proporcje mieszanki —5,25 - 6,00 | wody na 2Z&grawy;
Czas gotowsci zaprawy do pracy —ok. 4 h;
Czas otwarty pracy — min. 30 minut;
Czas korygowania plytki — 10 minut;
Przyczepnét —min. 0,5 MPa
Temperatura przygotowania zaprawy — odP@xlo +25°C;
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Temperatura podi@ i otoczenia — od +% do +25°C;

Odpornd¢ na temperatury — od — 20 do +60°C;

Fugowanie — po okoto 24 godzinach;
Gestas¢ zaprawy w stanie suchym —ok. 1,5 kg/dm3;

Min. gr. warstwy -2 mm;

Max. gr. warstwy -5 mm,;

2.4.3.Barwna zaprawa cementowa do wypeitniania spoin waaldinach z plytek
ceramicznych —wg. AT- 15 — 2920/98.

Proporcje mieszanki — 6,25 — 6,00 | wody na 2z&grawy;
Czas gotowsxci zaprawy do pracy —ok.2h;
Temperatura przygotowania zaprawy — ocP@xlo +25°C;
Temperatura podi@ i otoczenia — od +% do +25°C;
Odpornd¢ na temperatury — od — 20 do +60°C;
Uzytkowanie posadzki — po 24 godzinach;
Fugowanie — po okoto 24 godzinach;
Gestas¢ zaprawy w stanie suchym —ok. 1,4 kg/dm3;
Min. szerokd¢ fugi — 4 mm;
Max. szerokéc fugi —16 mm;
3. SPRZET

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0go6lne zasady wykonywania Robot.

Patrz ST - 0 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Wykonanie Robot.

5.2.1.  Wykonanie oktadziniciennych.

> Istniejgce podiae naley zagruntowa preparatem gruntaygym

» Warstwe zaprawy klejcej nanié¢ na poditae za pomog gtadkiej pacy stalowej a ngphie
réwnomiernie rozprowadei wyprofilowat (mazliwie w jednym kierunku) aywajac pacy
z¢batej o ugbieniu dobranym do rozmiaru plytek.

> Po rozprowadzeniu zaprawy nafeprzytozy¢ ptytke i doktadnie docisgt do podiga. Zaleca

sig, aby powierzchnia sklejenia byta catkowita (pehoelsadzenie).
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» Fugowanie okladziny mima rozpocz¢ po stwardnieniu zaprawy, nie wénéj jednak ni po
24 godzinach od przyklejenia ptytek.

> Dylatacje i spoiny przyiczeniowe wypetrd trwale elastyczpjednoskiadnikow mag na bazie
silikonowo — kauczukowej.

» Odchylenie krawdzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego poavinno by wieksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od playzny nie weksze nk 2 mm na

diugdéci taty dwumetrowej.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jaki.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola jakasci materiatow i wyrobow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady Przedmiaru Robdét.

Patrz ST - 0 ,Wymagania ogolne”.
Podstawow jednostlg przedmiaru dla prac afiych niniejsa ST jest 1 m2 powierzchni oktadzin

sciennych.

7.2. Ogolne zasady Obmiaru Robat.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robdét.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr Robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogéine”.

8.3. Odbidr kaicowy.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogéine”.

8.4.0dbidr oktadzinsciennych.

» Badanie gotowej okladziny powinno polég#a sprawdzeniu:
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* Nalezytego przylegania do podkiadu przez lekkie optukiigaoktadziny w kilku
dowolnie wybranych miejscach: gluchywdick wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do
podkiadu;

« Prawidlowdci przebiegu spoin przez nagniecie cienkiego sznura wzdtdowolnie
wybranych spoin i pomiar odchyle doktadnéciag do 1 mm;

*  Prawidtowdci uksztattowania powierzchni oktadziny przez pazghie w prostopadtych
do siebie kierunkach taty kontrolnej o diggb2 m w dowolnych miejscach powierzchni
okiladziny i pomiar wielkéci prze&witu za pomog szczelinomierza z dokfadéma do 1
mm;

e Wizualnym szerokéxi stykéw i prawidtowdci ich wypetnienia, a w przypadkach
budzcych wytpliwosci — przez pomiar z doktadéeig do 0,5 mm

e Jednolitéci barwy ptytek.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlne”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
" Projekt budowlany adaptacji lokali mieszkalnydlorwida 2/8, Piastowska 40/7, Kazimierza 6/16, Nie&¢go
103/6-8, Niedurnego 103/9, Niedurnego 103/12-18dNinego 105/7, Podgérze 7/2, Podgoérze 11/4, Poelgor
20/7, Podg6rze 22/7, Rudzka 4/13 w Rudisskiej.”

10.2Dokumenty zwgzane.
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych tom |, Budownictwo
Ogoélne”
»  Zalecane normy:

Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN) i kiame (BN).
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