Obliczenia hydrauliczne przejecia przez powierzchnie biolologicznie czynna waod
opadowych z dachow budynkdw oraz terenu inwestycji budowy garazy przy ul.
Ratownikéw w Rudzie Slaskiej .

Wsigkanie wdd deszczowych obliczono w oparciu o wymiarowanie powierzchni cze$ciowo
uszczelnionej zaktadajac ze powierzchnia wsigkania bedzie pokryta azurowg kratg z betonu, w ktérej
udziat otworéw wynosi 40 % .

Perforacja krat bedzie wypetniona materiatem frakcji zwiru piaszczystego ( k=1 x 10” m/s) .
Gdzie powierzchnia niezbedna do wsigkania :
A= Aed/[(10" x k) x (1-¥)/(2xr10)—1]
Gdzie :
A, — powierzchnia wsigkania [ m?]
A..q — powierzchnia redukowana ( utwardzona z ktérej odprowadzamy wody [m?]
k = wspdtczynnik przepuszczalnosci [m/s]
¥, — wspodtczynnik sptywu dla powierzchni wsigkania [-]

rr., — hatezenie sptywu [I/s x ha]

biorac pod uwage

Ares — 954 m2 dachy garazy + 28,3 m? nawierzchnia z kostki betonowej ( zjazdy) ) + 28,0 m?
powierzchnia placykéw uszczelnionych czyli tacznie 1010,3 [m’]

k= 1x10* [m/s]
Y, -0,6 [-]
rr.n — 120 [l/s x ha]
mamy:
A,=1010,3/[(10"x 10"*) x (1-0,6)/(2x120)-1] = 1683 m’

Jak wynika z obliczen miarodajna powierzchnia wsigkania dla wéd deszczowych z projektowanych
powierzchni uszczelnionych (1010,3m? ) wymaga zabezpieczenia minimum 1683m?® powierzchni
wsigkania w przypadku ich czeSciowego uszczelnienia ( zastosowania ptyt azurowych ). Biorac pod
uwage iz na terenie powstanie 969 m’ powierzchni drég wewnetrznych z ptyt azurowych pozostaje
nam 714 m? obliczonej powierzchni wsigkania.

Powierzchnia terendéw zielonych charakteryzujgca sie znacznie nizszym wspodtczynnikiem sptywu
( ¥.-0,1) to 825,19m” , jest wiec wystarczajagca dla odbioru pozostatych wdéd deszczowych
sptywajgcych z powierzchni uszczelnionych.



