Urzad Miasta Ruda Slaska
Wydziat Gospodarki Komunalnej

plac Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slaska
tel. 32 244 90 00 wew. 3110, fax: 32 248 75 23
e mail: wgk@ruda-sl.pl, www.rudaslaska.pl

Znak sprawy:

Ruda Slaska, 1 S.STY 7017

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa

KK.7021.14.0002.2017 Spotecznego Sp. z o.0.

ul. 1 Maja 218
41-710 Ruda Slaska

Dotyczy: Budowy kompleksu garazy wraz z odwodnieniem, kanalizacjg sanitarng i oéwietleniem przy

ulicy Ratownikéw w Rudzie Slaskiej - Nowym Bytomiu

W odpowiedzi na Panstwa email z dnia 11.01.2017 r. w sprawie wydania warunkow

technicznych dla zadania pn. ,Budowa kompleksu garazy wraz z odwodnieniem, kanalizacja
sanitarng i oswietleniem przy ulicy Ratownikow w Rudzie Slaskiej - Nowym Bytomiu” informuje, ze
w zakresie oswietlenia w opracowanej dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié:

a)

miejscem zasilania projektowanego oswietlenia jest istniejacy stup oéwietleniowy nr 4
zlokalizowany przy ulicy Ratownikow poprzez zabudowe na fundamencie ztacza kablowego ZK1 z
roztacznikiem bezpiecznikowym,

stupy oswietlenia drogowego aluminiowe cylindryczne, stozkowe, bez szwu jednoelementowe
do montazu na fundamencie z mozliwoscia montazu oprawy oswietleniowej na wysiegniku.
Stup i wysiegnik zabezpieczony technologia anodowania, minimalna warto$¢ w mikronach anody
od 20 do 25 mikron, kolor anodowania czarny C-35. Powtoka anodowa powinna by¢ integralnie
zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania, odpryskiwania czy
rozwarstwiania. Stup od podstawy do wneki stupowej musi by¢ zabezpieczony elastomerem
w kolorze stupa oraz winien posiadac¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowana znakiem CE
wystawiong przez producenta. Do wyposazenia dotaczony powinien by¢ komplet ocynkowany
elementow ztacznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego,
kluczyk nimbusowy).

oprawy uliczne typu LED - opis oprawy:

- oprawa musi mie¢ korpus wykonany z blachy aluminiowej anodowanej lub z odlewu
aluminiowego,

- oprawa musi mie¢ mozliwos¢ zasilania pradem od 350 mA do 1000 mA,
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- érednice montazowe oprawy powinny wynosi¢: 48 mm lub 60 mm, w innym wypadku producent
zobowiazany jest dostarczy¢ przej$ciowke na ww. standardy,

- elementy elektroniczne (zasilacz, panel LED, klosz) powinny by¢ dostepne i szczegotowo
opisane (producent, model itd.),

- wszystkie elementy oprawy (zasilacz, panel LED, klosz) powinny by¢ wymienne z poziomu
zwyzki,

- temperatura barwowa zrodet $wiatta powinna by¢ scisle okreslona i zawierac sie w przedziale
od 3000 K do 3500 K,

- uktad optyczny musi by¢ wyposazony w soczewki,

- osprzet oprawy musi by¢ zabezpieczony przed przepigciami 10kV,

- stopien ochrony dla catej oprawy min. IP 66,

- oprawa powinna by¢ wyposazona w autonomiczny, programowalny uktad elektroniczny
odpowiedzialny za regulacje mocy w godzinach nocnych,

- oprawa powinna miec opcje zastosowania inteligentnego systemu sterowania oswietleniem,

- gwarancja na oprawy powinna wynosi¢ minimum 5 lat,

- oprawa powinna mie¢ uktad chtodzenia pasywny jednak nie opierajacy si¢ na standardowych
radiatorach zeberkowych,

- oprawa musi by¢ przystosowana do pracy w temperaturach od -35 stopni C do +35 stopni C,

- uktad zasilajacy oprawe umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI,

- oprawa powinna by¢ wyposazona w diody CREE XT-E, CREE XP-L lub rownowazne,

- otwarcie oprawy i dostep do zasilacza i panelu LED - reczne lub przy uzyciu prostych narzedzi
ogolnodostepnych tj. Srubokret,

- moc opraw i natezenie oswietlenia dostosowac do kategorii terenu,

tabliczki stupowe typu IZK,
w istniejacym stupie o$wietleniowym nr 4 nalezy wymienic tabliczke stupowa typu IZK,

sie¢ elektroenergetyczng oswietlenia ulicznego nalezy wykona¢ jako kablowa podziemna - kabel
aluminiowy o przekroju 35mm2. Pod drogami oraz wjazdami i w miejscach skrzyzowan
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zastosowac rury ochronne z DVK,

wszystkie zastosowane materiaty do budowy przedmiotowego oéwietlenia powinny posiadac
wymagane przepisami prawa stosowne aprobaty techniczne (IBD i M), certyfikaty, swiadectwa
jakosci itp.,

wszelkie umowy i inne zobowiazania wobec przedsiebiorstwa elektroenergetycznego zwiazane
z budowa oswietlenia terenéw publicznych lub ktore moga rodzic skutki finansowe dla Miasta
nalezy uzgodni¢ z tut. Wydziatem. W przeciwnym wypadku Miasto nie ponosi odpowiedzialnosci
Z powyzszego tytutu,

przekazanie placu budowy i rozpoczecie robot prowadzonych w poblizu urzadzen, sieci i zrodet
oéwietlenia terendw publicznych nalezy zgtosi¢ z wyprzedzeniem minimum 7 dni i wykonywac
pod nadzorem tut. Wydziatu oraz eksploatatora oswietlenia terenow publicznych,

w celu dopuszczenia do prac na instalacji oswietienia terenow publicznych natezy zwrodc sig——
do jej eksploatatora,

Wykonawca robét powinien udzieli¢ Miastu gwarancji jakosci na catos¢ wykonanych robot
zwiazanych z budowa przedmiotowego o$wietlenia, w tym i na catoS¢ zastosowanych
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0)

materiatow na okres minimum 36 miesiecy (za wyjatkiem opraw typu LED - minimum 5 lat
i stupow aluminiowych - minimum 10 lat gwarancji) od dnia odbioru koricowego; w okresie
gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania czynnosci okreslonych w karcie
gwarancyjnej stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszego pisma.

Warunkiem podpisania przez Miasto protokotu odbioru koricowego wykonanych robét zwigzanych
z odwietleniem bedzie przedtozenie przez Wykonawce nastepujacych dokumentéow:

e chronologii realizacji inwestycji (zatacznik nr 2),

e dokumentacji powykonawczej inwestycji (zatgcznik nr 3),

ktore powinny wykazac, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z przepisami prawa,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiazujacymi Polskimi Normami oraz
ustaleniami niniejszego pisma,

po wybudowaniu oswietlenia nalezy nanies¢ na stupy o$wietleniowe numery inwentaryzacyjne
po wczesniejszym uzgodnieniu ich przez tut. Wydziat,

Wydziat Gospodarki Komunalnej zastrzega sobie prawo udziatu w odbiorach zanikowych
wykonanych prac oraz odbiorze koficowym robét, co wiaze sie z podaniem napiecia i przejeciem
przez tut. Wydziat wybudowanego oswietlenia do eksploatacji,

podtaczenie budowanego oswietlenia do istniejacego oswietlenia ulicznego nalezy wykona¢ pod
nadzorem tut. Wydziatu i eksploatatora oswietlenia ulicznego,

opracowany, kompletny projekt nalezy przedtozy¢ do Wydziatu Gospodarki Komunalnej celem
jego uzgodnienia.

Ponadto zasadnym jest zaprojektowanie infrastruktury technicznej umozliwiajacej monitorowanie
przedmiotowego terenu.

Zastepclp Naczelnlka
Wydzialu Gogp ki Komunalnaj

Katarzy Kuberek

Zataczniki:

1. Zatacznik nr 1 - karta gwarancyjna, -

2. Zatacznik nr 2 - chronologia realizacji inwestycji,

3. Zatacznik nr 3 - dokumentacja powykonawcza inwestycji,
Rozdzielnik:

1.
2.

adresat
aa
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Zatacznik nr 1
Karta gwarancyjna obejmujaca zadanie p.n.:

............................................... W RUAZIE SLASKIET = cvvvuererererereneeressenssessssssmssssesssseessessssssmsesesseenss s

okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci.

WM =

SLOT A

5.2.

5.3.

5.4,

5.9

6.4.

6.5.

Przedmiotem Karty gWaranCyjNe] JEST . ernsersisscresas s ssesssesssssessesssesssnessensesserssssssssas ;
NAzZWa DUOWY: . covreeeerecers s isees e csasennae W RUAZIE SIaSKie] - oovueveeeeeeeeeereceereeeeseneeseessnesnns
Charakterystyka techniczna zadania:

Charakterystyka techniczna zadania zawarta jest w zestawieniu materiatow stanowiacych
zatacznik do oferty Wykonawcy.

Data przekazania oswietlenia do uzytku wg protokotu odbioru: ........eeeeeeeeenan.. r.

Ogdlne warunki gwarancji jakosci
Wykonawca os$wiadcza, Ze objete niniejsza karta gwarancyjna oswietlenie zostato wykonane
zgodnie z umowa, projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno - budowlanymi,
Wykonawca zobowiazuje sie do nieodptatnego usuniecia wad zgtoszonych przez
Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji.
Wykonawca zobowiazuje sie do usunigcia zgtoszonych wad w nw. terminach
- wymiana zrodta $wiatta, wymiana zabezpieczen - max 2 dni,
- usunigcie uszkodzenia kabli lub instalacji (zwarcie, wykonanie mufy, itp.) - max 3 dni.
Wad wyzej nie wymienionych - w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego, a wad
szczegolnie uciazliwych - natychmiast (nie Swiecenie wiecej niz dwoch punktow éwietlnych,

itp.).

Stwierdzenie usunigcia wad nie moze nastapi¢ pozniej niz w ciagu 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada fizyczna elementu objetego gwarancja spowodowata uszkodzenia elementu sieci
elektroenergetycznej, do ktorej ww. element zostat podtaczony, Wykonawca zobowiazuje sie
do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach,

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek sity wyzszej, pod

pojeciem ktérych strony przyjmuja:

— stan kleski zywiotowej,
— akty wandalizmu,
— wypadki drogowe.
Czas trwania gwarancji za wady jakosciowe, liczac od daty odbioru przez Zamawiajacego
wynosi ...... miesiecy na cato$¢ robét i materiatdw uzytych do wykonania zaméwienia, za
wyjatkiem opraw typu LED - minimum 5 lat i stupdw aluminiowych - minimum 10 lat.
Jezeli w wykonaniu obowigzkéw gwarant dokonat wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolna od
wad albo dokonat naprawy rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili zabudowania rzeczy wolnej od wad lub dokonania naprawy rzeczy objetej gwarancija.
Przepis powyzszy stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.
Po dokonaniu trzykrotnej naprawy rzeczy wadliwej rzecz ta podlega wymianie na nowa.
Dniem, od ktorego liczy sie okres gwarancji, jest dzien dokonania uruchomienia urzadzenia do
uzytku.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat lub zostaty
spowodowane osobom trzecim i Zamawiajacemu z powodu nieczynnego os$wietlenia w czasie
usuwania usterek.
Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewni¢ stan techniczny catosci instalacji oraz niezbedne
dokumenty umozliwiajace przekazanie instalacji do eksploatacji po upltywie okresu gwarancji
podmiotowi trzeciemu.

podpis Wykonawcy
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CHRONOLOGIA REALIZACJI INWESTYCJI

...............................................................................................................

................................................................................................................

Zatacznik nr 2

Lp. Dokumenty Data Uwagi
1. | Dziennik budowy - kserokopie stron dot.robot elektr.osw.
2. | Przekazanie placu budowy
3a. | Rozpoczecie robét- elektrycznych osw.
3b. | Zakoniczenia robét- elektrycznych osw.
4 Zgtoszenie zakonczenia robot do Wydziatu Gospodarki

" | Komunalnej
5 Protokét odbioru technicznego elektrycznego (gestorzy

" | uzbrojenia, witasciciele uzbrojenia)

Przekazanie do Wydziatu Gospodarki Komunalnej Dziennika

6. | budowy (kserokopie stron dot.robét elektr.osw.) +

dokumentacji powykonawczej

Pieczatka + podpis upowaznionego

Przedstawiciela Wykonawcy robot
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Zatacznik nr 3

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA INWESTYCJI

I T T ——

Lp. Dokumenty Data | Uwagi
Zestawienie materiatow

1.
Deklaracja zgodnosci materiatow (podac jakich)

2.
Swiadectwa jakosci materiatow (podac jakich)

3.
Certyfikaty bezpieczenstwa materiatéw (poda¢ jakich)

4,

5. | Aprobaty techniczne materiatow (POAAC JAKI®) ......coeueureveieeieiceeervereomseessesseeesseeesrsesens
Protokoty odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (podac jakich)

6.

7. | Protokoty pomiaru i badania stanu izolacji

8. | Protokét pomiaru rezystancji uziemienia

9. | Schemat ideowy

10.| Plan sytuacyjny

11. | Pomiar geodezyjny powykonawczy

12. | Oswiadczenie kierownika budowy o wykonanych robotach

13, | Inne (podac Jakie) oottt st ;

Pieczatka + podpis upowaznionego

Przedstawiciela Wykonawcy robét
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