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A. CZESC WSTEPNA
A.1 Podstawa opracowania i uwarunkowania projektowe
Podstawg opracowania projektu byty:

» Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Slgska, zatwierdzony
Uchwatg Rady Miasta Ruda Slgska Nr 1066/LX1/2006 z dnia 22.06.2006.
Komplet warunkéw dostawy mediow
Warunki wykonania zjazdow z drogi publiczne;j
Uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej Nr AM.6630.23.2017 z dnia 2017-03-09
Pozostate uzgodnienia i decyzje administracyjne
Opinia geotechniczna
Mapa do celéw projektowych
Umowa z Inwestorem
Konsultacje z Inwestorem
Obowigzujgce normy

Podstawg prawng sporzgdzenia dokumentacji sa:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2004.202.2072);

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75
poz.690 z pdzniejszymi zmianami)

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz.414
Z pozniejszymi zmianami).

A.2 Zakres opracowania i podzial na etapy

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania czesci dziatek nr 3689/218,
3496/218 zespotem 53 garazy i pozostatymi elementami zagospodarowania terenu
niezbednymi do prawidtowego funkcjonowania obiektu oraz rozbiérka istniejgcych na terenie
inwestycji elementéw.

Ponizej przedstawiono projektowane garaze z podziatem na segmenty:
liczba
garazy
segment A |16
segmentB |12
segment C |10
segmentD |7
segment E |5
segment F |3
53

segment

A.3 Cel opracowania
Celem opracowania jest uzyskanie stosownego pozwolenia budowlanego i realizacja zadan
w zakresie objetym projektem:

- efektywne wykorzystanie przestrzeni,

- utworzenie czytelnego uktadu komunikacyjnego
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- zaproponowanie jednolitego sposobu zabudowy pod wzgledem estetycznym,
wysokosciowym i materiatowym.

A.4 Uwagi i klauzule

Klauzula w sprawie podanych z nazwy produktéw i technologii:

Rozwigzania projektowe w ktorych wymieniono z nazwy producentow, technologie lub materiaty
sg podane przyktadowo w celu okreslenia niezbednych parametréw rozwigzan i wtasciwosci
materiatdbw oraz technologii wykonania. Mozna zastosowac¢ inne produkty, czy technologie
innych producentéw pod warunkiem zachowania porownywalnych parametréw rozwigzania, czy
produktu podanego przyktadowo.

UWAGA: Wszystkie zataczniki (warunki, uzgodnienia i inne pisma) znajduja sie w czesci
"zalgczniki" projektu budowlano-wykonawczego "Budowa zespotu garazy wraz z
zagospodarowaniem terenu, w tym: uksztaltowaniem i uzbrojeniem terenu w Rudzie
Slaskiej przy ul. Ratownikéw, dz. nr 3689/218, 2496/218".

Klauzula w zakresie rozwigzan zamiennych:

Dopuszcza sie zastosowanie w trakcie realizacji zadania rozwigzan zamiennych w stosunku do

projektu pod warunkiem:

- zaakceptowania zmiany przez Projektanta i Inwestora

- ze zakres zmian bedzie zmiang nieistotng i nie bedzie powodowat koniecznosci zmiany
pozwolenia budowlanego

Klauzula w zakresie zmian w projekcie:

Dopuszcza sie uszczegotowienia rozwigzan projektowych na etapie realizacji, jezeli bedzie to
wynikato z zauwazonych btedow, braku jednoznacznosci podanych rozwigzan Iub
uzasadnionych wnioskéw wykonawcy i inwestora.

B. Opis stanu istniejgcego

B.1 Informacja ogdlna, sytuacja

Teren opracowania znajduje sie w Rudzie Slgskiej, w dzielnicy Nowy Bytom, przy ul.
Ratownikow na cze$ci dziatek nr 3689/218, 3496/218.

Teren opracowania stanowi wtasno$é Gminy Miasto Ruda Slagska.

Przedmiotowg dziatke stanowig uzytki: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie
zabudowy), dr (tereny komunikacyjne- drogi).

Teren opracowania objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu
z przeznaczeniem jak stan istniejgcy.

B.2 Istniejgcy uktad przestrzenny
Teren opracowania przy ul. Ratownikbw obecnie jest terenem przynaleznym do szkoty
znajdujgcej sie na sagsiedniej dziatce (od strony pétnocnej).

Na terenie znajdujg sie zarastajgce nawierzchnie boisk i biezni lekkoatletycznych.

Od strony zachodniej zlokalizowana jest ul. Ratownikéw, za$ od wschodniej tory kolejowe
biegngce w gtebokim wykopie.

Od strony potudniowego-wschodu znajduje sie budynek techniczny.

B.3 Istniejgce uksztattowanie dziatki

Teren przy ul. Ratownikow ptaski, z niewielkim spadkiem w kierunku potnocnym. Od pétnocy
(réwnolegle do drogi wewnetrznej) wyksztatcona jest niewielka skarpa.

Teren nie posiada uktadu odwodnienia terenu. Odwodnienie realizowane jest poprzez
rozsgdzanie wody opadowej na terenie dziafki.
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Na mapie zasadniczej w czesci potudniowej naniesiona jest studnia kanalizacyjna i fragment
kanalizacji.

B.4 Istniejgce uzbrojenie terenu
Przez teren opracowania przebiega kilka sieci uzbrojenia infrastrukturalnego, w tym:
» kanalizacja k D200
» kanalizacja sanitarna ks D355
= cieptownicza 2c x 139,7 / 225
= teletechniczna (na granicy wschodniej i w chodniku ul. Ratownikow (poza terenem
dziatki)

B.5 Istniejgca dostepnos¢ komunikacyjna

Teren opracowania przylega do dziatki drogowej ul. Ratownikéw, jednakZze nie posiada
bezposredniego zjazdu z drogi publicznej — dojazd i dojscie realizowane jest z drogi dojazdowej
znajdujgcej sie na terenie szkoty.

B.6 Istniejgce ogrodzenie
Teren jest ogrodzony od strony zachodniej, wschodniej i potudniowej. Od strony pétnocnej (od
szkoty) nie posiada ogrodzenia.

B.7 Istniejgca zielen

Na terenie opracowania znajduje sie uporzadkowana roslinnos¢ wysoka i Sredniowysoka.
Miejsca niezagospodarowane porosniete sg czesciowo roslinnoscig ruderalng. Istniejgca zielen
nalezy zachowa¢ z uwzglednieniem niezbednych zmian wynikajgcych z projektowanego
zagospodarowania terenu garazami.

Zieleh pozostata do zachowania powinna by¢ poddana niezbednej pielegnacji.

C. Elementy zagospodarowania terenu do rozbiorki

W celu realizacji inwestycji nalezy dokonaé rozbiorki:
e istniejgcej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
o istniejgcej nawierzchni betonowych, z kostki betonowej lub granitowej oraz piyt
chodnikowych
przeset ogrodzenia w miejscu projektowanego zjazdu
e nawierzchni bitumicznej (w pétnocno- wschodnim narozniku opracowania) (15,65m2).

Nalezy takze dokona¢ wycinki istniejgcych drzew zgodnie z Projektem gospodarki zielenig
stanowigcym cze$¢ dokumentaciji projektowej (rys. G.01).

Prace oczyszczania terenu nalezy rozpocza¢ od usuniecia zbednej i kolidujgcej z

projektowanym zagospodarowaniem roslinnosci. Pnie i gatezie powstate w wyniku likwidacji
zieleni zostang oddane do unieszkodliwienia bgdz wykorzystane zostang jako materiat do
tworzenia warstwy glebotwdérczej na powierzchni w postaci zrebek.
Przed rozpoczeciem prac makroniwelacyjnych z powierzchni podlegajgcej przebudowie zdjgc
warstwe humusu i spryzmowa¢ go na terenie inwestycji w miejscu nie kolidujgcym z
projektowanym zagospodarowaniem terenu. Po zakonczeniu prac budowlanych humus
rozplantowa¢ po terenie (zgodnie z opinig geotechniczna przyjeto gr. humusu 10cm).

Elementy betonowe, ptyty chodnikowe, nawierzchnie asfaltowe nalezy usung¢ z ziemi,
skruszy¢, wywiez¢ poza teren budowy jako odpad i zutylizowac.

Elementy ukryte w terenie po dawnych obiektach, czyli fundamenty, ktére nie sg
Zlokalizowane ponizej poziomu terenu i nie kolidujg z korytowaniem pod nowoprojektowane
elementy pozostawi¢ w stanie istniejgcym, tzn. w ziemi.
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Odpady beda usuwane koparkg badz recznie, prace zwigzane z oczyszczaniem terenu
prowadzone powinny by¢ w sposob selektywny z biezgcg kontrolg zalegania stropu gruntow
rodzimych ( tak aby oczysci¢ przegtebienia i nie dopusci¢ do wywozenia gruntéw rodzimych ).

UWAGA: Ze wzgledu na brak mozliwosci szczegdtowej inwentaryzacji powierzchni do
rozbiorki (czes¢ nawierzchni jest przykryta ziemig) szacunkowo przyjeto do projektu:

-305m2 nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
-200m2 nawierzchni betonowych, z kostki betonowej lub granitowej oraz ptyt chodnikowych.

W przypadku ujawnienia w trakcie budowy réznic w nawierzchniach przeznaczonych do
rozbiorki nalezy dokonac¢ weryfikacji obmiaréw i rzeczywiste obmiary ujg¢ w kosztorysie
powykonawczym.

D. Projektowane zagospodarowanie terenu

D.1 Elementy zagospodarowania - opis ogolny
W zakresie zagospodarowania przewiduje sie lokalizacje gotowych budynkéw garazy,
tworzacych poszczegdlne segmenty w catym zespole garazy na zaprojektowanych piytach
fundamentowych.
Oprécz budynkéw garazy na terenie inwestycji zaprojektowano nastepujgce zadania do
zagospodarowania terenu:
= wykonanie makroniwelacji terenu
= wykonanie zjazdu z drogi bedacej odgatezieniem z drogi publicznej - wg uzgodnionej
dokumentaciji
= wykonanie utwardzen nawierzchni: drég wewnetrznych dojazdowych
» wykonanie miejsca sktadowania odpadéw statych (placyk gospodarczy)
» ukfadu infrastruktury uzbrojenie podziemnego, w tym:
. kabla ziemnego zasilania garazy
. kabla ziemnego oswietlenia terenu zespotu garazy
= wykonania nawierzchni biologicznie czynnej zatrawionej
Zakres projektu zostat przedstawiony na rys. ZT1 Zagospodarowanie terenu.

D.2 Budynek garazu

Budynek garazu zostat zaprojektowany jako kompletny obiekt ustawiony na przygotowanych
wczeséniej ptytach fundamentowych. W projekcie zastosowano przyktadowy projekt garazu
stalowego, otynkowanego. Garaz parterowy, jednostanowiskowy, kontenerowy (obiekt
samodzielny), o0 wymiarach 3 x 6m oraz wysokosci 2,36+2,48 m zostanie dostarczony w catosci
na miejsce lokalizacji.

Poszczegdlne garaze rozmieszczono z 2 cm dylatacjg. Poszczegdlne grupy garazy tworzg
segmenty (rysunek ZT.01, ZT.02). Garaze posadowione na ptycie fundamentowe;.

Projekt ptyty fundamentowej zostat przedstawiony na rysunku fundamentéw. Pod czescig
garazy zaprojektowano ptyty rozbieralne — uktad ptyt pokazano na rysunku ZT.01, ZT.02.
Szczegdétowe informacje na temat garazy znajdujg sie w projekcie architektoniczno-
budowlanym.

Dopuszcza sie zastosowanie innego garazu jako gotowego produktu pod warunkiem
zachowania parametrow projektowanego garazu i dostarczenie dokumentacji budowlanej
zamienne;.

D.3 Zjazd z drogi publicznej i nawierzchnie utwardzone

D.3.1. Zjazd z drogi publicznej

Zaprojektowano zjazd z drogi publicznej ul. Ratownikéw, z dz. nr 3496/218 na dz. nr 3686/218.
Szczegotowy opis prac wykonania zjazdéw i nawierzchni utwardzonych zostat zamieszczony
w zatgczniku nr 6 (w czesci lll niniejszego opracowania) szkic zjazdu, ktéry zostat zaopiniowany
w UM w Wydziale Drég i Mostéw w Rudzie Slaskiej.
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D.3.2. Nawierzchnie utwardzone na dziatce 3689/218

Na terenie dziatki 2523/44 i 2323/44 zaprojektowano nawierzchnie utwardzone jako:

- dojazdy do garazy (nawierzchnia z ptyt azurowych)

- nawierzchnie pod placykiem gospodarczym (z kostki betonowej uszczelnionej).

Wymiary i wysokosci tych nawierzchni podano na rysunkach zagospodarowania
uszczegobtowienie.

Konstrukcja nawierzchni azurowej:
— 10 cm ptyta betonowa azurowa
— 3 cm podsypka cem.-piask.
— 20 cm podbudowa z ttucznia 0-31,5mm, uktadana warstwami 10cm i 10cm i
zageszczana mechanicznie
— 35 cm grunt rodzimy doprowadzony do nosnosci gruntow G1 ( w przypadku braku takiej
nosnosci)

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej (zjazd)
— 8 cm kostka brukowa betonowa
— 3 cm podsypka cem.-piask.
— 25 cm podbudowa z ttucznia 0-63mm, uktadana warstwami 10cm i 15cm i zageszczana
mechanicznie
— 35 cm grunt rodzimy doprowadzony do nosnosci gruntow G1 ( w przypadku braku takiej
nosnosci)
Nawierzchnie placykéow gospodarczych uszczelni¢é dodatkowo warstwg foli PCV 0,5mm

utozong na warstwie podbudowy.

Po usunieciu fragmentu nawierzchni bitumicznej (w_ poétnocno- wschodnim narozniku
opracowania) pozostatg czes¢ nawierzchni (znajdujgcej sie na dzialce sasiedniej) nalezy
zakonczy¢ kraweznikiem drogowym.

D.3.3. Roboty drogowe — technologia roboét

Roboty przygotowawcze:

Wytyczenie terenu robét

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy w oparciu o dokumentacje techniczng, pomiary
i obliczenia geodezyjne wytyczyé w terenie zakres i doktadng lokalizacje robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych
a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza granicg robdt ziemnych.
Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) w miejscach
niezbednych do szczegdtowego wytyczenia robot.

Budowa uzbrojenia podziemnego
Prace zwigzane z budowg uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé zgodnie z projektami
branzowymi.

Roboty ziemne

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ rozplantowane na miejscu
projektowanego zielenca lub zagospodarowane w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé + 1 cm
i-3cm.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
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wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek
podiuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu.
Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 2% . Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robdt na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét
ziemnych.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Podbudowy

Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokosé
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podioza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z PN-S-02205 .

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa Minimalna wartos¢ Is
korpusu
Gorna warstwa o grubosci
1,00
20 cm
Na gtebokosci od 20 do 50 1,00

cm od powierzchni podtoza

W przypadku, gdy tworzacy poditoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2 przy czym Ell powinien by¢ réwny lub wiekszy
100MPa.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
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Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw.

Podbudowa z kruszywa tamanego.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakow.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Kruszywo powinno by¢ rozkiadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jego
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roziozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, (metoda IlI). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$s¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien wynosi¢ 1s=1,00.

Podbudowa musi zosta¢ wykonana pod wzgledem wysokosciowym zgodnie z pochyleniami
podtuznym i poprzecznym warstwy nawierzchniowej. Dopuszczalne odchylenie od Zzgdanej
wysokosci nie powinno w Zzadnym punkcie przekracza¢ £2cm.

Dla konstrukcji z podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lezgcej
bezposrednio pod warstwami asfaltowymi, modut odksztatcenia E2 na tej warstwie musi by¢ nie
mniejszy niz 100 MPa. Badanie wg DDDP 1998 ,Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego Budowli
Drogowych i Mostowych, Czes¢ 2, Zatgcznik.”. Wymagania dla podbudowy kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102.

Do warstwy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie lezacej bezposrednio pod
warstwami asfaltowymi nalezy zastosowaé mieszanke jak dla warstwy zasadniczej wg PN-S-
06102.

Nawierzchnie
Nawierzchnia z kostki betonowej
Betonowa kostka brukowa przeznaczona na placyk gospodarczy oraz nawierzchnie chodnika
powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut
Badawczy Drog i Mostow). Podsypka - warstwa piasku z cementem lub miatu stuzgca do
utozenia prefabrykatéw na warstwie podbudowy lub na podtozu gruntowym.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki brukowej betonowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie stosownych dokumentow dopuszczajgcych wyrdb do zastosowania w robotach
budowlanych, oraz spetnia¢ wymagania zgodne z PN-EN 1338.
Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywac¢ wad takich jak rysy
lub odpryski.
Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ kostek grubosci 60cm, ksztattu typu Behaton, koloru
szarego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— nadlugosci i szerokosci = 2 mm,

— nagrubosci +3 mm,

— roznica pomiedzy dwoma pomiarami grubo$ci tej samej kostki powinna by¢ < 3mm
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Nasigkliwos¢ — klasa 3 — wartos¢ srednia < 5%.
Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych - klasa 3 — wartosé
Srednia < 1, przy czym zaden pojedynczy wynik nie > 1,5.
Odpornos¢ brukowych kostek betonowych na dziatanie mrozu badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek w wodzie jest
wystarczajgca, jezeli:

— probka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie

zamrazanych nie jest wieksze niz 20 %.

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T = 3,6 MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powinien byé mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé
obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania.

Kostke zaleca sie pakowac¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.

Nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie kruszywo naturalne drobne (piasek),
nie poddane obrébce mechanicznej (nie przekruszone), wg PN-EN 13242:2004, o wskazniku
jednorodnosci uziarnienia Cu = 3,

cement portlandzkiego CEM | 32,5 N lub R spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002

woda odmiany 1 odpowiadajgca wymaganiom PN-88/B-32250. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wode wodociggowg pitna.

Nalezy zastosowa¢ mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:3, w stanie wilgotnosci
optymalne;j.

b) do wypetniania spoin w nawierzchni piasek j.w.

Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-69/6731-08.

Sprzet
Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac¢ sie:

— recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

— mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie
zwbzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzgdzenie to, po skohczonym uktadaniu
kostek, mozna wykorzystac do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

— Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).

— Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaC zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerowsg, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem
narozy.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ksztattek betonowych nalezy stosowaé, krawezniki uliczne
betonowe lub obrzeza chodnikowe betonowe powinny by¢ z betonu wg PN-EN 206-1 klasy nie
nizszej niz C25/30.
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Podsypka

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3cm. Podsypka powinna byé
zageszczana i profilowana przy wilgotnosci optymainej.

W praktyce, wilgotnos¢ ukfadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki
w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym zageszczarkami wibracyjnymi. Dopuszcza sie ukfadanie podsypki
0 wiekszej grubosci, bez zageszczania ale wyprofilowanej, ktéra po utozeniu kostek i ich
dogeszczeniu osiggnie projektowang grubosc.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie.

Nie dopuszcza sie ukfadania podsypki w stanie suchym z pézniejszym polewaniem woda.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ksztattki uktada sie na uprzednio wykonanej podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob,
aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Ksztaltke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu. Ksztaltke nalezy uktada¢ tak by wypetni¢c szczelnie powierzchnie
ograniczong obramowaniem. Jesli jest to niemozliwe ze wzgledu na wymiary kostki nalezy jg
przycig¢ na wymiar.

Po utozeniu ksztattki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z ksztattek betonowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie
w Kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z ksztattek betonowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana
do ruchu.

Nawierzchnia z ptyt azurowych
Zasady wykonania podbudowy jak dla kostek betonowych z zastosowaniem podsypki.
Przestrzenie w ptycie wypetni¢ zwirem lub kruszywami tamanymi.

Krawezniki betonowe
Krawezniki powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz C25/30. Klasa betonu powinna
pozwollc na spetnienie ponizszych wymagan:
nasigkliwos¢ — klasa 2 (B), warto$¢ srednia < 6 %,
— odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych — klasa 3 (D),
— ubytek masy po badaniu zamrazania / rozmrazania — wartos¢ srednia < 1,0 kg/m2, przy
czym zaden pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2,
— wytrzymato$¢ na zginanie — min. klasa 2 (T), charakterystyczna wytrzymatos¢ na
zginanie = 5,0 MPa; minimalna wytrzymatos¢ na zginanie = 4,0 MPa,
— odpornos¢ na Scieranie — min. klasa 3 (H), odpornos$¢ na Scieranie wg met. w zatgczniku
G <23 mm.
Na tukach w planie o promieniu R < 5m nalezy stosowa¢ krawezniki fukowe o promieniu
najbardziej zblizonym do projektowanego. W wyjagtkowych przypadkach Zamawiajacy moze
dopusci¢ zastosowanie kraweznikow prostych krétkich, odpowiednio docietych za pomoca
zatwierdzonego sprzetu. Na promieniach o tuku R =< 2m nie dopuszcza sie uzywania
kraweznikow prostych, nalezy stosowac wytgcznie krawezniki tukowe.

Materiaty na podsypke
Na podsypke cementowo-piaskowg pod krawezniki nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:
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kruszywo naturalne drobne (piasek), nie poddane obrébce mechanicznej (nie przekruszone),
wg PN-EN 13242:2004, o wskazniku jednorodnosci uziarnienia Cu = 3,

cement portlandzki CEM | 32,5 N lub R spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002

woda odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé wode wodociggowa pitnag.

Nalezy zastosowa¢ mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4, o konsystenc;ji wilgotnej.
Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywaé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac¢ mieszanke betonowg o klasie wytrzymato$ci
na $ciskanie C12/15 wg PN-EN 206-1:2003, o konsystencji V2 lub V3 wg PN-EN 12350-3:2001.
Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ normie PN-EN 12620:2004.

Nalezy zastosowac¢ cement portlandzki CEM | klasy 32,5 lub 42,5 N lub R wg PN-EN 197-
1:2002.

Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia szczelin dylatacyjnych taw, powinna posiada¢ odpowiednie
Aprobaty Technicznej zezwalajgce na stosowanie w budownictwie drogowym do uszczelniania
nawierzchni betonowych. Wybrane rozwigzania Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

Roboty wykonczeniowe
Humusowanie zielenca
Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna (humus) powinna by¢ rozscielona réwng warstwg grubosci 10cm
i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2 kg na 100 m2,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

—  przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.

Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10 cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokosc¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjgc pierwszg potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikbw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos$¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— trawniki wymagajg nawozenia mineralnego.
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D.4 Ogrodzenie

W istniejgcym ogrodzeniu nalezy dokonac rozbiorki przeset w miejscu projektowanego zjazdu.
Nie przewiduje sie wykonania bramy wjazdowe.

Od strony poétnocnej istniejgce ogrodzenie nalezy uzupetni¢c nowym wg lokalizacji na rys. ZT.01 i
ZT.02.

Zaprojektowano uzupetnienie ogrodzenia(h=1,50m) wzorowane na istniejgcym: na stupkach
stalowych, przesta z kgtownikéw, wypetnienie z pretéw w kolorze jak istniejgce ogrodzenie.

D.5 Mata architektura
Nie planuje sie elementow matej architektury.

D.6 Gospodarka zielenia

Tereny biologicznie czynne (niezabudowane tereny zielone) zagospodarowac zielenig niska
(trawnikiem). Z wuwagi na kolizije zagospodarowania z istniejgcg zielenig wykonano
inwentaryzacje zieleni i projekt gospodarki zielenig, w ktérym wykazano drzewa do wycinki (rys.
G.01)

D.7 Miejsce gromadzenia odpadow statych

Zaprojektowano miejsce gromadzenia odpadow statych na projektowanym zespole garazy przy
ul. Ratownikéw. SM (na rys. ZT.01, ZT.02) zaprojektowano placyk gospodarczy, na ktorym
przewidziano miejsce na zamykane kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadow
posegregowanych

Powierzchnie utwardzenia placyku gospodarczego wykonac jako nieprzepuszczalng

(uszczelni¢ dodatkowo warstwa folii PCV 0,5mm utozong na warstwie podbudowy).

D.8 Zaopatrzenie w media i uzbrojenie podziemne

C.8.1 Podiaczenie do sieci energii elektroenergetycznej na potrzeby zasilania garazy
Garaze nalezy podigczy¢ do sieci elektroenergetycznej. Na podtgczenie uzyskano warunki
podtagczenia, ktérych kopia znajduje sie w czesci "Zatgczniki". Przebieg zasilania garazy
w energie elektryczng uzgodniono na Naradzie Koordynacyjnej (kopia protokotu w czesci
"Zatgczniki").

Projekt zasilania garazy w energie elektryczng jest czescig projektu budowlano-wykonawczego.

D.8.2 Podtaczenie do sieci energii elektroenergetycznej na potrzeby oswietlenia terenu
Zaprojektowano oswietlenie terenu wokot projektowanych garazy.

Na przytgczenie uzyskano warunki podtgczenia i zatwierdzenie projektu, ktorych kopia znajduje
sie w czesci "Zatgczniki". Przebieg oswietlenia terenu uzgodniono na Naradzie Koordynacyjnej
(kopia w czesci "Zatgczniki").

Projekt oswietlenia terenu jest czescig projektu budowlano-wykonawczego.

D.9 Zabezpieczenie istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych
elektroenergetycznych

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ uwagi z Protokotu z Narady

Koordynacyjnej oraz z wszystkich warunkéw technicznych( w zatgcznikach).

Zabezpieczenie kabli oswietlenia terenu opisano w Projekcie oswietlenia.

W przypadku natrafienia na uzbrojenie nie ujete na planie sytuacyjnym nalezy przerwaé prace

i zgtosiC zaistniatg sytuacje i dalsze prace wykona¢ pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia.

UWAGA:

Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest do ustanowienia
nadzoru budowlanego ze strony wszystkich gestoréw sieci (uzbrojenia terenu), w tym rowniez
uzgodnienia sposobu prowadzenia robét oraz ewentualnych zabezpieczen.
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D.10 Odwodnienie i uksztattowanie terenu

Z uwagi na brak zgody PWIK Sp. z 0. 0. w Rudzie Slgskiej na odprowadzanie wod deszczowych do istiejgosj
kanalizadji, na podstawie warunkéw geotechnicznych przyjeto ponizsze rozwigzania, ktdre pozwalajg na rozsgczanie
cafej wody deszczowe) i roztopowej na terenie dziatki:

- Odwodnienie garazy za pomoca rynien i rur spustowych (zokalizowanych zgodnie z rysunkiem rzutdw dachéw) na
teren.

- Z nawierzchni utwardzonych poprzez rozsgczanie za pomoca piyt azurowych z wyksztaiceniem spadkow, kidre
Zapewniajg usuniecie nadmiaru wody deszczowej (ktdra nie zostanie rozsgczona z powierzchni drogi) na teren zielony.
Uksztattowanie terenu zaprojektowano zgodnie z lokalizacig na rys.ZT.01, i szczegdiowo z podaniem rzednych i
wymiardw na rys.ZT1.02.

- Z terenu Zielonego uksztattowanego w sposoéb uniemoZiwiajgcy przedostanie sie wody na tereny nieruchomosci
sgsiednich z rozsgczeniem w grunt.

Uwaga: Zgodnie zart. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne — urzgdzeniem wodnym jest urzgdzenie lub budowia stuzgce
do ksztattowania zasobdw wodnych lub korzystania z nich . Projektowane uksztattowanie terenu nie sluzy do
ksztattowania zasobdw, poniewaz nie odprowadza wod dalej do ciekdw (wod powierzchniowych), stuzy jedynie do
zafrzymania chwilowego wod spiywajgcych grawitacyjnie na powierzchni.

Zqgodnie z art. 395 pkt 11 _ustawy Prawo wodne chwilowe zatrzymywanie wod na terenie nie wymaga ani uzyskiwania
pozwolenia wodno-prawnego, ani zgloszenia.

W celu okreslenia moZiwosci przejecia przez teren biologicznie czynny wod opadowych wykonano obliczenia
hydrauliczne, ktdre potwierdzajg prawidlowos¢ przyietego rozwigzania. Obliczenia znajduig sie w czesci Zalaczniki pod
nr13.

Wysokosci terenu w granicy opracowania odpowiadajg wysokosciom na dzialkach sagsiednich. Zasada jest, iz od
granicy opracowania teren wyksztatcono ze spadkami w kierunku wnetrza terenu opracowania.

W miegjscu Zjazdu nalezy umiesci¢ odwodnienie liniowe (4500x135x98mm) zakorczone obustronnie betonowymi
korytkami odwadniajgcymi.

D.11 Bilans terenu

Bilans terenu objetego opracowaniem:

Powierzchnia catkowita ...........ccooooiiiiiiiiiicc e, (0,3507 ha) 3507,55m2
Powierzchnia zabudowy garazami (53 garazy): ......ccccceeeeeeeeieeieeeennnnnnn. 954 m2

Powierzchnia zabudowy..............coooiiiiiiiii 27,2%

Powierzchnia drég wewnetrznych z ptyt azurowych: ..............cccccvvveeneeee 969,00 m2
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej (zjazd):.............cocueneeee. 28,30 m2
Powierzchnia placykéw uszczelnionych (gospodarczych) .................... 28,00 m2
Powierzchnia projektowana utwardzona tgcznie: ..........cccooeeeeiieeennnnnnnn. 1025,30 m2 (=29,2%)
UWAGA: W terenie opracowania ujeto powierzchnie istniejgcej nawierzchni drogi ul.
Ratownikoéw oraz chodnika z kostki betonowej (tgcznie) ...................... 703,06 m2
Powierzchnia projektowana i istniejagca utwardzona tacznie: ........ 1728,36 m2 (=49,3%)
Powierzchnia zieleN Niska: ..........oouiiiiiiii e 825,19 m2
Powierzchnia biologicznie czynna: ..........cc..ueiiiiiiiiii e, 23,5%

D.12 Zgodnos¢ z MPZP
Teren opracowania objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata Nr 1066/ LXI/ 2006
Rady Miasta Ruda Slgska z dnia 22.06.2006r z przeznaczeniem na uslugi i inne dopuszczalne (UP1 - tereny
zabudowy ustugowej z podstawowym przeznaczeniem gruntdw pod ustugi publiczne).
UP1 z podstawowym przeznaczeniem gruntdw pod uslugi publiczne takie jak: nauki, oswiaty, kultury, zdrowia, opieki
spotecznej, administraciji publicznej, obiekty sakralne, bazy gospodarcze Zieleni migjskiej.

Zgodnie z §42 w/w ustawy:

* na terenie UP1 dopuszczalne sg inne ustugi nie wymienione w ust.1,

b) mieszkania dla oséb prowadzgcych obstuge funkcji ustugowe;,
¢) budynki pomocnicze dla obstugi funkcji przewidzianej planem,
d) budynki zamieszkania zbiorowego,
e) sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej,
f) trasy i urzadzenia komunikacyjne (drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place
manewrowe itp.),
g) zielen urzadzona wraz z urzadzeniami sportu i rekreacji.
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* na terenie UP1 obowigzuje zakaz:
a) lokalizacji funkcji o ucigzliwosci wykraczajgcej poza granice terenu inwestycji,
b) realizacji obiektow i urzadzen o funkcji produkcyjnej, magazynowo — sktadowej, baz
transportowych, sprzetu budowlanego, stacji paliw,
c¢) realizacji funkcji przewidzianej na terenach UP1 bez zapewnienia niezbednej ilosci miejsc
postojowych dla jej obstugi z uwzglednieniem wymogéw Rozdz.8, § 63,
d) realizacji betonowych, prefabrykowanych ogrodzen na frontach dziatek,
e) stosowania panelowych termoizolacyjnych materiatdw z tworzyw sztucznych np. siding na
elewacjach budynkéw na terenach sasiadujgcych z terenami objetymi ochrong konserwatorskag
lub znajdujgcymi sie w granicach stref ochrony konserwatorskiej

* na terenie UP1 obowigzuje nakaz:
a)stosowania azurowych ogrodzen dziatek na terenach UP1 sgsiadujgcych z terenami systemu
ekologicznego miasta oznaczonymi na rysunku planu,
b) likwidacji nielegalnych wysypisk i sktadowisk odpaddw,
c) tymczasowych obiektéw szpecgcych otoczenie oraz innych obiektéw w zlym stanie
technicznym.

» zasady lokalizacji zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) obowigzuje adaptacja istniejgcej zabudowy z mozliwoscig prowadzenia robét budowlanych w
sposob zgodny z ustaleniami niniejszego planu obowigzujgcymi na przedmiotowych terenach
oraz innymi wymogami wynikajgcymi z przepisow szczegolnych,
b) nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczajgcy krajobraz
nawigzujgc do charakteru i gabarytow zabudowy sgsiadujgcej. Zaleca sie stosowanie
tradycyjnych materiatdw w elementach wykonczeniowych budynkéw (dachéwka ceramiczna
badz inny materiat imitujgcy dachowke, cegta klinkierowa jako element wykohczenia elewacji
oraz ogrodzen),
c) obowigzuje kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni wokot obiektéw ustugowych z
uwzglednieniem elementéw matej architektury, oswietlenia, posadzek, uzbrojenia terenu, oraz
zaleceniem wkomponowania naturalnych elementéw krajobrazu w tym zieleni,
d) garaze zaleca sie lokalizowa¢ jako wbudowane w obiekty lub zblokowane z obiektami,
ktorym stuzg obstudze,
e) obowigzuje adaptacja zieleni jako funkcji towarzyszacej w formie zieleni ogélnodostepne;j,
f) lokalizacja zabudowy wymaga zachowania niezbednych minimalnych odlegtosci od sieci i
urzadzen infrastruktury technicznej wynikajgcych z przepiséw szczegdlnych.

= ustalenia dotyczgce parametrow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy i
zagospodarowania terenu:
1) ustala sie maksymalng wysokos$¢ zabudowy ustugowej — 5 kondygnacji nadziemnych,
2) dachy pfaskie, w tym ze spadkami jedno i wielostronnymi do 5%, bgdz spadziste o kacie
nachylenia potaci dachowych wiekszym lub rownym 30 stopni,
3) minimum 30% powierzchni dziatki, lub terenu inwestycji winna stanowi¢ powierzchnia
biologicznie czynna,
4) ustala sie maksymalny wskaznik terenéw zabudowanych (Pz) - 60%,
5) dopuszcza sie odstepstwa od parametrow i wskaznikow zabudowy, o ktérych mowa w ust.3
pkt 1- 4 na terenach, ktore zostaty zabudowane przed wejsciem w zycie uchwaty, dla ktérych
proces budowlany zostat rozpoczety lub ich pierwotna wielkos¢ uniemozliwia utrzymanie
ustalen zwigzanych z powierzchnig biologicznie czynng oraz wskaznikiem terendw
zabudowanych, badz tez obowigzujg inne parametry wynikajgce z uwarunkowan
konserwatorskich; odstepstwo nie dotyczy zmiany wysokosci przy nadbudowie obiektéw o
wysokosci wyzszej lub zgodnej z ustaleniami planu, zmiany kata nachylenia potaci dachowych
przy nadbudowie obiektow,
6) odlegtos¢ zabudowy od krawedzi jezdni ulic winna respektowa¢ obowigzujgce przepisy
szczegdlne w tym zakresie oraz uwzgledniaé ustalenia zawarte w rozdz.8, a takze winna
stanowi¢ nawigzanie do linii zabudowy terenéw sgsiednich.
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D.13 Warunki geologiczne i gornicze

Dokumentacja z badan

Podloze gruntowe do glebokosci rozpoznania wynoszgcej 3,0 m p.p.t. ma charakter

niejednorodny, warstwowany. W rozpoznanym profilu gruntowym warstwe przypowierzchniowg

stanowi nasyp niekontrolowany o migzszosci do 1,5 m. Pod nasypem wystepujg nosne grunty

rodzime w stropie wyksztatcone w postaci wietrzeliny piaskowca, ktéra przechodzi wraz z

gtebokoscig wietrzeline itowca. Wietrzelina piaskowca wyksztatcona jest w postaci

Sredniozageszczonego piasku Sredniego lokalnie zaglinionego lub zapylonego, warstwy |I.

Warunki wodne

Wiercenia wykazaty brak wody gruntowej w podtozu.

Kategoria geotechniczna

Warunki gruntowe nalezy uznaC za proste, a obiekt mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

Warunki geologiczno - gérnicze

Zgodnie z informacjg o warunkach geologiczno-gérniczych nr 110/16, z dnia 22.12.2016r., znak

72/D/DT-B/TMG-BP/MG-BP/MGM-BP/TJ/14596/16 omawiany obszar potozony jest na terenie

goérniczym KWK Ruda Ruch Pokdj, ktéry znajduje sie poza granicg zasiegu wplywow gtdéwnych

planowanej eksploatacji gorniczej.

W wyniku dotychczasowe] eksploatacji goérniczej wystepuja: aktywne strefy uskokowe, zroby

ptytkiej eksploatacji, szyby i szybiki, deformacje nieciggte, podwyzszony poziom wdd

gruntowych, itp. (pismo w czesci lllI-Zatgczniki).

D.14 Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzgdzeniu

Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac

na srodowisko /Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami/.

D.15 Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej

Teren nieruchomosci planowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa

Slaskiego oraz gminnej ewidencji zabytkow. W zwigzku z powyzszym w Swietle ustawy z dnia

23.07.2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami /Dz. U. Nr 162 z dnia 17.09.2003r.,

poz. 1568 z podzn. zm./ nie podlega uzgodnieniu w zakresie decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

D.16 Obszar Natura 2000

Teren znajduje sie poza obszarem Natura 2000.

D.17 Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich

Planowana inwestycja zapewnia ochrone uzasadnionych interesow osoéb trzecich.

D.18 Wymagania dotyczace ochrony gruntéw rolnych i lesnych, innych uzytkéw
gruntowych oraz melioracji wodnych

Planowana inwestycja nie wymaga decyzji zwalniajgcej na wylgczenie gruntu z produkcji

rolnicze;j.

D.19 Informacja i dane na temat zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektu i otoczenia

Oddziatywanie przedsiewzigcia na srodowisko ograniczy sie do fazy realizacji, planowanej na

okres okoto 12 miesiecy. W okresie tym wystgpi okresowe podwyzszenie narazenia na emisje

zanieczyszczen do powietrza oraz poziom hatasu, powodowane przez maszyny robocze

napedzane silnikami wysokopreznymi i prace ziemne zwigzane z emisjg pylu. Przekroczenie

poziomu normowego zanieczyszczenia powietrza moze wystgpi¢ jedynie w rejonie budynkow

przylegajgcych bezposrednio do miejsca prowadzenia prac i dotyczy stezen tlenkdw azotu.

Poziom hatasu w rejonie budowy znajdujgcej sie w bezposrednim sgsiedztwie prac moze

osiggac chwilowo poziom 65 dB.

W zwigzku z przesuwaniem sie prac ucigzliwosci te beda stopniowo zanikaé.
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D.20 Okreslenie zakresu oddziatywania

Projektowane budynki i zagospodarowanie terenu sg obiektami prostymi i ich sposéb realizacii
oraz uzytkowanie nie wykraczajg poza zwykle oddziatywanie prostych obiektéw budownictwa
mieszkaniowego.

Oddziatywanie catej inwestycji i
zagospodarowania ZT.01

Zakres oddziatywania inwestycji pokrywa sie z granicg opracowania.

zamyka sie w granicach naniesionych na rysunku

D.21 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Klasa odpornosci pozarowej garazy jak dla PM o gestosci obcigzenia ogniowego do
500MJ/midx2 - elementy nie rozprzestrzeniajgce ognia, nie kapigce i nie odpadajgce pod
wplywem ognia.

Zabezpieczeniem p.poz jest odpowiednio dobrana grubos¢ elementéw wg rozp. M.l. z
12.04.2002r w sprawie warunkow techn., jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.
Do zewnetrnego gaszenia pozaru dw istniejgce hydranty w ulicy Ratownikéw w odlegtosci 90m.
Usytuowanie garazy jak dla budynkéw PM o gestos$ci obcigzenia obniowego do 1000MJ/m2 -
min. 8,0m - jest spetnione.

Dojazd do garazy od ul. Ratownikow.

E. Gospodarka zielenia

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest opisowa i graficzna inwentaryzacja istniejgcych
drzew i krzewow.

Zakres opracowania
Celem opracowania jest okres$lenie ilosci drzew i krzewdw przewidzianych do wycinki i do
pozostawienia.
W zakres opracowania wchodza:
o wskazanie drzewostanu koniecznego do usuniecia

Opis inwestycji

Planuje sie budowe zespotu garazy wraz z zagospodarowaniem terenu (utwardzenie,
uksztattowanie i uzbrojenie terenu) przy ul. Ratownikéw w Rudzie Slgskie;.

UWAGA: Przed zgtoszeniem do wycinki nalezy wszystkie drzewa ponownie zweryfikowac¢ na
wizji lokalnej zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi zasadami i stawkami za wycinke drzew.

Gatunek drzewa Nazwa Gatunek drzewa Nazwa Powwrzqhnla Obwoéd na wys. 1,3 m |. . . .
Lp L krzewow informacja o wycince| Uwagi
polska tacinska (m2) (cm)
1 |Glog jednoszyjkowy Crataegus monogyna - 107 do wycinki -
2 |Lipa drobnolistna Tilia cordata - 108 do wycinki -
3 |Topola czarna Populus nigra - 231 do wycinki -
4 |Lipa drobnolistna Tilia cordata - 98 do wycinki -
5 |Lipa drobnolistna Tilia cordata - 83 do wycinki -
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
F. Architektura i konstrukcja

F.1 Opis ogdlny garazy
Zaprojektowano garaz jednostanowiskowy, w konstrukcji stalowej o wymiarach zewnetrznych
3,00m x 6,00m. Garaz z mozliwoscig zlokalizowania w zabudowie szeregowe;.

F.2 Konstrukcja i rozwigzania materiatowe
Posadowienie budynku i wielkosci
Zgodnie z obliczeniami statycznymi przyjeto:
— posadowienie na zelbetowej ptycie przeponowej gr. 15cm. Sposdb wykonanie
i zbrojenia, jak i podbudowy pokazano na rysunkach projektu ptyty fundamentowej
—  Elementy konstrukgcji stalowej:
— rama dolna i gérna: katownik 50x50x2,
—  zastrzaly: 25x25x2,
— stupki $cian: katownik 50x50x2,
— belka nad wjazdem do garazu, petnigca funkcje murtaty: 100x50x2,
—  belki konstrukcji dachu: 60x40x4,
— brama uchylna

Dane powierzchniowe i kubatura:

powierzchnia zabudowy 18,00 m?

powierzchnia uzytkowa 17,5 m?

kubatura garazu 41 m?
Sciany

Sciany zewnetrzne garazy wykona¢ z ramy z kgtownikéw opisanych na rysunkach z poszyciem
z blachy obustronnie ocynkowanej, wykonczonej tynkiem mineralnym typu np. KABE warstwag
natryskowg o gr. 2mm.

Uwaga: W zabudowie szeregowej pomiedzy garazami nie naktada¢ tynku zewnetrznego,
a jedynie na skrajnych scianach (od strony wolnej). Dylatacje pionowg pomiedzy garazami
zamkng¢ ocynkowana obrobka blacharska.

Sciany wykonaé jako nieocieplone.

Brama wjazdowa do garazu i nadproza
Funkcje nadproza nad wjazdem do garazu petni¢ bedzie rama bramy wjazdowe;.
Brama wjazdowa uchylna- blacha stalowa - blacha max o fali T7

Konstrukcja i dach

Wysokos¢ dachu 2,36+2,48 m, z dachem jednospadowym o nachyleniu 2%.
Konstrukcja dachu : ptatwie stalowe — profil zamkniety 60x40x4mm,

Ptatew nad bramg garazows i stupki $ciany przedniej — profil zamkniety 100x50x2mm,
Rama nosna dolna i gorne belki pod ptatwie z kgtownika 50x50x2mm,

Stezenia poziome i krzyzulce z kgtownika 25x25 x2 (nie pokazano na rysunku),
Pokrycie dachu z blachy trapezowanej T14.

Dach nalezy zakonczy¢ wiatrownica.

Uwaga: Wiatrownica w zabudowie szeregowej zlokalizowana na tylnej i przedniej elewacji oraz
na garazach skrajnych od strony elewacji wolnej. Dylatacje na dachu nalezy zamkngc
ocynkowang obrobkg blacharskg uniemozliwiajgcg przedostanie sie wody i zanieczyszczen.
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Izolacje

Pod ptytg fundamentowg wykonac izolacje przeciwwilgotnosciowg folia PE 0,4mm - folie
uktada¢ na podsypce z ubitego piasku zgodnie z projektem piyty fundamentowej (w czesci
Konstrukcja-ptyta fundamentowa).

Garaze wykonano jako nieocieplone oraz wyposazone w instalacje zasilania elektrycznego
(zgodnie z projektem czesS¢ - zasilanie garazy).

Obrébki dachu.
Odwodnienie dachu rynny PCV 80mm, rury spustowe PCV 50mm,
Wszystkie obrobki blacharskie, pasy nadrynnowe, wykonac z blachy ocynkowanej 0,55m.

Wentylacja
Poprzez nieszczelnosci w bramie i czesci dachowe;.

Kolorystyka

Kolory tynkéw powinny byé najbardziej zblizone do palety koloréw Miasta Ruda Slgska.
Proponowana kolorystyka:

tynk zewnetrzny - ciemny szary

dach (blacha trapezowa) - RAL 7016

obrébki blacharskie i odwodnienie - RAL 7016

brama garazowa - RAL 7035

F.3 Projekt ptyty fundamentowej

Konstrukcja stalowa garazy posadowiona bedzie na zelbetowej ptycie o grubosci 0,15m. Pod
ptyta wykona¢ nalezy podbudowe z mieszaniny piasku i zwiru o granulacji do 32mm
zageszczonej do wartosci | = 0,97. Migzszos¢ warstwy: 0,3m. Boks garazowy jest
pomieszczeniem o podwyzszonej wilgotnosci powietrza przez co przy zatozeniu dodatkowego
zabezpieczenia posadzki powtokg ochronng przyjeto dla ptyty betonowej klase XC3 dla ktorej
ustalono klase betonu: C30/37. Ptyte zbroi¢ siatkg #8 wykonang ze stali A-1l (18G2A) o oczkach
0,15x0,15 m w potowie jej grubosci. W celu ochrony betonu oraz zbrojenia przed korozjg
wywotang chlorkami niepochodzgcymi z wody morskiej (srodki do odladzania drég) wierzchnig
warstwe plyty nalezy dodatkowo zabezpieczyé epoksydowg powtokg ochrong typu ,Hydropox”,
Epoxy Shield Maxx lub podobng o niegorszych parametrach. W przypadku gdy Inwestor na
wstepie przyjmie, ze nie bedzie wykonywat powtoki ochronnej nalezy przyjaé¢ klase ekspozyciji
XD3 oraz odpowiadajacy jej beton C35/45 .

G. Instalacje elektryczne

Podstawa opracowania
1. Zlecenie Inwestora
2. Podktady geodezyjne — mapa do celow projektowych
3. Wizja na obiekcie
4. Uzgodnienia z Inwestorem.
5. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej U/AWI1/14204/2016 z dnia
21.12.2016 rok.
6. Warunki przytgczenia nr KK.7021.14.0002.2017 z dnia 19.01.2017 do sieci oswietlenie
z Urzedu Miasta Ruda Slaska
7. Obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia zwigzane z opracowaniem

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

- budowa linii kablowej

- zabudowa zbiorczych tablic licznikowo-rozdzielczych
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- zasilanie od tablicy licznikowo-rozdzielczych do poszczegdlnych tablic rozdzielczych
w garazach

- montaz stupow osdwietleniowych

- montaz opraw o$wietlenia drogowego

- ochrona przeciwporazeniowa

Klasyfikacja CPV

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
45315300-1 Instalowanie linii energetycznych
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

G.1 Zasilanie garazy

G.1.1 Uwagi ogodlne

Opracowanie obejmuje projekt wykonania zasilania kompleksu garazy wraz z wykonaniem
instalacji elektrycznej w poszczegdlnych garazach w obrebie dziatki nr 3689/218 w Rudzie
Slagskiej przy ul. Ratownikdw.

G.1.2 Zalozenia

- napiecie zasilania 400/230V
- moc zainstalowana 54,00 kW
- zapotrzebowanie mocy 27,00 kW
- uktad sieci zewnetrznej TN-C
- uktad instalacji wewnetrznej TN-S

- ochrona przed porazeniem szybkie wytgczenie napiecia

G.1.3 Zasilanie

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej przez Tauron na
Scianie projektowanego zespotu garazy zostanie zabudowane ztgcze ZK3a, z ktoérego bedzie
wyprowadzona linia kablowa YKY 4x16 mm? do zasilania poszczegdlnych zespotéw garazy.
Kabel YKY 4x16 mm? nalezy wprowadzi¢ do projektowanych przy poszczegolnych zespotach
garazy zlgczach pomiarowo rozdzielczych ZL.

G.1.4 Linie kablowe NN

Projektowany kabel zasilajgcy YKY 4x16 mm? nalezy ukfadac¢ na gtebokosci 0,7m i z zapasem
3%. Row kablowy nalezy kopa¢ na gtebokos¢ 0,8m. Linie kablowe utozy¢ w ziemi warstwie
piasku o grubosci 2x10 cm, nastepnie przykry¢é gruntem rodzimym oraz folia niebieska. Na
kablach nalezy zatozy¢ opaski identyfikacyjne (zgodnie z norma N SEP-E-004) w odstepach nie
wiekszych niz. 10m. Oznaczniki nalezy rowniez umieszcza¢ na podejsciach do zigcz
pomiarowo-rozdzielczych, wejsciach do rur i skrzyzowaniach Na skrzyzowaniach
z urzadzeniami podziemnymi w rurach DVK 110 oraz w miejscach skrzyzowah z drogami
dojazdowymi kable nalezy utozy¢ w rurach SRS 110. Przed zasypanie kable nalezy zgtosi¢ do
zinwentaryzowania przez stuzby geodezyjne oraz dokonac¢ odbioru robdt zanikowych przez
odpowiednie stuzby.

W wykopie kablowym nalezy ulozy¢ bednarke ocynkowana 25x4mm, jako uziemienie
poszczegodlnych zestawdw pomiarowo-rozdzielczych. Rezystancja uziemionych ztgcz ZL nie
powinna przekroczy¢ 10 Q. Laczenie bednarki przez spawanie zabezpieczy¢ przed

korozja. Kable nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem rys. 1, 2.

G.1.5 Zlgcza pomiarowo-rozdzielcze

Zgodnie z wydanymi warunkami przez Tauron zgodnie z pkt 5 nalezy zabudowac zigcze
pomiarowo-rozdzielcze. Projektuje sie zlgcze w obudowie termoutwardzalnej. W zlgczach
nalezy dokonac rozdziatu przewodu PEN na PE i N. Kazdy zestaw pomiarowo-rozdzielczy
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nalezy wyposazy¢ w roztgcznik bezpiecznikowy 160A z wktadka bezpiecznikowa o nominale
50A. Jako zabezpieczeni przelicznikowe nalezy zastosowaé bezpiecznik matogabarytowy
z wkfadka bezpiecznikowa 6A. Kazdy zestaw pomiarowo-rozdzielczy nalezy dostosowaé do
ilosci garazy zabudowanych w danym zespole. Ztgcza pomiarowo-rozdzielcze nalezy wykonac
zgodnie ze schematem ideowym rys. nr 3. Ze zlgcz pomiarowo-rozdzielczych nalezy
wyprowadzi¢ kable YKY 3x2,5 mm? jako zasilanie poszczegolnych boksow garazowych. Kable
nalezy prowadzi¢ w korytku blaszanym z pokrywa i wprowadzi je do poszczegdlnych tablic
rozdzielczych TG bokséw garazowych.

G.1.6 Wewnetrzne linie zasilajagce

Zgodnie z schematem ideowym rys. nr 3 ze ztgcz pomiarowo-rozdzielczych nalezy wyprowadzi¢
kable YKY 3x2,5 mm? jako zasilacze poszczegdlnych boksow garazowych, kable nalezy
wprowadzi¢ do projektowanych tablic rozdzielczych TG bokséw garazowych. Kable nalezy
prowadzi¢ w metalowym korytku na zewnetrznych tylnych Sscianach garazy.

Korytko nalezy utozy¢ na ptasko i zamknac je pokrywami metalowymi zgodnie z rys. nr 4.

Kable YKY 3x2,5 mm? od zlgcz pomiarowo-rozdzielczych do projektowanych koryt metalowych
nalezy prowadzi¢ w rurkach PCV.

G.1.7 Instalacja elektryczna w boksie garazowym

W kazdym boksie garazowym nalezy zabudowaé tablice rozdzielczg TG. Tablice nalezy
wykona¢ jako natynkowg, zgodnie ze schematem ideowym rys. nr 5.

Z tablicy nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody jeden jako oswietleniowy drugi jako gniazdkowy.
Instalacje nalezy wykonaé¢ jako natynkowg przewodami odpowiednio dla oswietlenia
przewodem YDYZo 3x1,5 mm?, dla gniazd wtykowych przewodem YDYZo 3x2,5 mm>.

W kazdym boksie nalezy zabudowaé dwa gniazda wtykowe natynkowe oraz dwie oprawy
Swietlowkowe 2x36W.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z rys. nr 4.

G.1.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009, jako system ochrony od porazen pragdem
elektrycznym  zastosowano samoczynne  szybkie  wylgczenie zasilania. Zastosowane
wktadki bezpiecznikowe i wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe o pradzie réznicowym 30mA
zastosowane w tablicach TG majg zapewni¢ dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania zgodne z
normg. W zigczach pomiarowo-rozdzielczych ochrona przeciwporazeniowa polega na
samoczynnym wytgczeniu t<5s. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy
dokonac¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji przewodow
pomiarem. Jako system zasilania przyjeto system TN-C. Instalacje w garazach wraz
z zasilaniem nalezy wykona¢ systemem TN-S Rozdziat przewodu ochronno-neutralnego
PEN, na neutralny N i ochronny PE nalezy wykona¢ w projektowanych ztgczach ZL
pomiarowo rozdzielczych. Miejsce rozgatezienia przewoddw N i PE nalezy uziemi¢ R<10

G.1.9 Uwagi koincowe

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych — cz. V Instalacje elektryczne”, obowigzujgcymi normami PN-
ICE60364 oraz przepisami BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 W sprawie BHP podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ochronne i sprawdzajgce rezystancje izolacji,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z PN-93e-05009/51 i potwierdzi¢
stosownymi protokétami.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia powinny posiadac¢ atest.
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G.2 Oswietlenie terenu

G.2.1 Uwagi ogdlne
Opracowanie obejmuje projekt wykonania oswietlenia terenu kompleksu w obrebie dziatki
nr 3689/218 w Rudzie Slaskiej przy ul. Ratownikdw.

G.2.2 Zalozenia

- napiecie zasilania 400/230 V
- zapotrzebowanie mocy 0,80 kW
- uktad sieci TN-C

- ochrona przed porazeniem szybkie wytgczenie napiecia

G.2.3 Zasilanie

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci oSwietleniowej przez Urzad Miasta Ruda
Slagska zasilanie projektowanego o$wietlenia terenu kompleksu garazy nalezy wykonaé
z istniejgcego stupa nr 6 przy ul. Totstoja zgodnie z planem sytuacyjnym rys nr 1, schematem
ideowym rys. nr 6 oraz rysunkiem uproszczonym nr 8. W poblizu stupa nalezy zabudowac
ztgcze kablowe z roztgcznikiem bezpiecznikowy. Z zlgcza kablowego nalezy wyprowadzi¢ kabel
YAKY 4x35 mm? jako zasilanie projektowanego oswietlenia terenu. W istniejgcym stupie nalezy
wymieni¢ tabliczke stupowg IZK.

G.24 Linie kablowe NN
Projektowany kabel zasilajacy YAKY 4x35 mm? nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0,7m i z zapasem
3%. Réw kablowy nalezy kopac¢ na gteboko$¢ 0,8m. Linie kablowe utozy¢ w ziemi warstwie piasku
0 grubosci 2x10 cm, nastepnie przykry¢ gruntem rodzimym oraz folig niebieskg. Na kablach
nalezy zatozy¢ opaski identyfikacyjne (zgodnie z normg N SEP-E-004) w odstepach nie
wigkszych niz 10m. Oznaczniki nalezy roéwniez umieszczaé na podejsciach do zigcz
pomiarowo-rozdzielczych, wejsciach do rur i skrzyzowaniach Na skrzyzowaniach
z urzadzeniami podziemnymi w rurach DVK 110 oraz w miejscach skrzyzowan z drogami
dojazdowymi kable nalezy utozy¢ w rurach SRS 110. Przed zasypanie kable nalezy zgtosic¢ do
zinwentaryzowania przez stuzby geodezyjne oraz dokonac¢ odbioru robdt zanikowych przez
odpowiednie stuzby.
W wykopie kablowym nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang 30x4mm do ktdrej nalezy podtgczyé
projektowane stupy oswietleniowe. Rezystancja uziemionych stupéw nie powinna przekroczy¢
30 Q. taczenie bednarki przez spawanie zabezpieczy¢ przed korozjg. Kabel nalezy prowadzi¢
zgodnie z planem rys. 1, 6, 7, 8.

G.2.5 Stupy oswietleniowe wraz z oprawami

Zgodnie z wydanymi warunkami oraz ustaleniami z przedstawicielami Miasta Ruda Slgska
projektuje sie stupy oswietleniowe o wysokosci 8m - przewidziano stupy aluminiowe
cylindrycznie stozkowe anodowane na kolor anodowania czarny, bez szwu jednoelementowy.
Stupy 8 metrowy, Srednica przy podstawie fi 178 podstawa stupa o wymiarach 400 x 400
rozstaw srub 300 x 300 co zapewnia stabilnos¢ catej konstrukcji. Oprawa montowana na
wysiegniku. Stup i wysiegnik zabezpieczony technologia anodowania minimalna wartos¢
w mikronach anody od 20 do 25 mikron kolor anodowania czarny. Powtoka anodowa powinna
by¢ integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania
odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang
znakiem CE wystawiong przez producenta. Stupy i wysiegniki muszg spetnia¢é wymagania
wytrzymatosciowe dla miejsca inwestycji. Do wyposazenia dotgczony powinien by¢ komplet
ocynkowany elementéw zigcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa
sztucznego, kluczyk imbusowy). Wysiegnik wykonany z rury aluminiowej zabezpieczony
anodowaniem z dtugos$cig ramienia 1 metr.

Stup nalezy montowaé na fundamencie betonowym B-70.
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Na kazdym stupie projektuje sie oprawy oswietleniowe ze zrodiem swiatta LED 96 wat Cuddle
Led 3500 K optyka DW lub oprawa o niegorszych parametrach. Konstrukcja oprawy z profili
oraz blach, wykonywanych z aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona
przez anodowanie, powtoka 20 mikron. Ksztalt oprawy wedtug zatgczonej karty. Oprawa
wyposazona w diody CREE T-E lub rownowazne, diody umieszczone na ptytce drukowanej
MCPCB z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewkg asymetryczng wykonang z
tworzywa PMMA o podwyzszonych wtasciwosciach temperaturowych. Modut optyczny IP 66
montowany na powierzchni radiatora. Oprawa z mozliwoscig wymiany pojedynczych modutdéw
optycznych. Zywotno$é¢ diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta na oprawe
minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -35 stopni C do 35 stopni
C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia:
przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie
przed przegrzaniem, IP66 modutu optycznego i zasilacza. Oprawy muszg posiadac¢ deklaracje
zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi
elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu. Zgodnie z warunkami w kazdej
oprawi nalezy zabudowa¢ autonomiczny, programowalny uktad elektroniczny odpowiedzialny
za regulacje mocy w godzinach nocnych.

W stupach nalezy zabudowac tabliczki bezpiecznikowe IZK, jako zabezpieczenie zwarciowe
poszczegodlnych opraw nalezy zamontowaé bezpiecznik 6A. Zasilanie opraw wykonac
przewodem YDY 3x2,5 mm>.

Szczegdbtowg lokalizacje stupdw pokazano na planie rys nr 1, schemacie pogladowym rys. nr 6,
schemacie ideowym rys nr 7 oraz rys. nr 8.

G.2.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009, jako system ochrony od porazen pradem
elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie wylgczenie zasilania - wytgczeniu t<5s.
Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji przewoddéw pomiarem. Jako system zasilania
przyjeto system TN-C.

Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ poprzez utozenie w rowie kablowym bednarki FeZn 30x4.
i podigczenie jej do zacisku PE stupa za pomocag przewodu LgY 16 mm?2 Rezystancja
wykonanego uziemienia R<10 Q.

G.2.7 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych — cz. V Instalacje elektryczne”, obowigzujgcymi normami PN-
ICE60364 oraz przepisami BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 W sprawie BHP podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ pomiary ochronne i sprawdzajgce rezystancje izolaciji,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z PN-93e-05009/51 i potwierdzi¢
stosownymi protokétami.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia powinny posiadac¢ atest.

G.3 Obliczenia techniczne

Zaprojektowano linie kablowg YKY 4 x 16 mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej | 4-67 A
lg = 40<I, = 63A< 14 =67 A

Obliczenie spadku napiecia dla kabla zasilajgcego

Zasilanie AU% = PxIx100/yxSxU?
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AU% =27000x114x100/55x16x4002 = 0,14%
0,14% < Udop = 5%

Skutecznos¢ ochrony ppoz.

Przy zastosowaniu wytgcznikéw réznicowo - prgdowych o czutosci 30 mA i przyjmujac najgorsze

warunki srodowiskowe i napiecie bezpieczne rowne 25 V ( zamiast 50 V) warto$¢ opornosci

winna by¢ mniejsza od :
R = U/l = 25/0,03 = 833 'Q, co jest wartoscig tatwg do uzyskania.
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G.5 Zestawienie materialow

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Lp. Wyszczegolnienie Katalog Jciﬁzrs}tlka Tlos¢ ggﬁzlcr?:r?tl:cﬁ
projektowej
Zasilanie wraz z zlaczami pomiarowo-rozdzielczymi
1. |Kabel YKY 4x16 mm? mb 114
2. |RuraPCV SRS 110 mb 12
3. |RuraPCV A 110 mb 12
4. | Plaskownik stalowy oc. 30x4 mb 315
;. Ztacze porpiarowo—rozdzielcze 16 licznikowe — liczniki energii kpl 1
elektrycznej dostarcza TAURON )
6. Ztacze pomiarowo—rozdzielcze 12 licznikowe — liczniki energii kpl 1
elektrycznej dostarcza TAURON )
; Ztacze porpiarowo—rozdzielcze 10 licznikowe — liczniki energii kpl. 1
elektrycznej dostarcza TAURON
g Ztacze porpiarowo-rozdzielcze 7 licznikowe — liczniki energii kpl. 1
elektrycznej dostarcza TAURON
9. Ztacze porpiarowo-rozdzielcze 6 licznikowe — liczniki energii kpl. 1
elektrycznej dostarcza TAURON
10. Ztacze porpiarowo-rozdzielcze 3 licznikowe — liczniki energii kpl. 1
elektrycznej dostarcza TAURON
11. |Koryto kablowe blaszane szer 150mm z pokrywa mb 168
12. |[Rura PCV fi 16 mb 108
13. |Kabel YKY 3x2,5 mm? mb 1679
Instalacja wewnetrzna w garazach
1. | Tablica rozdzielcza TG kpl 54
2. | Oprawa o$wietleniowa §wietlowkowa 2x36 |IP44 kpl 108
3. | Gniazdo wtyczkowe natynkowe 1P44 szt 108
4. |Lacznik oswietleniowy natynkowy szt 54
5. | Puszka tgczeniowa natynkowa szt 108
6. |Przewdod YDYzo 3x1,5 mb 756
7. |Przewod YDY|zo 3x2,5 mb 741
O$wietlenie terenu
1. | Ztacze kablowe roztgcznikiem bezpiecznikowym 160A kpl 1
2. | Stup 8m aluminiowy czarny z fundamentem kpl 5
3. | Wysiggnik jednoramienny szt 2
4. | Wysiegnik dwuramienny 120 szt 3
5. | Zestaw montazowy bezpiecznikdéw dla jednej oprawy typu IZK kpl 2
6. | Zestaw montazowy bezpiecznikoéw dla dwoch opraw typu IZK kpl 4
5 Oprawa oswietleniowa LED 96 wat Cuddle Led . 3590 K optyka kpl 3
DW, z wbudowanym uktadem elektronicznym ograniczajacym moc
8. |Rura PCV SRS 110 (przewiert 2 rury x 10m) mb 60
9. |RuraPCV A 110 mb 30
10. |Przewod YDYzo 3x2,5 mb 88
11. |Kabel YAKY 4x35 mb 216
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H. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
- oczyszczenie terenu i makroniwelacja terenu

- budowa uktadu komunikacyjnego

- montaz gotowych bokséw garazowych

- umieszczenie w terenie sieci oswietlenia i zasilania elektroenergetycznego
- wykonanie prac zagospodarowania terenu

- wykonanie prac gospodarki zielenig

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak.

Czes¢ elektryczna

Na zakres robdt przewidzianych niniejszg dokumentacjg kierownik robot zobowigzany jest do
sporzadzenia planu BIOZ. Szczegdlna uwage nalezy zwrécié na roboty ziemne oraz
montazowe.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét wykonawca powinien zapoznac sie z niniejszg
dokumentacja.

Dla rob6t ziemne z uzyciem sprzetu mechanicznego konieczne jest wyznaczenie i oznakowanie
w terenie strefy niebezpiecznej. Niedozwolone jest przebywanie osdb pomiedzy sciang wykopu
w koparka. Sprzet wykorzystywany do wykonywania prac powinien by¢ eksploatowany zgodnie
z instrukcjg producenta oraz obstugiwany przez przeszkolonych pracownikéw, a takze byé
stosowany wytgcznie do prac do jakich zostat przeznaczony. Zabrania sie jakichkolwiek napraw
podczas prac urzgdzenia.

Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych moga by¢ wykonywane na podstawie
projektu montazowego i planu BIOZ.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

W trakcie budowy bedg wykonywane roboty budowlane wymienione w ust. 6
rozporzgdzenia:

praca w sasiedztwie gtebokich wykopow,

praca przy uzyciu dzwigow i koparek,

wykonywanie prac w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego, elektroenergetycznych

W  przypadku wystgpienia innych elementéw mogacych stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia kierownik budowy powinien niezwtocznie uzupetni¢ plan BIOZ

z tego tytutu oraz dokonac¢ niezbednych wpiséw w dziennik budowy.

Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot, skala i rodzaj zagrozen,
miejsce ich wystepowania;

- upadek z wysokosci,
- wpadniecie do wykopu,

- przygniecenie ciezarem podczas napowietrznego transportu materiatdw budowlanych
i elementow,

- porazenie prgdem elektrycznym,
- potrgcenie przez maszyny budowlane i samochody na placu budowy,
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- praca w poblizu platformy transportowej i w poblizu dzwigu przy ustawianiu boksow
garazowych

- zagrozenia zwigzane z pracami przy wycince drzew i pracami sanitarnymi istniejgcej
Zieleni

- uszkodzenia ciata przy nie uzywania sprzetu oraz odziezy ochronnej,
- zderzenie sie z ostrymi przedmiotami,

- zagrozenia zwigzane z ruchem drogowym w czasie wykonywania tymczasowych zjazdow
z drég publicznych

- pozar, wybuch, dziatanie sity przyrody i inne awarie czynnika materialnego,
- olsnienie lub poparzenie podczas spawania tukiem elektrycznym

- nagte przypadku medyczne,

- niewfasciwa organizacja pracy i organizacja placu budowy.

Wskazanie sposobu wydzielenie i oznakowania miejsc prowadzenia rob6t budowlanych
w zaleznosci od zagrozenia realizacji robét:

- Teren budowy i wyjazdy z budowy wydzieli¢ tablicami ostrzegawczymi.

- Na terenie budowy wydzieli¢ (zgodnie z harmonogramem prac) strefy komunikacyjne,
w ktorych nie moga znajdowac sie zadne przedmioty.

- Wokot prowadzonych robot wydzielic strefe niebezpieczng tasmg ostrzegawcza
i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi

- strefy oddziatywania napowietrznej linii elektroenergetycznej sredniego napiecia, innych
linii elektroenergetycznych, sieci gazowych oznaczy¢ i ogrodzi¢,

- zachowac szczegodlng kontrole zakazu przebywania w zasiegu pracy dzwigéw, oraz
pozostatych maszyn budowlanych zgodnie z wymogami.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do robot zostanie przeprowadzone szczegdtowe szkolenie
pracownikdw dotyczace zakresu i sposobu realizacji zadania oraz zwigzane z tym
zagrozenia. Pracownicy zostang poinstruowani o zasadach zachowania sie w przypadku
wystgpienia zagrozenia i udzielenia pierwszej pomocy. Zostang réwniez przypomniane
zasady koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, jak ubrania robocze,
rekawice, kaski, maski ochronne, pasy bezpieczehstwa. Do realizacji zadah szczegdinie
niebezpiecznych zostang wyznaczeni brygadzisci, posiadajagcy odpowiedni staz
i doswiadczenie w pracach tego typu. W szczegdlnych przypadkach prace te powinny by¢
prowadzone pod nadzorem kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

Prace przy wycince drzew mogg wykonywaé wytgcznie pracownicy przeszkoleni
i uprawnienia i mogg one by¢ prowadzone wytgcznie w kompletnym zestawie odziezy
ochronne;.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:
1. Zachowac szczego6lng ostroznos¢ w poblizu gtebokich wykopdw.
2. Zachowa¢ $&cisle warunki bezpieczehstwa podczas prowadzenia prac pilarskich
zwigzanych z wycinkg, prac wigzanych z usuwaniem drzew oraz w pracach gospodarki
zielenig (przecinka sanitarna, usuwanie suchodrzewow, usuwanie drzew do 10 lat)
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3. Przy demontazu ciezkich elementéw betonowych zachowac¢ nalezne przepisy bhp i odziez
ochronng, przed rozpoczeciem robot wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, przejscia i dojscia
i odpowiednio je oznakowad.

4. Wykorzystywa¢ wytgcznie urzadzenia sprawne oraz takie, ktore okresla sie jako
podlegajgce dozorowi technicznemu.

5. Wyposazy¢ pracownikéw w odpowiednig odziez roboczg, sprzet ochronny osobisty.

6. Na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonego
pracownika.

7. Zapewnic¢ nalezyty dozor techniczny.

8. Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP, normami i sztukag
budowlang. Dopuszcza sie stosowanie materiatbw oraz technologii zamiennych
gwarantujgce zatozone w projekcie parametry.

9. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem inanies¢ zmiany
w wykonanym projekcie architektoniczno-budowlanym znajdujgcym sie na budowie.

10. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej; wykonawcy
przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 (Dz.U. z 2003
r. nr 169, poz. 1650) w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

11. W realizacji nalezy stosowa¢ wytgcznie materiaty posiadajgce atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie, ze szczegdlnym uwzglednieniem
materiatdw stuzgcych ochronie przeciwpozarowej.

12. Na potrzeby biezace wydzieli¢ na terenie placu budowy pomocnicze pole sktadowania
materiatdw budowlanych i materiatdw pomocniczych, jak rowniez miejsca parkowania
pojazdéw i maszyn budowlanych.

13. Kazdorazowo przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ stan techniczny narzedzi
i elektronarzedzi.

14. Stosowaé wszystkie ostony bezpieczenstwa w maszynach budowlanych, zwlaszcza w
pitach mechanicznych.

15. Transport elementéw dzwigami mechanicznymi, linami lub kotowrotem nalezy prowadzi¢
z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, nie przebywa¢ w bezposredniej odlegtosci od
przenoszonych ciezaréw i w zasiegu strefy ochronnej maszyny.

16. Na terenie budowy zachowaé porzadek i tad, nie dopusci¢ do porzucania elementow z
wystajgcymi gwozdziami lub innymi ostrymi krawedziami.

17. Absolutnie zabrania sie rzucania jakichkolwiek przedmiotow, zwlaszcza z gory na
poziom nizszy — szczegotowo przeszkoli¢ w tej sprawie pracownikow.

18. Nie dopusci¢ do przetadowania konteneréw i pojemnikow na gruz i odpady, ktére muszg
by¢ sukcesywnie oprézniane.

19. Stosowa¢ maszyny i urzadzenia sprawne elektrycznie i mechanicznie z aktualnymi
atestami do stosowania, a dla dzwigéow i podnosnikéw z aktualnymi badaniami stanu
technicznego.

20. Prace niebezpieczne prowadzi¢ w minimum 2 osoby w celu asekuraciji.

Przechowywanie i przemieszczenie materiatéw niebezpiecznych:
Nie przewiduje sie stosowania na budowie materiatow niebezpiecznych.
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Wskazanie s$rodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom, w tym ewakuacja na
wypadek pozaru

Na budowie powinien znajdowac sie punkt p.poz. podreczny sprzet gasniczy, w tym gasnica
2 kg oraz dwa koce p.poz. oraz wagz mogacy stuzyé do gaszenia ognia.

Co najmniej jeden z pracownikéw powinien posiadac¢ telefon, z ktérego mégtby potgczy¢ sie
ze stuzbami ratowniczymi w przypadku wystgpienia zagrozenia lub w przypadku zdarzenia

wypadkowego. Numery stuzb ratunkowych i technicznych powinny by¢ przekazane
pracownikom do wiadomosci.

Z uwagi na to, iz dziatka znajduje sie w terenie niezabudowanym, w przypadku pozaru
nalezy oddali¢ sie w najbardziej bezpiecznym kierunku.

Dokumenty budowy i dokumentacja techniczna beda znajdowaé sie wedilug ustalen
Inwestora.




