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PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
Budowa zespołu garaży wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym: utwardzeniem 
nawierzchni, ukształtowaniem i uzbrojeniem terenu

Konstrukcja - płyta fundamentowa

Płyta fundamentowa pod garaże - rzut i przekrój

41-712 Ruda Śląska, ul. Ratowników, dz. nr 3689/218, 3496/218

mgr inż. arch. Jan Pudło, upr. nr 482/85

siatka Ø8mm co 10cm
(stal kl. AII (18G2A)

płyta  gr. 15cm
zbrojona przeponowo 
siatką Ø8mm co 15cm
(stal kl. AII (18G2A)

płyta gr. 15cm
beton B-25 z górną powierzchnią 
zabezpieczoną farbą nwierzchniową

PŁYTA SKRAJNA SEGMENTU  1:50

pomiędzy płytami
wkładka 
ze styropianu XPS

PŁYTA WEWNĄTRZ SEGMENTOWA 1:50

zbrojona przeponowo 
siatką Ø8mm co 15cm
(stal kl. AII (18G2A)

beton B-25 z górną powierzchnią 
zabezpieczoną farbą nwierzchniową (do betonu)

siatka Ø8mm co 10cm
(stal kl. AII (18G2A)

piasek zagęsz. do Is=0,97 lub inny 
przepuszczalny materiał nośny podbudowy
(pospółka  0-63,5mm)

izolacja przeciwwilgociowa

UWAGA: 
1. Zastosować materiały:
   Beton B25
   Stal kl. AII (18G2A)

PRZEKRÓJ PŁYTY FUNDAMENTOWEJ 1:25
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