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1 DANE OGOLNE

1.1 Rodzaj opracowania

Opinia geotechniczna opracowana zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr. 81, poz.463) oraz norm PN-B-02479
i PN-81/B-03020.

1.2 Materiaty zrodfowe i pomocnicze

[1.2.1] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 81, poz. 463).

[1.2.2] Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690, z pézn. zm.).

[1.2.3] PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[1.2.4] PN-98/B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

[1.2.5] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

[1.2.6] Wyczokowski J. Szczegbtowa mapa geologiczna Polski ark. Zabrze w skali 1:50 000 —

Panstwowy Instytut Geologiczny, 1957 r., Warszawa.

1.3 Opis badan

W ramach rozpoznania geotechnicznego dla opracowania niniejszej opinii wykonano 3 otwory
o gtebokosci 3,0 m p.p.t. (Ogétem 9,0 mb) wiertnicag H20P, systemem mechaniczno-obrotowym.
Otwory rozmieszczono zgodnie z wytycznymi projektanta, w miejscach, gdzie mozliwe byto ich
wykonanie. Grunty badano makroskopowo oraz penetrometrem toczkowym. Rzedne wysokoSci
otworéw wyinterpretowano z mapy topograficznej (zat. 1), natomiast réznice w wysokosci otworéw
pomierzono w terenie.

Podczas prac kameralnych, w celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych wykonano
przekroje geotechniczne (zat. 4.1-4.3), profile litologiczne (zat. 3.1-3.3) oraz podano wnioski. Zakres

opracowania przedstawiono na zatgczniku nr 1.

2 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania opinii geotechnicznej jest:
- rozpoznanie budowy geologicznej i warunkéw gruntowo-wodnych
- wydzielenie warstw gruntu o zréznicowanej litologii i parametrach geotechnicznych

- ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu i ustalenie nosnosci podtoza gruntowego
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3 LOKALIZACJA, OPIS TERENU | CHARAKTERYSTYKA
TECHNICZNA OBIEKTU

Teren badan znajduje sie w Rudzie Slgskiej, przy ulicy Ratownikéw, (woj. $lgskie). Opiniowany
obszar potozony jest na potudniowy zachéd od budynku Gimnazjum nr 11 w Rudzie Slaskie;.

Teren graniczy:

od zachodu z ul. Ratownikéw,

od wschodu torowiskiem kolejowym,

od potnocy z budynkiem gimnazjum,

od potudnia z garazami przy ul. Ratownikow.

Aktualnie teren stanowi nieuzytkowane boisko o0 zniszczonej powierzchni z asfaltu
bitumicznego, porosniete pojedynczymi drzewami, z czego niektore zostaty wyciete i pozostaty po
nich karcze (pniaki). Teren jest ogrodzony, z wyjgtkiem granicy z budynkiem gimnazjum.

Teren posiada uzbrojenie podziemne — kanalizacje oraz przewody energetyczne prowadzgce
do nieczynnych lamp.

Bezposrednie zagospodarowanie terenu przedstawione jest na zatgczniku 2.

Teren projektowanej inwestycji jest rowny. Srednia Rzedna terenu wyinterpretowana z mapy
topograficznej wynosi ok 296,00 m n.p.m .

W ramach Inwestycji projektowane sg garaze z wraz z trasg dojazdowg. Wstepnie zaktada sie

| kategorie geotechniczna.

4 CHARAKTERYSTYKA PODLOZA BUDOWLANEGO

4.1 Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym, analizowany teren potozony jest w centralnej czesci GZW, ktorg
w omawianym regionie budujg utwory stratygraficznie przynalezne do karbonu goérnego i
czwartorzedu.

Wg materiatow archiwalnych [1.2.6] utwory karbonskie Cy,' (warstwy rudzkie), wyksztatcone sg
jako piaskowce, tupki i wegiel ktére zalegajg bezposrednio przy powierzchni.

Przeprowadzone badania wykazaty, iz rodzime podtoze opiniowanej dziatki zbudowane jest z
wietrzeliny piaskowca z niewielkimi przewarstwieniami wietrzeliny itowca, ktéra na gtebokosci ok. 2,3
m p.p.t. przechodzi w wietrzeline itowca w postaci gliny z zwietrzatymi okruchami itowca.

Wietrzelina piaskowca wyksztalcona jest w postaci zaglinionych oraz zapylonych piaskéw
Srednich, natomiast obecnos¢ ilastych przewarstwien przejawia sie w postaci domieszek zwietrzatego
itu, pojedynczych zwiréw oraz zwietrzatego wegla kamiennego.

We wszystkich otworach nawiercono warstwe nasypu niekontrolowanego o migzszosci od

1,0 m wotworach nr 1 i 3 do 1,5 m w otworze nr 2.
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4.2 Warunki hydrogeologiczne

Przeprowadzone prace nie wykazaty wystepowania w poditozu projektowanej inwestycji wody

gruntowe;.

4.3 Warunki geotechniczne

Warunki gruntowo-wodne na badanym terenie okreslono na podstawie wynikow
przeprowadzonego rozpoznania. Dla ich scharakteryzowania grunty podtoza zostaty podzielone na
warstwy geotechniczne. Uktad warstw zostat przedstawiony graficznie na przekrojach
geotechnicznych (zat. 4.1-4.3).

Podstawe podzialu stanowity wiek i geneza, odmiennos¢ litologiczna oraz zréznicowanie
litologiczne. Parametry geotechniczne gruntéw zostaly okreslone metoda C normy PN-81/B-03020
przyjmujgc za parametry wiodgce stopien plastycznosci Ip. Wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych wydzielonych warstw zamieszczono w ponizszej tabeli. W tabeli nie uwzgledniono

wspotczynnika materialtowego y,.

Tabela 1. Zestawienie wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych
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W podtozu wyrézniono:

Serie gruntow antropogenicznych

Warstwa | — nasypy niekontrolowane sktadajgce sie z piasku, z domieszkg okruchdw cegty, zuzlu,
soczewek gliny, kamieni. Sg to grunty stabonosne o stanie luznym, scisliwe. Zalegajg

maksymalnie do 1,5 m p.p.t. (otw. nr 2).

Serie gruntow czwartorzedowych

Warstwa Il — zaliczono do niej grunty niespoiste o stanie sredniozageszczonym. Warstwe tg tworzy
wietrzelina piaskowca wyksztatcona w postaci piasku sredniego zaglinionego lub
zapylonego, z domieszkami zwietrzatego itu, pojedynczych zwiréw, zwietrzatym weglem
kamiennym. W oparciu o przyjety stopien zageszczenia lp = 0,60, wyprowadzono z w/w
normy inne parametry. Warstwa ta jest nosna i stanowi dobre podtoze do

bezposredniego posadowienia obiektu.

Warstwa lll — obejmuje pétzwartg wietrzeline itowca wyksztatcong w postaci potzwartej gliny z
domieszkg okruchow itowca . W oparciu o przyjety stopien plastycznosci I, < 0,00 i
symbol konsolidacji ,B” wyprowadzono z w/w normy inne parametry. Warstwa jest

nosna.

5 WNIOSKI | ZALECENIA

1. Podiloze gruntowe do gtebokosci rozpoznania wynoszacej 3,0 m p.p.t. ma charakter
jednorodny, warstwowany. W rozpoznanym profilu gruntowym warstwe przypowierzchniowg
stanowi nasyp niekontrolowany o migzszosci do 1,5 m. Pod nasypem wystepujg nosne grunty
rodzime w stropie wyksztalcone w postaci wietrzeliny piaskowca, ktéra przechodzi wraz z
gtebokoscig wietrzeling itowca. Wietrzelina piaskowca wyksztalcona jest w postaci
Sredniozageszczonego piasku sredniego lokalnie zaglinionego lub zapylonego, warstwy |l

2. Wiercenia wykazaty brak wody gruntowej w podiozu. Warunki gruntowe nalezy uzna¢ za

proste, a obiekt mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3. Podloze projektowanej trasy komunikacyjnej stanowi nasyp zbudowany gtéwnie z utworéw o
fakcji piaszczystej. Utwory tej warstwy zalicza sie do grupy nosnosci G1, przy dobrych
warunkach wodnych.

4. Nasyp ma charakter niekontrolowany i moze charakteryzowaé sie nierGwnomiernym
zageszczeniem, dlatego w celu dokltadnego scharakteryzowania jego parametréw, w tym
stopnia jego zageszczenia, konieczne jest przeprowadzenie badan sondg dynamiczng (ciezkg
lub bardzo ciezka), badZz badania ptytg statyczng VSS. W przypadku, gdy przeprowadzone
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badania potwierdzg, ze nasyp jest luzny i niejednorodny, konieczne bedzie wzmocnienie
podtoza w zakresie projektowanych obiektéw (np. poprzez dogeszczenie gruntéw), badz
zastosowanie dodatkowych zabezpieczen przed nieréwnomiernym osiadaniem obiektow

(np. poduszki piaskowej)

5. Nalezy usung¢ wszystkie istniejgce jak i nowo powstate w wyniku wycinki drzew karcze
(pniaki), a ubytki w podtozu powstate w wyniku wycinki nalezy uzupetni¢ odpowiednio
zageszczonym materialem niespoistym. Zabieg ten nalezy przeprowadzi¢, aby w przysziosci

nie nastgpito zapadanie sie nawierzchni, w wyniku sprochnienia drewna.
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