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Chudy beton - zgodnie

z projektem konstrukdji

1214

fundamentowych garazy: 1.42 do .45
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SEGMENT D - Przekrdj poprzeczny przez garaze - widok na $ciane tylnig

na teren zielony

Rura odptywowa @100
Rura odptywowa @100 Rura odptywowa @75 Rura odptywowa @75
|.46 +298.68 .47 +29865 |.48 +298.62 1.49 +298.59 .50 +298.55
N V4N 71 Ava
s vl v M
o o o o 0o o o0 o ' ©c o o o L o 0 0 O© o 0 o0 o
. 3% 3% .
Wyprowadzenie odwodnienia
Fundamenty - $ciana \d +296.22 +296.19 +296.16 +296.13 +296.09
fundamentowa % e = e === =
S5 0T L agp BB o gp 2605 |y gpp *29602 L gyp +29508 1
1 p = i)
Chudy beton - zgodnie \ +204.90 |g}ebokosc posadowienia $cian

z projektem konstrukci

fundamentowych garazy: 1.46 do 1.50

1526

Wyprowadzenie odwodnienia

na teren zielony

SEGMENT E - Przekrdj poprzeczny przez garaze - widok na Sciane tylnig
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SEGMENT F - Przekrdj poprzeczny przez garaze - widok na sciang tylnia

Uwaga!

1. Otwory went. na Scianie tylniej garazu obustronnie

zabezpieczy¢ kratka.

2. Fundamenty garazu nalezy wykonac w oparciu

o projektu konstrukcyjny fundamentéw.

3. Otwory wentylacyjne na $cianach tylnych, ktory ktore
ze sobg graniczg nalezy wykonaé tak, by ich wylot
nie pokrywat si¢ z wylotem na $cianie sgsiedniej.

4. Nalezy zachowa¢ zaprojektowang przestrzen
pomigdzy $cianami garazy w celu swobodnego

obiegu powietrza.
5. Rury odprowadzajgce nalezy wykonac

w spadku min. 3%. Wode nalezy wyprowadzi¢ na

teren zielony.

wykonawca:

Mon)ka

"MONKA-Milena Pudio”

ul. Moniuszki 3/8, 41-605 Swietochtowice
NIP: 6412355916, REGON: 367949010
e-mail: appa@appa.biz.pl

lokalizacja:  |41-712 Ruda Slaska, ul. Ratownikéw, dz. nr 3689/218, 3496/218

faza projektu: | PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

nazwa Budowa zespotu garazy wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym: utwardzeniem

projektu: nawierzchni, uksztattowaniem i uzbrojeniem terenu

cze$¢ projektu;] REWIZJA NR 1 - zmiana garazy na prefabrykowane zelbetowe

nazwarys.. |Przekroje przez kompleks garazy - segment D, Ei F REV 01

projektant arch.:| mgrinz. arch. Kelodziejczyk-Keson, upr. nr 37/SLOKK/2019/I1 data: 0g.2021
skala: 1:100

opracowanie: | mgr inz. arch. Milena Pudto M v01.2T.05b
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