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PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
Budowa zespołu garaży wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym: utwardzeniem 
nawierzchni, ukształtowaniem i uzbrojeniem terenu

41-712 Ruda Śląska, ul. Ratowników, dz. nr 3689/218, 3496/218
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usunąć przęsła
ogrodzenia na wjazd

odwodnienie
 liniowe

segment D - 7 st. garażowych

segment C -10 st. garażowychsegment B -12 st. garażowych

segment E - 5 st. garażowych

segment F - 3 st. garażowych

segment A -16 st. garażowych
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nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych

budynek garażu

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

istniejąca drzewa do wycinki

liczba kondygnacji. numer garażu

LEGENDA:
granica opracowania-granica oddziaływania inwestycji

istniejąca drzewa do pozostawienia

oś drogi

ogrodzenie

nawierzchnia z kostki betonowej gr.8 cm

projektowana zieleń niska

nawierzchnia z kostki betonowej nieprzepuszczalna
(miejsce składowania odpadów)

ELEMENTY ISTNIEJĄCE - DO POZOSTAWIENIA:

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI:

istniejące nawierzchnie i elementy do rozbiórki

projektowana skarpa

rury osłonowe w ziemi

złącze kablowe

zestaw szafek licznikowych

złącze kablowe oświetlenia

projektowana linia kablowa, ziemna 
niskiego napięcia 
(liczba kresek=ilość kabli w jednym wykopie)

projektowane latarnia z jednym wysięgnikiem
wraz z numerem kolejnościowym

projektowane latarnia z dwoma wysięgnikiami
wraz z numerem kolejnościowym

projektowane odwodnienie liniowe
i korytka betonowe
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Zagospodarowanie terenu

UWAGI:
1. Rzędne projektowane na granicy opracowania dostosowac 
    do istniejących rzędnych w terenie.
2. Współrzędne wytyczyć geodezyjnie na budowie z mapy cyfrowej.
3. Rysunki wszystkich branż rozpatrywać łącznie.
4. Uszczegółowienie zagospodarowania pokazano na rys. ZT.02
5. Na mapie przedstawiono część drzew, które zostały ścięte.

Oświadczenie projektanta
Przedstawiona mapa jest zgodna z oryginałem mapy 
do celów projektowych.


