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Informacja o warunkach geologiczno — gérniczych nr 110/16

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.12.2016 r., w sprawie informacji o warunkach geologiczno —
gbrniczych dla terenu na ktérym planowana Jest budowa zespotu garazy, zlokalizowanego na
dziatkach nr 3689/218 i 3496/218, potozonych w Rudzie Slasklej przy ul. Ratownikow

informuje o wystepujacych i przewidywanych skutkach ruchu
zakiadu goérniczego:

1. Ww. teren pofozony jest na terenie gérniczym KWK Ruda Ruch Pokdj, w rejonie
w ktérym aktualnie nie jest prowadzona eksploatacja gérnicza wywierajaca wptywy na
ww., teren.

2. W wynlku dotychczasowej eksploataql gdrniczej nie wystepujg: aktywne strefy
uskokowe®, zroby ptytkiej eksploatacji®, szyby i szybiki, deformacje nieciagte®,
podwyzszony poziom wdd gruntowych, itp.

3. W okresie waznosci posiadanej koncesji na wydobywanie wegla kamiennego, tj. do
15.08.2020r., mozliwe jest wystapienie na rozpatrywanym terenie nastepujacych
wphywow zwazanych z projektowang dziatalnoscig gérnicza:

- ze wzgledu na wskaznlkl deformacji: E, T, R nie prognozuje sie wystapienia kategorii
terenu gérniczego?,

- nie prognozuje sie wystapienia obnizen terenu,

- Istnieje mozliwosC wystapienia wstrzagséw pochodzenia gdrniczego® wywotujacych
przyspieszenia drgan powierzchni o intensywnosci drgai odpowiadajgcych I stopniowi
w Goérniczej Skali Intensywnosci Drgafn GSlgzwkw — 2012% — przy maksymalnej
prognozowanej predkosci drgah poziomych gruntu V<7 mm/s / maksymalnym
prognozowanym przyspieszeniu drgan poziomych gruntu Ays <150 mm/s?,

- stosunki wodne nie ulegng zmianie,

- nie wystgpig inne czynniki, takie jak: aktywne strefy uskokowe, zroby plytkiej
eksploatacji®, szyby i szybiki, deformacje nieciagte®, itp.
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4. W rejonie rozpatrywanego terenu nie wystgpujg udokumentowane zasoby bilansowe”,
mozliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, . po 15.08.2020r., ktdrych
eksploatacja w przysztosci, w oparciu o obecne warunki techniczno — ekonomiczne
projektowanej eksploatacji, moze spowodowal wystapienie deformacji powierzchni
terenu,

5. W rejonie rozpatrywanego terenu nie wystepujg ztoza innych kopalin.

6. Niniejsza informacja, wydana wedtug stanu wiedzy na dzief 22.12.2016r., nie zastepuje
uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.).

Informacja dodatkowa:

Zabezpieczenie obiektu budowlanego przed wptywami gérniczymi odpowiadajacymi okredlonej kategorii terenu
gorniczego polega na zabezpieczeniu konstrukcji obiektu przed wystapieniem w przysztosci stanu zagrazajgcego
bezpieczenstwu jego uzytkowania. Zabezpieczenie nie zapewni catkowitej ochrony przed uszkodzeniami obiektu
wskutek oddziatywan gorniczych.

Zalecenia:

1) Z uwagi na mozliwos¢ zmiany prognozy oddziaiywaﬁ eksploatagji gdrniczej na powierzchnie terenu wskutek
nieprzewidzianej zmiany warunkdw gorniczych zaleca sie aby wykonawca pmJektu budowlanego,
bezposrednio przed przystapieniem do projektowania, zwrécit si¢ do przedsigbiorcy gérniczego o weryfikacje

udzielonej wczesniej informacji o warunkach geologicznych i gérniczych, o ile od daty jej wydania uptyneto 12
miesiecy.

2) Z uwagi na prawo dochodzenia odszkodowania z tytutu zwrotu uzasadnionych naktadéw poniesionych w
zwigzku z konlecznosma wykonania odpowiednich zabezpieczen obiektu budowlanego przed wplywami
eksploatacji gdrniczej zaleca sig, aby inwestor powiadomit przedsiebiorce o fakcie rozpoczecia inwestycji
budowlanej, celem uzyskania szczegétowej informacji o zasadach dokumentowania i dokonywania odbioréw
robot zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu.

Pouczenie:
Warunkiem ubiegania sig o zwrot nakiadéw bedzie przedtozenie przedsiebiorcy nastgpujacych dokumentow:

1) decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe lub kopii zgtoszenia budowy,

2) decyzji okreslajacej warunki zabudowy (jesl zostafa wydana) lub udzielonej przez przedsiebiorce informacji
o warunkach geologiczno — gérniczych, wzglednie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wskazujacego na konieczno$¢ wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego,

3) projektu technicznego obiektu budowlanego/czesci projektu dotyczacej profilaktycznego zabezpieczenia
obiektu przed szkodami gérniczymi,

4) dziennika budowy/wyciagu z dziennika budowy z wpisami potwierdzajacymi wykonanie rob6t zwigzanych
z zabezpieczeniem obiektu zgodnie z projektem,

5) kosztorysu okreslajqcego koszt wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego przed wpltywem
eksploatacji gérniczej, ujmujgcego koszty robocizny, materiatéw i sprzetu.
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Informacja zachowuje waznoé¢ przez 1 rok od daty jej sporzadzenia.

Mierniczy Gorniczy Kiero

Polska Girupa Gérnje)
Odidzial KwH RUDA
PELNOMOCNIK/ JARY

(wystepujacych w Informagji):

1) dla terendw gérniczych (tj. przestrzeni objetych przewidywanymi szkodliwymi wptywami robét gdrniczych)
ustala sig 5-cio stopniowa klasyfikacje terenéw — im wieksze deformacje powierzchni tym wyzsza kategoria
terenu gérniczego.

2) wstrzgsy pochodzenia gdrniczego — zjawisko o charakterze losowym, towarzyszace robotom gdrniczym
wystepujace w pewnych warunkach geologiczno - gdrniczych; nie jest mozliwe doktadne przewidzenie
energii, miejsca i czasu wystapienia wstrzasu.

3) Gornicza Skala Intensywnosci Drgan GSIgawxw — 2012 — empiryczna skala makrosejsmiczna opracowana dla
kopalr Polskiej Grupy Gérniczej sp. z 0.0. kategoryzujaca drgania gruntu wywotane wstrzgsem podziemnym
wg pieciu stopni intensywnosci drgafi (od 0 do 1V). Poszczeg6inym stopniom przypisane s3 okreélone skutki
oddziatywa drgafn na obiekty budowlane i ludzi — im wyiszy stopied intensywnosci drgan, tym
powazniejszych skutkéw mozna oczekiwaé. Dia budynkéw o konstrukcii tradycyjnej, murowej, szkieletowo-
murowej, szkieletowe], wielkoblokowej, wielkoptytowej nie przekraczajacych 12 kondygnadii, znajdujacych
si¢ w dobrym stanie technicznym, drgania o intensywnosci do III stopnia wigcznie sa catkowicie
nieszkodliwe dla elementéw konstrukcyjnych budynkéw. W przypadku tego samego rodzaju budynkow, lecz
bedacych w ztym stanie technicznym lub wykazujacych duzy stopien naturalnego zuzycia, catkowicie
nieszkodliwe dla elementéw konstrukcyjnych sg drgania o intensywnosci zaliczanej do I stopnia wigcznie.
Ludzie mogg odczuwac drgania zaliczane nawet do zerowego stopnia intensywnoéci wg Skali GSI.

4) strefa wychodni uskoku tektonicznego — miejsce, w ktérym uskok w warstwach karbofskich dochodzi do
warstw nadktadu, czyli warstw przykrywajacych zioze kopaliny. Uskok tektoniczny (zaburzenie polegajace na
rozerwaniu i przesunigciu warstw skalnych wzgledem siebie) moze sprzyjaé nieréwnomiernoéciom
deformacji powierzchni terenu (tj. obnizeri terenu w formie niecek, o zasiegu wykraczajacym poza kontury
pél eksploatacyjnych), a nawet powstawaniu deformacii nieciagtych.

5) zroby gérnicze — wyrobiska (przestrzen) pozostata po zakoriczeniu robét gérniczych; phytko zalegajace zroby
mogg by¢ przyczyng powstawania na powierzchni terenu deformacji nieciaglych nawet po uplywie
kilkudziesieciu i wiecej lat od zakoriczenia robét gérniczych.

6) deformacje nieciagle — powstajace zazwyczaj w spos6b nagly znieksztalcenia przypowierzchniowej warstwy
gruntu w postaci: zapadlisk, lejéw, progéw lub szczelin, ktérych miejsca, rozmiaréw i czasu wystapienia nie
mozna doktadnie okresliC. Zrodiem zagrozenia moga by¢ plytko zalegajace pustki poeksploatacyjne lub
skumulowanie krawedzi frontéw eksploatacyjnych w wielu pokfadach.

7) zasoby bilansowe — czeS¢ zasobéw geologicznych spetniajaca ustalone kryteria bilansowosci, ktéra ze
wzgledu na ilos¢, jakosC i budowg zioza moze by¢ wykorzystana przy obecnym i przewidywanym stanie
techniki.
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