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LEGENDA:
Il I B venica opracowania-granica oddzialywania inwestycji

ELEMENTY ISTNIEJACE - DO POZOSTAWIENIA:

istniejaca drzewa do pozostawienia

0 \C36.07
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ELEMENTY DO ROZBIORKI:

~\
istnigjaca drzewa do wycinki
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E,Q/ = \\; 296,06 20 19\32 W14 0512 9@% istniejace nawierzchnie i elementy do rozbiorki
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ELEMENTY PROJEKTOWANE:

.13-290,34 |  budmek garazu

liczba kondygnacji, nr garazu i poziom posadzki
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—&@——4  ogrodzenie

T L Qe\ 2 \ g s - _— 08 drogi
dwod enie liniow , | ) e kraweinik drogony
4500x135x98mm X ) - / ) — — kraw. drog.  przerwami 10-13cm co ~2 m)
¢ S T~ e linia sptywu wody - dno rowu
o —— kraweznik najazdowy
o~ ( ) j — kraweznik skosny
N kraweznik wtopiony
~ - NS
( D 290.07 projektowana wysokos¢ terenu
N
- ) . - ) .
P - j __Zﬂ_[n_ spadelk projektowanej nawierzchni utwardzonej
\\ o 3% spadki terenu
_/ nawierzchnia z plyt azurowych betonowych

l:l nawierzchnia z kostki betonowej gr.8 cm

nawierzchnia z kostki betonowej nieprzepuszczalna
\:l (miejsce skfadowania odpadow)

k 609

~ deOO
~ jekt ieler nisk
: / 295,79 \:} projekowana zieler niska
> '30/ —— RS projektowana skarpa
sae’ /12§25 =
29 .20 =] projekiowane odwadnienie liniowe
- 1 korytka betonowe
projektowana linia kablowa, ziemna
ﬁ/‘ - niskiego napiecia

(liczba kresek=ilos¢ kabli w jednym wykopie)

C_""""  ruryoslonowe w ziemi

projektowane latarnia z jednym wysiegnikiem
wraz z numerem kolejno$ciowym

projektowane latarnia z dwoma wysiggnikiami
wraz z numerem kolejnodciowym

—/ Zlacze kablowe
[ ] zestaw szafek licznikowych

[ ] Zlacze kablowe o$wietlenia
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UWAGI:
1. Rzedne projektowane na granicy opracowania dostosowac

do istniejgcych rzednych w terenie.
2. Wspotrzedne wytyczy¢ geodezyjnie na budowie z mapy cyfrowe;.
3. Rysunki wszystkich branz rozpatrywac tacznie.
4. Wysoko$ci podane wzdtuz linii kraweznika drég wewnetrznych dotyczg poziomu drogi.
5. Podany poziom posadzki garazy dot. poziomu na wjezdzie do garazu.

wykonawea: "MONKA-Milena Pudio”
m QH u<© ul. Moniuszki 3/8, 41-605 Swietochlowice
NIP: 6412355916, REGON: 367949010

e-mail: appa@appa.biz.pl
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lokalizacja:  |41-712 Ruda Slaska, ul. Ratownikow, dz. nr 3689/218, 3496/218 .
faza projektu: | PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY o
nazwa Budowa zespolu garazy wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym: utwardzeniem
projektu: nawierzchni, uksztattowaniem i uzbrojeniem terenu
cze$6 projektu] REWIZJA NR 1 - zmiana garazy na prefabrykowane zelbetowe
nazwarys.. |Zagospodarowanie terenu - uszczegétowienie REV 01
projektant arch.;| mgr inz. arch. Kolodziejczyk-Keson, upr. nr 37/SLOKK/2019/1 data: 0g 2021
N . L. skala: .,
) posad azy - 8 cm powyzej terenu przy wjezdzie. 1:200
Pozostate zapisy projektu w zakresie niniejszego rysunku oryginalnego bez zmian. ||| opracowanie: | mgr inz. arch. Milena Pudio M v01.2T.02
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