
Odstąpiono od badania Księgi Wieczystej w celu sprawdzenia służebności (RMSWiA 9.11.2011 §80 ust.5)

LEGENDA :

              Sieć elektroenergetyczna
              Sieć wodociągowa
              Sieć kanalizacyjna
              Sieć gazowa
              Sieć telekomunikacyjna
              Sieć ciepłownicza
              Sieci inne
              Zakres opracowania
              Granice działek
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autorska pracownia projektowania architektury "APPA-Jan Pudło"
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Projekt zagospodarowania terenu

mgr inż. arch. Anna Sikora
mgr inż. arch. Jan Pudło, upr. nr 482/85

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
Budowa zespołu garaży wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym: utwardzeniem 
nawierzchni, ukształtowaniem i uzbrojeniem terenu

41-712 Ruda Śląska, ul. Ratowników, dz. nr 3689/218, 3496/218

ZL

ZKO

ZK1

I.13-290,34

rury osłonowe w ziemi

złącze kablowe

zestaw szafek licznikowych

złącze kablowe oświetlenia

projektowana linia kablowa, ziemna 
niskiego napięcia 
(liczba kresek=ilość kabli w jednym wykopie)

projektowane latarnia z jednym wysięgnikiem
wraz z numerem kolejnościowym

projektowane latarnia z dwoma wysięgnikiami
wraz z numerem kolejnościowym

LEGENDA:
granica opracowania-granica oddziaływania inwestycji

istniejąca drzewa do pozostawienia

istniejąca drzewa do wycinki

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI:

budynek garażu

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

liczba kondygnacji, nr garażu i poziom posadzki

ogrodzenie

2%

nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych

projektowana wysokość terenu 290.07 

nawierzchnia z kostki betonowej gr.8 cm

projektowana zieleń niska

projektowana skarpa

nawierzchnia z kostki betonowej nieprzepuszczalna
(miejsce składowania odpadów)

istniejące nawierzchnie i elementy do rozbiórki

ELEMENTY ISTNIEJĄCE - DO POZOSTAWIENIA:

projektowane odwodnienie liniowe
i korytka betonowe

oś drogi
krawężnik drogowy
kraw. drog. z przerwami 10-13cm co ~2 m)
linia spływu wody - dno rowu
krawężnik najazdowy
krawężnik skośny
krawężnik wtopiony

spadek projektowanej nawierzchni utwardzonej
spadki terenu3%
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Zagospodarowanie terenu - uszczegółowienie

UWAGI:
1. Rzędne projektowane na granicy opracowania dostosowac 
    do istniejących rzędnych w terenie.
2. Współrzędne wytyczyć geodezyjnie na budowie z mapy cyfrowej.
3. Rysunki wszystkich branz rozpatrywać łącznie.
4. Wysokości podane wzdłuż linii krawężnika dróg wewnętrznych dotyczą poziomu drogi.
5. Podany poziom posadzki garaży dot. poziomu na wjeździe do garażu.
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