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LEGENDA:
W W venicaopracowania-granica oddziatywania inwestycji

ELEMENTY ISTNIEJACE - DO POZOSTAWIENIA:

istniejaca drzewa do pozostawienia
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ELEMENTY DO ROZBIORKI:

tonowe
~\
\ o 324 istniejaca drzewa do wycinki
a o !/ 29542
A“‘“ —— K608 \3‘; / T .
- — 296,14 9@& istniejace nawierzchnie i elementy do rozbiorki
3 ////B,Q \ 2961 296,12
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- o \ - D ELEMENTY PROJEKTOWANE:
26X | BB g 296,087/,

\ | 1 3_290, 3 4 budynek garazu

liczba kondygnacji, nr garazu i poziom posadzki

—@—4q  ogrodzenie

ienie lini Qe\8 7 - y _— 08 drogi
dWOd enie liniow / g - 4 kraweznik drogowy
4500x135x98mm 3 Yool \3, - / / y kraw. drog. z przerwami 10-13cm co ~2 m)
4 : .y S T~ S e linia sptywu wody - dno rowu
—— kraweznik najazdowy
\/: — kraweznik skosny
/ kraweznik wtopiony
| k rytko odwa niajac ) c ¥ ' Tn ’ 5 / @/M projektowana wysokosé terenu
HaN betonowe = { / <2 spadek projektowanej nawierzchni utwardzonej
\\ o ) i / 3%y spadki terenu
-/ / c > 29543 / I:] nawierzchnia z plyt azurowych betonowych
7 29592 6 //
K a0 o / I:l nawierzchnia z kostki betonowej gr.8 cm
R 1
R 296,00 // P / nawierzchnia z kostki betonowej nieprzepuszczalna
. 0 S 96.01 /1 I:] (miejsce skladowania odpadow)
K ) @) a\ 0"‘ 296,05 / / P " N l:] projektowana zielen niska
614 - L 2
_L — 7 v oS
(\\130 ) \4 ‘/8' ) % projektowana skarpa
R 59’ /12774 G
@) 29 <0 [ projektowane odwodnienie liniowe
§ ' 1korytka betonowe
N ) . . N
e/ projektowana linia kablowa, ziemna
E ﬁ/‘ - niskiego napiecia
° (liczba kresek=ilos¢ kabli w jednym wykopie)
C_""">  ruryoslonowe wziemi
\ .—G projektowane latarnia z jednym wysiegnikiem
D k 610 wraz z numerem kolejno$ciowym
1\ Q\
C) J = projektowane latarnia z dwoma wysiggnikiami
/ k P § wraz z numerem kolejnosciowym
D 5
—3 Zlacze kablowe

[ ] zestaw szafek licznikowych
[ ] Zlacze kablowe oswietlenia
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UWAGI:
1. Rzedne projektowane na granicy opracowania dostosowac

do istniejgcych rzednych w terenie.
2. Wspotrzedne wytyczyé geodezyjnie na budowie z mapy cyfrowe;.
3. Rysunki wszystkich branz rozpatrywac tacznie.
4, Wysoko$ci podane wzdtuz linii kraweznika drog wewnetrznych dotyczg poziomu drogi.
5. Podany poziom posadzki garazy dot. poziomu na wjezdzie do garazu.
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