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OPIS TECHNICZNY
. WSTEP - PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie powstato jako rewizja nr 1 do projektu budowlanego-
wykonawczego kompleksu garazy jednostanowiskowych pn.:

"Budowa zespotu garazy wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym: utwardzeniem
nawierzchni, uksztattowaniem i uzbrojeniem terenu” wykonanego przez pracownie
projektowg APPA Jan Pudto.
Rewizja nr 1 obejmuje zmiane przyjetej technologii na garaze prefabrykowane zelbetowe oraz
sposob ich posadowienia - zmiana fundamentow na $ciany fundamentowe.

Na projekt oryginalny wymieniony powyzej zostato uzyskane prawomocne pozwolenie na
budowe nr 565-18 wydane przez Prezydenta miasta Ruda Slgska, dnia 13 wrzesnia 2018 r.

Niniejsza dokumentacja nie zmienia projektu zagospodarowania terenu, a jedynie
aktualizuje projekt architektury garazu oraz zmienia rysunki uszczego6tawiajgce zagospodarowanie
terenu.

Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone na podstawie przepiséw obowigzujgcych na
czas sporzgdzania projektu oryginalnego wykonanego w 2017r., na ktéry uzyskano pozwolenie na
budowe.

Il. CZESC OPISOWA - ZMIANY WZGLEDEM DOKUMENTACJI
PIERWOTNEJ

A. Czes¢ wstepna - zgodnie z dokumentacja oryginalng

B. Opis stanu istniejagcego - pozostaje bez zmian

C. Elementy zagospodarowania terenu do rozbiorki - pozostaje bez
zmian

D. Projektowane zagospodarowanie terenu - zmianie ulegaja zapisy w
podpunktach D.1, D.2. Pozostate podpunkty pozostajg bez zmian.
Ponizej przedstawiono zmieniony zapis powyzej wymienionych
podpunktéw D.1i D.2.

D.1. Elementy zagospodarowania - opis ogoiny

W zakresie zagospodarowania przewiduje sie lokalizacje gotowych budynkéw garazy,
tworzacych poszczegélne segmenty w catym zespole garazy na zaprojektowanych tawach
fundamentowych.

Oprécz budynkéw garazy na terenie inwestycji zaprojektowano nastepujgce zadania do
zagospodarowania terenu:

= wykonanie makroniwelacji terenu

= wykonanie zjazdu z drogi bedacej odgatezieniem z drogi publicznej - wg uzgodnione;j
dokumentaciji

= wykonanie utwardzen nawierzchni: drég wewnetrznych dojazdowych
= wykonanie miejsca sktadowania odpadow statych (placyk gospodarczy)
= ukladu infrastruktury uzbrojenie podziemnego, w tym:

= kabla ziemnego zasilania garazy

= kabla ziemnego os$wietlenia terenu zespotu garazy
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= wykonania nawierzchni biologicznie czynnej zatrawione;.

Zakres projektu zostat przedstawiony na rys. ZT1 Zagospodarowanie terenu.

D.2. Budynek garazu

Budynek garazu zostat zaprojektowany jako kompletny obiekt ustawiony na
przygotowanych wczesniej tawach fundamentowych. W projekcie zastosowano przyktadowy
projekt garazu zelbetowego prefabrykowanego, otynkowanego. Garaz parterowy,
jednostanowiskowy, kontenerowy (obiekt samodzielny), o wymiarach 2,98m x 6m oraz
wysokosci (od rzednej wjazdu do najwyzszego punktu gérnej krawedzi dachu) 2,48 m
zostanie dostarczony w catosci na miejsce lokalizacji.

Poszczegolne garaze rozmieszczono z 4 cm dylatacja pomiedzy scianami bocznymi
oraz 5cm dylatacja pomiedzy scianami tylnymi. Poszczegdlne grupy garazy tworza
segmenty (rysunek ZT.01, ZT.02). Garaze posadowione na tawach fundamentowych.

Projekt taw fundamentowych zostatl przedstawiony na rysunku fundamentow.
Gilebokos¢ posadowienia taw fundamentowych znajduje sie¢ na rysunkach przekrojow
poszczegolnych segmentéw - rys. nr rev01.ZT.05a i rev01.ZT.05b. Wysokos¢ posadzki
garazu znajduje sie na rysunku nr rev01.ZT.02

Szczegobtowe informacje na temat garazy znajduja sie w projekcie architektoniczno-
budowlanym.

Dopuszcza sie zastosowanie innego garazu jako gotowego produkiu pod
warunkiem zachowania parametrow garazu zaprojektowanego w oryginalnej
dokumentaciji i dostarczenie dokumentacji budowlanej zamiennej.

E. Gospodarka zielenia - pozostaje bez zmian

F. Architektura i konstrukcja - w catosci zostaje zmieniony, zgodnie z
ponizszym opisem.
F.1. Opis ogolny garazy

Zaprojektowano garaz jednostanowiskowy prefabrykowany, w konstrukcji zelbetowej o
wymiarach zewnetrznych 2,98m x 6,00m. Garaz w zabudowie szeregowej.

Sciany zewnetrzne garazu, stropodach oraz podtoge wykonano z betonu zbrojonego
matami stalowymi. Podtoge garazu stanowi zelbetowa ptyta zatarta na ostro o standardzie
posadzki przemystowej. Dach pokryty jest papg termozgrzewalna.

Sciany zewnetrzne pokryte sg warstwg zaprawy wodoszczelnej, na ktérej jest tynk
mineralny. Sciany wewnetrzne malowane farbg dyspersyjng. Brama uchylna z blachy
trapezowej z zamkiem patentowym.

F.2. Konstrukcja i rozwigzania materiatowe

Posadowienie budynku

tawy fundamentowe nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu klasy C8/10. Pod
warstwg tg nalezy wykona¢ podbudowe piaskowo-zwirowg lub z kruszywa tamanego gr. 30-
40cm zageszczong warstwami do 1s>0,96.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia pod warstwa podbudowy gruntow nie nosnych
lub rozluznionych nalezy je wymieni¢ do warstwy gurtow nosnych lub dogesci¢ do
parametru Is>0,96.
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Opis konstrukcji prefabrykowanego garazu

Systemowy garaz zelbetowy zostat wykonany w postaci kostki zelbetowej o wymiarach w
rzucie 6,0m x 2,98m i wys. 2,55m. Monolityczny prefabrykat wykonany jest z betonu klasy
C30/37, zbrojony matami stalowymi zgrzewanymi. Sciany zewnetrzne pokryte sg warstwg
zaprawy wodoszczelnej, na ktorej jest tynk mineralny. Podtoge garazu stanowi zelbetowa ptyta
zatarta na ostro, gwarantujgca wytrzymatosc tzw. Nacisku komunikacyjnego 3,0kN/m2 (Nie jest
przystosowana do przejecia obcigzenia od parcia gruntu).

Jest to konstrukcja samonosna wymagajgca zastosowania fundamentéw wytgcznie pod
krétszymi Scianami.

Dane powierzchniowe i kubatura:
- powierzchnia zabudowy: 17,88 m®
- powierzchnia uzytkowa 16,50 m?
kubatura garazu brutto 40,50 m®
Brama wjazdowa do garazu i nadproza
Brama uchylna z blachy trapezowej z zamkiem patentowym.
Dach
Dach jednospadowy o nachyleniu 1,5%, kryty papg termozgrzewalna.
Odwodnienie dachu

W potaci dachowej wykonano otwér z wmontowany odptywem. Odptyw potgczony z rurg
spustowg wewnetrzna fi75 (przy odwodnieniu bezposrednio poza obrys garazu z segmentow A
i F) oraz fi100 (dla rury zbiorczej z segmentéw B, C, D i E). Odwodnienie dachu rury PCV.
Sposéb odprowadzenia wody pokazano na rysunku nr rev01.A.04 Przekroje przez
garaz projekt.

Wentylacja
Garaz wyposazony jest w system wentylacji nawiewno-wywiewnej.

W Scianie tylnej 10cm pod stropem zamontowano 4 otwory wentylacyjne 9120 mm
(zabezpieczone kratkg PCV). Powierzchnia otworéw wynosi 452 cm?® Na styku bramy
garazowej i progu zastosowano przeswit szerokosci 1 cm na catej szerokosci bramy, tj. 260 cm
(260 cm?). Ponadto istniejg dodatkowe otwory wentylacyjne wynikajace z trapezowego
przekroju blachy bramy garazowej - 29 sztuk o powierzchni 6,5 cm® kazdy (188,5 cm?). Razem
powierzchnia otworéw wentylacyjnych nawiewnych przy zamknigtym garazu wynosi 448,5 cm?.

Ze wzgledu na zabudowe szeregowg w dwoch rzedach, nalezy zachowaé przestrzen
dylatacyjng pomiedzy tylnymi Scianami wynoszacg 5cm oraz nalezy otwory wentylacyjne
zlokalizowane w tylnych $cianach wykonac tak, jak pokazano na rysunku nr rev01.A.02 - tak by
wylot wentylacji z jednej Sciany nie pokrywat sie z wylotem w Scianie sagsiedniej.

Kolorystyka
Kolory tynkéw powinny byé najbardziej zblizone do palety koloréw Miasta Ruda Slgska.
Proponowana kolorystyka:
- tynk zewnetrzny - szary, np. NCS: S 4000-N
- brama garazowa - RAL 7035
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- rury odwadniajgce - ciemny grafit - RAL 7024
Projekt fundamentow

Fundamentu garazu stanowg dwie tawy zelbetowe o szerokosci 35¢cm i wysokosSci
zgodnie z rysunkami szczegotowymi stanowigcymi integralng cze$¢ niemniejszego
opracowania. Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy min. C20/25, wodoszczelnego WS8.
tawy fundamentowe nalezy zbroi¢ poziomo pretoéw fi 12, oraz pionowo pretami fi 6 co 200mm
(w ilosci zgodnej z rysunkami szczeg6towymi). Fundamenty nalezy konac na warstwie z betonu
podktadowego gr. 10cm klasy C8/10.

G. Instalacje elektryczne - pozostaje bez zmian

H. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - pozostaje
bez zmian

MONKA 41-605 Swietochtowice, ul. Moniuszki 3/8 str.7



