
+2.36
+2.48

brama podnoszona 
200x240 (w świetle)

50x50x2

50x50x2

25x25x2

A

B

blacha 
trapezowa T14

rama bramy

100x50x2
blacha 
trapezowa T7

50x50x2

C

50x50x2
25x25x2

50x30x2

2% rynna 80 pcv ukryta za wiatrownicą

obróbka blacharska - wiatrownica

±0.00

+2.00

rura spustowa
 50 pcv

siatka Ø8mm co 10cm
(stal kl. AII (18G2A)

siatka Ø8mm co 10cm
(stal kl. AII (18G2A)

B

C
DACH
blacha trapezowa 14mm
płatwie 5cm
rama 5cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
blacha trapezowa ocynowana obustronnie,
pokryta tynkiem akrylowym
rama 5cm

A
POSADZKA
płyta żelbetowa 15cm
zbrojona  przeponowo o8mm co 15cm
izolacja przeciwilgociowa
piasek zagęsz. do Is=0,97 lub inny 
przepuszczalny materiał nośny podbudowy
(pospółka  0-63,5mm)
grunt rodzimy
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PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
Budowa zespołu garaży wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym: utwardzeniem 
nawierzchni, ukształtowaniem i uzbrojeniem terenu

Garaż jednostanowiskowy, stalowy, otynkowany

41-712 Ruda Śląska, ul. Ratowników, dz. nr 3689/218, 3496/218
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