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Uwaga!

1. Dopuszcza sig zmiany wielkosciowe budynku garazu,
pod warunkiem zachowania rozbieznosci w zakresie
2% od charakterystycznych parametréw budynku,
wzgledem wymiarow garazy z projektu pierwotnego,
podanych ponizej dla jednego garazu:
kubatura: 41 m®
powierzchnia zabudowy: 18 m?
wysokos$¢: 2,52 m

dtugosé: 6 m

o a wykonawca: N _ B
szeroko$c: 3 m MONKA-Milena Pudio” _
2. Spostb odwodnienia pokazano na rysunkach MONYKQ) sl e
przekrojow przez komplesy garazy - e-mail: appa@appa.biz.pl

Rys. nr rev01.ZT.05a i rev01.ZT.05b

. i L . lokalizacja:  |41-712 Ruda Slaska, ul. Ratownikow, dz. nr 3689/218, 3496/218
3. Kazdy garaz powinien zosta¢ oznaczony czytelnym

numerem umieszczonym na frontowej elewacji. faza projektu: | PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
4. Kolory tynkdw powinny by¢ jak najbardziej zblizone nazwa Budowa zespolu garazy wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym: utwardzeniem
do palety kolorow Miasta Ruda Slqska. projektu: nawierzchni, uksztattowaniem i uzbrojeniem terenu
Proponowana kolorystyka: cze$¢ projektu] REWIZJA NR 1 - zmiana garazy na prefabrykowane zelbetowe
tynk zewnetrzny - ciemny szary nazwarys. |Elewacje REV 01
gr?\ln;?egzs?azgtm%v;\?éléngjgeitowanq ozestrzet projektant arch..| mgr inz. arch. Kolodziejczyk-Keson, upr.nr 37/SLOKKI2019/1 Gata 082021
’ pomiedzy Scianami garazy w celu swobodnego projektant konstr] mgr inz. Ireneusz Chajdas, upr. nr UAN-VIII/83861/162/90 skl 4. 59

obiegu powietrza. (|opracowanie: | mgr inz. arch. Milena Pudio M v01.A.01
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