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1. CZESC OGOLNA.
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej STWiOR sa roboty w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwa: "Projekt budowlano-wykonawczy
modernizacji instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszacymi w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Slaskiej.”

1.2.  Zakres Specyfikacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacja Projektows.
Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:

ST - 1. Instalacje elektryczne.

ST - 2. Roboty murowe.

ST - 3. Tynki.

ST - 4. Roboty z gipsu i prefabrykatéw gipsowych.
ST - 5. Prace malarskie.

ST - 6. Utylizacja.

ST - 7. Wykaz przepiséw prawnych.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacjq.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nast¢pujacy zakres robét:
> Roboty rozbiérkowe i demontazowe;
Roboty murarskie;
Wykonanie podtdg i posadzek;
Wykonanie $cian i oktadzin z ptyt kartonowo - gipsowych;
Wykonanie tynkéw i oktadzin wewngtrznych;

Prace malarskie;

VVYVVYV

Wykonanie instalacji elektrycznej

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w Projekcie

budowlanym

1.4.  Nazwy i kody.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.
45262500-6 Roboty murarskie i murowe.

45410000-4 Tynkowanie.

45421141-4 Instalowanie przegrdd.

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych.
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45442100-8 Roboty malarskie.

45442110-1 Malowanie budynkéw.

45430000-0 Pokrywanie podiég i scian

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.5.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w STWiOR wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

1.5.1.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe..

1.5.2.  Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujaca Inwestora na budowie przez:

> Sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z Dokumentacja Projektowa, ST,

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
> Sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych.
> Sprawdzanie i odbidr rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
1.5.3.  Teren Budowy - przestrzen, w ktérej sa prowadzone Roboty Budowlane wraz z przestrzenia

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.5.4.  Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt,
zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami

Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.5.5.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.5.6. Dokumentacja Budowy - pozwolenie na budow¢ wraz z zataczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, protokoty odbioréw czesiowych i koncowych; w miare potrzeby rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji

obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.5.7. Dziennik Budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi

przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen

1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.5.8. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu

stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez jednostke

upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.5.9. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,

ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnoS$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢

wyrobu z PN lub aprobatg¢ techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.5.10. Odpowiednia zgodno$§¢ - zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli

granice tolerancji nie zostaly okre$lone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
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zwyczajowo dla danego rodzaju roboét.

1.5.11. Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

1.5.12. Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
technologii technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek

przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robét budowlanych.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja

umowy.

1.6.1.  Dokumentacja.
Prace remontowe prowadzi¢ wedlug zalecen zawartych w zadaniu: "Projekt budowlany adaptacji strychu na

lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym potozonym w Rudzie Slaskiej przy ul. Bielszowickiej 112.”

1.6.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Inwestycji az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:
> Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnos$ci zwiazane z pracami
remontowymi i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.
> Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly

okres realizacji Robot.

1.6.3.  Ochrona przeciwpoZarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem o0s6b trzecich.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

Stosowac si¢ Ustawy z 27.06.1997 r. o Odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r wraz z pézniejszymi
zmianami).
Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych

ochrony §rodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwos$ci dla oséb
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lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje

baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych;

1.6.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. Poz. 884 Zmiana: Dz. U. Nr 91
72002, poz.8111).

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac¢ si¢ z kartami bezpieczenstwa technicznego stosowanych materialéw i

przestrzega¢ zawartych w nich wytycznych.

1.6.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Miejsce na wykonie zaplecza dla Wykonawcy wskaze Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.
1.6.7. Ogrodzenia.

Ze wzgledu na charakter prac - prace rozbiérkowe, montazowe - Teren Budowy nalezy dodatkowo

zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych.

1.6.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w okresie trwania

realizacji Inwestycji az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

> Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z pracami
remontowymi i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem os6b nieupowaznionych.

> Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly

okres realizacji Robot.

MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wykonania prac budowlanych musza odpowiadaé
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warunkom okre$lonym w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z
2003 r. Nr 207. poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub
powinny posiada¢ Aprobate Techniczng oraz Certyfikat Zgodnos$ci lub Znak Zgodno$ci oraz Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa.

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materialdéw dostarczy atesty wytwoércy lub $wiadectwa

potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana przez Wykonawce (na jego koszt)

wywiezione z ternu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

2.3.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci do Robét i byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Transport materiatow.

Transport materiatéw powinien odbywac si¢ po drogach publicznych pojazdami przystosowanymi do tego celu.
Masa tadunkéw przemieszczanych przy uzyciu Srodkéw transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej
nos$nosci lub udzwigu danego $rodka transportowanego. Masa i rozmieszczenie ladunkéw na $rodkach

transportowych powinno zapewni¢ bezpieczne warunki przewozu i przetadunku.

3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot.
Sprzet stuzacy do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Maszyny i urzadzenia nalezy eksploatowa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi tych urzadzen.
Zastosowany sprzet 1 inne narzedzia powinny by¢ utrzymywane w stanie sprawnosci technicznej i czystos$ci
zapewniajacej uzytkowanie ich bez przeszkody dla bezpieczefistwa i zdrowia pracownikéw oraz stosowane

tylko w procesach i warunkach, do ktérych sg przeznaczone.

4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wpltyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robdét i whaSciwosci przewozonych Materialéw oraz stan drég. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obcigzef na osie i innych parametréw technicznych.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Przed rozpoczg¢ciem rob6t Wykonawca opracuje plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, ST a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedag wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania Robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania Robét

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonanie Robot.

Prace budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych” obowigzujacymi normami i przepisami oraz wytycznymi kart technicznych

zastosowanych materiatow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

- zgodno$ci wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru;
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci Rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz Roboét z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiOR.

Podczas prowadzenia Rob6t Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli wszystkich etapdw realizacji prac, a takze

sprawdzenia jako$ci i pochodzenia stosowanych materiatow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:
> Posiadajg Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych, oraz wtasciwych
przepisow.
> Posiadaja Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatag Techniczng
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja

okreslona jak wyzej i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiOR, kazda ich partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.3. Dokumentacja budowy.

> Dziennik budowy.

Prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem

Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru.

> Pozostata Dokumentacja Budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takZze nastgpujace dokumenty:
- Decyzja pozwolenia na budowe.
- Protokoly przekazania Terenu Budowy.
- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi.
- Protokoty odbioru robét.
- Protokoly z narad i ustalen.
- Plan BIOZ.

> Przechowywanie Dokumentacji Budowy.
Dokumentacja Budowy bedzie przechowywana na Teranie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru.

6.4. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.
> Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadajg aktualng Aprobate
Techniczna, Certyfikat Zgodnosci lub Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.

> Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1.  Ogdlne zasady Przedmiaru Robot.

Przedmiar Robét okresla¢ bedzie przewidywany zakres Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiOR.
Przedmiar wykonuje Projektant na podstawie pomiaréw inwentaryzacyjnych i Dokumentacji Projektowej.
Wartosci przedmiaréw zostang wpisane do Ksigzki Przedmiaréw stanowiacej zalacznik do Dokumentacji

Projektowe;j.

7.2.  Ogdlne zasady Obmiaru Robot.

Obmiar Robé6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
1 STWiOR, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw Robét.

Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:
1/ Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
2/ Odbiér koncowys;

8.2.  Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czegsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jako§¢ i ilo§¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior koncowy.
Po zakonczeniu catosci Robét powinien by¢ dokonany odbiér kofnicowy polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych Robét z Dokumentacja Techniczna, STWiOR oraz z uwzglednieniem:
- zapisOw w dzienniku budowy,
- protokétéw odbioréw czgsciowych,

- wynikow sprawdzenia jako$ci wykonanych robét.

Po przeprowadzeniu odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ Protokét Odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong

dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej

wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

® robocizng bezposrednia,

®  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

® warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

® koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

® zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
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wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,
® podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robdt objetych ta pozycja

kosztorysowa.

10. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.

Podstawa do rozliczania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych stanowig faktury VAT, ktére nalezy
wystawic¢ na podstawie protokotéw typowania ww. rob6ét oraz na podstawie protokotéw odbioréw podpisanych

przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
11.1.  Dokumentacja projektowa.

" Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszacymi w

budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Slgskiej.”

11.2.  Dokumenty zwigzane.

>

>

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

tom I ,, Budownictwo Ogélne ”

Zalecane normy:

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej STWiOR sg roboty w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg " Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji

instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszacymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Matejki 7-9 w Rudzie Slaskiej”.

1.2. Zakres Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacja Projektowa.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.

W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nast¢pujacy zakres robét:
» Wykonanie elementéw elektrycznych instalacji wewnetrznych - zasilanie urzadzen i
elementéw wyposazenia lokalu
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robét sg przedstawione w Dokumentacji

Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja

umowy.

1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w zadaniu:

" Projekt budowlany modernizacji klatki schodowej budynku przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Slaskiej”.
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1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.3.  Ochrona przeciwpoZarowa.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.7. Ogrodzenia.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.
2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.
Zastosowane materiaty - zestawione w Dokumentacji Projektowej - powinny posiada¢ wymagane odrebnymi
przepisami atesty, deklaracje producenta oraz dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.
Osprzet instalacyjny oraz urzadzenia instalacyjne powinny posiada¢ Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.
Wszystkie urzadzenia elektroenergetyczne nalezy przed przekazaniem do eksploatacji podda¢ sprawdzeniu oraz
przeprowadzi¢ wymagane przepisami proby.
Nalezy wykona¢ nastepujace proby:
Ciagtosci obwodéw [PN IEC 60364/61 p.612.2 wraz z aktualizacjami];
Rezystancji izolacji instalacji elektrycznych [PN IEC 60364/61 p.612.3 wraz z aktualizacjami];
Préby biegunowosci [PN IEC 60364/61 p. 612.7 wraz z aktualizacjami];

Préby wytrzymatodci elektrycznej, [PN IEC 60364/61 p.612.8 wraz z aktualizacjami];

vV V V V V

Préby dziatania;

Elementy instalacji podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
> Zgodnosci z dokumentacja;

> Poprawnos$ci montazu;

> Kompletno$ci wyposazenia;
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Podczas wykonywania rob6t nalezy:
> Podja¢ srodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa oséb;
> Podja¢ srodki techniczne w celu uniknigcia uszkodzen obiektu;

> Podjac¢ srodki techniczne w celu uniknigcia uszkodzen istniejacych i instalowanych urzadzen;

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.4. Transport materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

3. SPRZET
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

4. TRANSPORT.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace muszg wykona¢ osoby o odpowiednich uprawnieniach BHP, a miejsca niebezpieczne zabezpieczy¢ przed

dostepem 0s6b postronnych.

Uwagi wykonawcze przy prefabrykacji tablicy rozdzielcze;j.

> Przewody przygotowywa¢ do przylaczenia wylacznie specjalistycznymi
kleszczami;

> Dtugo$¢ odstonigtego z izolacji przewodu dostosowa¢ do zastosowanych elementéw

faczeniowych. Dla typowych listew zaciskowych - dtugo$¢ do 6 mm;
> Kolory przewodéw roboczych zgodnie z PNE.

> Wszystkie urzadzenia stosowane do wyposazenia  tablicy rozdzielczej powinny posiadac¢

atest producenta.

» W obudowie kazdej z tablicy rozdzielczej nalezy:
- Przy listwie przylaczeniowej oznaczyé w sposéb czytelny przewody fazowe oraz
przewody N i PN zgodnie z PNE.
- o Miejsce przylaczenia ,,masy" oznaczy¢ zgodnie z PNE.

Podczas wykonywania robét nalezy:
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> Podja¢ srodki ostroznos$ci w celu zabezpieczenia os6b;
> Podja¢ srodki techniczne w celu uniknigcia uszkodzen obiektu;

> Podja¢ srodki techniczne w celu uniknigcia uszkodzen istniejacych i instalowanych urzadzen;

Wszystkie prace w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych w przedmiotowym budynku wymagaja
koordynacji z pozostatymi branzami.

Uwagi dotyczace Wykonawcy:
> Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét, jako$¢ dostarczanych i montowanych
wyrobdw oraz powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli i pomiaréw odbiorowych
wykonywanych prac instalacyjnych. Wszystkie badania i pomiary winny by¢ wykonywane zgodnie

z aktualnymi normami.

> Wykonawca winien zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru mozliwo$¢ dokonywania kontroli

zastosowanych materialéw i urzadzen.

> Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i

udostepniania do wgladu.

> Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- Zgodno$ci wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru;

Podczas prowadzenia Robét Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli wszystkich etapéw realizacji prac, a takze

sprawdzenia jakosci i pochodzenia stosowanych materiatow.

6.2.  Certyfikaty i deklaracje.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

6.3. Dokumentacja budowy.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

6.4. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

> Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja aktualng

Aprobate Techniczna, Certyfikat Zgodnosci lub Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.

> Wyniki odbioru materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.
Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest, 1 szt. przetozonych opraw i zrédet

$wiatla, Im utozenia kabli elektrycznych.

7.2. Ogélne zasady Obmiaru Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw:

Odbidr czesciowy;

Odbiér etapowys;

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
Odbiory instalacji i urzadzen technologicznych;

Odbidr koncowys;

VV V V VYV

Odbidr po okresie rekojmi.

Odbiorom kontrolnym nalezy podda¢ sprawdzenie:
> Prawidlowej pracy instalacji;
> Réwnomiernosci o$wietlenia pomieszczen;

> Prawidlowej pracy przelacznikéw;

Elementy instalacji podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
> Zgodnosci z Dokumentacja Projektowa;
> Poprawnos$cia montazu;

> Kompletno$cia wyposazenia;

Do odbioru instalacji nalezy przedstawic:

> Dokumentacje powykonawcza;

> Protokoty pomiaréw;

> Protokoty pomiaréw urzadzen tego wymagajacych;

> Protokét z 72 godzinnej préby dziatania urzadzen;

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

" Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszacymi w

budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Slaskiej”.

10.2. Dokumenty zwigzane.

> Roz orzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
p y P y
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
> Roz orzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniaj gce rozporzadzenie w
p y 3} p

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
109, poz. 1156).

> PN IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

> Zalecane normy:

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej STWiOR sg roboty w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg " Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji
instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszacymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Matejki 7-9 w Rudzie Slaskiej ”.

Zakres Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacja Projektows.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacjq.

W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nast¢pujacy zakres robét:
> Roboty murarskie:

- Zamurowanie rozkutych bruzd w $cianach z cegly,

- Zamurowanie otworéw drzwiowych,

- Montaz nadprozy prefabrykowanych.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robét sa przedstawione w zadaniu "Projekt

budowlany modernizacji klatki schodowej budynku przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Slaskiej”.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogélne”.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja

umowy.

1.4.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w zadaniu:
"Projekt budowlany modernizacji klatki schodowej budynku przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Slaskiej”

1.4.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.
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1.4.3.  Ochrona przeciwpoZarowa.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.4.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.4.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Cegta petna klasy 15 wg PN-75/B-12001

- wymiary cegly - 6,5 x 12 x 25 cm;

- masa4,0-4,5kg,

- dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych - nasigkliwos$¢
nie powinna by¢ wigksza od 16%

- wytrzymato$¢ na §ciskanie 15 MPa - odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa,

- odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokos$ci 1,5 m na inne cegly
nie rozpada si¢ na kawatki: moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pgknigcie. Ilos¢ cegiet
nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wicksza niz:

- 2na 15 sprawdzonych cegiet;

- 3 na?25 sprawdzonych cegiet ,
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- 5na40 sprawdzonych cegiet;
- Krawedzie - gtadkie;
2.4.2. Zaprawa murarska.

Zaprawa murarska powinna odpowiada¢ wymaganiom AT - 15 2795/2001.

2.4.3.  NadproZa prefabrykowane typu L19.

Wg wymagan Dokumentacji Projektowe;.

3. SPRZET

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

4. TRANSPORT.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Wykonanie Robot murowych.

> Elementy murowe z cegly nalezy wykonywac¢ z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubos$ci

spoin;

> Przed utozeniem bloczkéw na murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby cegta nie odciggata

wody z zaprawy;

> Elementy murowe z cegly petnej wykonywac na zaprawie murarskiej

5.3. Monta: nadproZzy prefabrykowanych.

> Minimalna dtugo$¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z

kazdej strony.

> Konce belek stalowych lub zelbetowych monolitycznych powinny opiera¢ si¢ na dtugosci ok.

1,5 ich wysokosci.

> Nadproza z betonu komérkowego nalezy uktadaé na zaprawie cem - wap. marki 3 opierajac je

minimum 9 cm z kazdej strony.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.
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6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady Przedmiaru Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1 m3 wykonanego muru.

7.2. Ogdlne zasady Obmiaru Robét.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robét.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

8.3. Odbior koncowy.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

8.4. Odbior robot murowych.
v Odbiér rob6t murowych powinien odbywaé sie przed wykonaniem tynk6w i innych robét
wykonczeniowych.
v" Mury i elementy z cegly powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm, instrukcji oraz warunkéw technicznych.
v Najwigksze dopuszczalne odchylki dla elementéw murowych ($ciany spoinowane) powinny
odpowiada¢ wymaganiom jak nizej:
e Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
- Nadlugosci I m - 3 mm;
- Na calej powierzchni $ciany pomieszczenia - 10 mm;
e  Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
- Na wysokosci 1 m - 3 mm;
- Na wysokosci 1 kondygnacji - 6 mm;
- Na calej wysokosci $Sciany - 20 mm;
e  Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru:
- Nadlugosci Il m- 1 mm;

- Na calej dtugo$ci budynku - 15 mm;
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e  Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem:
- Nadlugosci | m- 1 mm;
- Na calej dtugosci budynku - 10 mm;

¢  Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle osciezy dla otworéw o wymiarach:

- Do 100 cm: szeroko$¢ + 6, - 3 mm;

wysokos$¢ + 15, - 10 mm;

- Powyzej 100 cm: szeroko$¢ + 10, - 5 mm;

wysokos$¢ + 15, - 10 mm;

v’ Sprawdzenie jako$ci cegiel, pustakéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapiséw w
Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materiatéw z
wymaganiami Dokumentacji Technicznej, niniejszej ST.

v Odbiér przewodéw kominowych polega na sprawdzeniu:

v Droznoéci przewodéw, prawidtowos$ci przebiegu przewodéw, ksztattu i wymiaréw zewnetrznych,
wypelnienia spoin i gtadkosci §cian wewnetrznych przewodu.

v Szczelnodei przewodéw, prawidtowos$ci wykonania otworéw, sposobéw wykonania wylotéw

przewodoéw.

8.5. Odbior nadprozy prefabrykowanych.

v Rodzaj i typ nadprozy na zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows.

v Sprawdzi¢ dtugos$ci oparcia belek.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

" Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszacymi w

budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Slaskiej”

10.2. Dokumenty zwigzane.

v Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I ,, Budownictwo
Ogolne”
v Aprobaty techniczne ITB:
- AT - 15 - 2700/2001
- AT - 15 - 2795/2001
v/ Zalecane normy:

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej STWiOR sa roboty w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwa " Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji
instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszacymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Matejki 7-9 w Rudzie Slaskiej”.
Zakres Specyfikacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacja Projektowa.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacjq.

W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:
v oczyszczenie tynkéw zewnetrznych,
4 przecieranie tynkOw zewnetrznych
4 gruntowanie siatek i pow. tynkdw zaprawg cementowa
v gruntowanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych podktadem gruntujacym.

4 Wykonanie tynkéw wewngtrznych;

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdét sg przedstawione w Dokumentacji

Projektowe;j.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreédlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi

odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogélne”.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja

umowy.

1.4.1. Dokumentacja.
Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w zadaniu:

" Projekt budowlany modernizacji klatki schodowej budynku przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Slaskiej.”

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.
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1.4.3.  Ochrona przeciwpoZarowa.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.4.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.4.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.
2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Srodek gruntujqgcy, ochronny i zwiekszajgcy przyczepnosé.

Baza materiatowa - specjalne modyfikowane potasowe szkto wodne;

Sktadniki - jednosktadnikowy;
Gestose - ok. 1,3 g/cm3;
Temperatura uzycia - +5 °C do + 30 °C (temperatura podtoza);
Czasy utwardzania*: - ok. 30 - 60 minut;
Mozliwo§¢ chodzenia po Nakladanie - ok. 30 - 60 minut;

drugiej warstwy po Dalsze etapy obrébki po - ok. 60 - 180 minut (zaleznie od

chionnosci podloza oraz

- temperatury
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i wilgotnosci powietrza).

* przy +23 °C i 50% wzglednej powietrza. Wyzsze temperatury skracajg, nizsze wydiuzaja
podane czasy.

Odpornos$¢ termiczna suchej btony —20°Cdo + 80 °C;

2.4.2. Zaprawa tynkarska cementowo - wapienna do wykonywania tynkoéw zewnetrznych i

wewnetrznych (wg. PN-90/B-14501).

Proporcje mieszanki —3,9 + 4,81 wody na 30 kg zaprawys;
Czas gotowoSci zaprawy do pracy — ok. 3 godziny;
Przyczepno$¢ — min. 0,5MPa;
Temperatura przygotowania zaprawy —od + 50C do +30 oC;
Temperatura podtoza —od + 50C do +30 oC;
GestoSc zaprawy w stanie suchym —ok. 1,6 kg/m3;
Wytrzymatos¢ na Sciskanie — min. 2 MPa;
Wytrzymato$¢ na zginanie —min. 1 MPa;

Min. grubo$¢ zaprawy — 6 mm;

Max. grubo$¢ zaprawy — 30 mm;

3. SPRZET

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

4. TRANSPORT.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Wykonanie tynkow zewnetrznych.

5.2.1. Przygotowanie podtozy pod tynki.
Podloze powinno by¢:

> Suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, tluszczéw, wosku,

resztek farby olejnej i emulsyjne;j.

> Stabo zwigzane czg$ci powierzchni odkué, za$ cze¢sci luzne lub osypliwe usungé przy pomocy

5



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST —3. ROBOTY TYNKARSKIE

szczotki stalowej.
> Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze zmoczy¢ czystg woda.
> Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnoéci podloza, zaleca si¢ stosowanie emulsji gruntujace;.

> Zaprawy tynkarskiej nie stosowa¢ na podiozach drewnianych, metalowych, z tworzyw

sztucznych.
> Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami.

> Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze zmoczy¢ czystg woda.

5.2.2. Wykonanie robot tynkowych.

> Tynki wewnetrzne nalezy wykonaé jako dwuwarstwowe.

> W celu uzyskania réwnych powierzchni nalezy zastosowa¢ prowadzace listwy tynkarskie -

mocowane mechanicznie badz przez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).
Modyfikacje zaprawy tynkarskiej wykona¢ zgodnie z karta techniczng.

Pierwszym etapem jest wykonanie obrzutki wstepnej.

Po jej zwiazaniu, (ale jeszcze przed stwardnieniem) nalezy wykona¢ narzut wierzchni.

Tynk w obydwu etapach narzuca si¢ rtOwnomiernie kielnig.

V V. V V V

Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ paca styropianowa lub drewniang i wrzuca¢ z powrotem do

naczynia.

\%

Swiezy tynk mozna wyréwnywaé dhuga tata, wykorzystujac listwy prowadzace.

> Moment przystapienia do zacierania nalezy dobra¢ do§wiadczalnie, tak by nie nastapito zbytnie

przesuszenie powierzchni tynku.

> Zacieranie wykona¢ po natozeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadajacej

grubosci kruszywa.

> Prace wykonczeniowe wykonywaé zgodnie z technologig robét tynkarskich, stosujac narzedzia

odpowiednie do oczekiwanego efektu wykonczenia i przeznaczenia tynku.

> W czasie wysychania tynk6w wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobra wentylacje pomieszczen.

5.2.3. Narzedzia do prac tynkarskich.

Kielnia, paca styropianowa lub drewniana, listwy prowadzace, dtuga tata. Narze¢dzia nalezy czysci¢ czysta woda
bezposrednio po uzyciu. Trudne do usunigcia resztki zwigzanej zaprawy zmywaé Srodkiem do usuwania

pozostatosci po cemencie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST —3. ROBOTY TYNKARSKIE

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady Przedmiaru Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.
Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1 m2 powierzchni wykonanych

tynkéw.

7.2. Ogdlne zasady Obmiaru Robét.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robét.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

8.3. Odbior koncowy.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

8.4. Odbior tynkow

8.4.1.  Odbior podtoza.

> Odbiérpodioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt

tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami wg. p. 5.2.

> Jesli odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed

odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.4.2. Odbior tynkow.

> Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

> Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkéw
zwyklych wewnetrznych podano ponizej:

- Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawgdzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w liczbie
nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m;

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej

niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysoko$ci oraz nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m

7
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wysokosci;
- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - nie wigksze niz 3 mm na Im i ogétem nie wigcej
niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp);
- Odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji - nie wigksze niz 3 mm na 1
mm.
> Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie
powinno by¢ wigksze niz 7 mm.
> Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw nie powinno by¢
wigksze niz:

® Na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm;

® Na catej wysokos$ci budynku - 30 mm;

> Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne sg nastepujace wady:
®  Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podloza, plesni itp.;
® Trwale §lady zaciekéw na powierzchni;

® (Odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do

podtoza.

8.4.3.  Odbior korncowy.

> Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do

odbioru koncowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
¢ Dokumentacj¢ Projektowa,
®  Protokoly badan kontrolnych lub atesty jakoSci uzytych materiatow,
®  Protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych,

® Pisemne uzasadnienie odstepstw od Dokumentacji potwierdzone przez

Inspektora Nadzoru.
> Odbidr koncowy zakonczonych elementéw powinien polega¢ na sprawdzeniu:
® Zgodnosci elementéw z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami niniejszej ST.
® Prawidlowosci ksztaltu i wymiaréw elementow.

® Prawidlowosci ztaczy migdzy elementami.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

" Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszacymi w

budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Slaskiej”.

10.2. Dokumenty zwigzane.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych fom I ,, Budownictwo
Ogo6lne
e Zalecane normy:

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej STWiOR sg roboty w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg " Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji
instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszacymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Matejki 7-9 w Rudzie Slaskiej.

1.2. Zakres Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacja Projektowa.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nast¢pujacy zakres robét:
> Wykonanie $cianek dzialowych z ptyt k-g na rusztach metalowych.
> Obudowe kanaléw wentylacyjnych, stupéw stalowych, $cian zewnetrznych oraz
nadprozy.
> Okladziny stropéw, $cian ptytami gipsowymi.

> Sufity podwieszane z ptyt g-k.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstaw¢ do wykonania tych Robot sg przedstawione w Dokumentacji

Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja

umowy.

1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w zadaniu:
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" Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszacymi w

budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Slaskiej”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.3.  Ochrona przeciwpozarowa.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.7. Ogrodzenia.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.
2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.
24.1. PHyty wetny mineralnej
Piyty: gr. 10 cm;
Wspétezynnik przewodzenia ciepta: Aobl = 0,035W/m2K;

4



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST —4. ROBOTY Z GIPSU I PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

Wymiary ptyt: 1000 x 600 mm;
Obcigzenie charakterystyczne ci¢zarem wlasnym: 0,35 kN/m3
Krétkotrwata nasigkliwos¢ woda: < 0,3 kg/m3

Klasyfikacja ogniowa: wyréb niepalny

2.4.2. Piyty kartonowo - gipsowe.
Rodzaj plyt - ptyty kartonowo - gipsowe ognioodporne (GKF);
Rodzaj plyt - ptyty kartonowo - gipsowe wodoodporne (GKBI);
Grubos¢ ptyt -12,5 mm;
Wymiary ptyt - 120 x 260 cm;
Wspétczynnik przewodnoscei cieplne j A= 0,21 W/mK;
Rodzaj krawedzi - krawedzZ poétokragla sptaszczona;

2.4.3.  Akcesoria do montaiu ptyt kartonowo - gipsowych.

Profile nosne - 60/ 27;

Profile przyscienne - 28/27;

Ksztattowniki stalowe profilowane - U 100x0,75; U 55x0,75; C 100x0,75;
Wieszaki w 60 x 60;

Wkrety do montazu ptyt kartonowo - gipsowych 3,5 x 25 mm fosforanowane;

Laczniki wzdluzne i krzyzowe;
2.4.4.  Biala masa szpachlowa o przedtuionym czasie wigzania do wykonywania gtadzi
gipsowych i szpachlowania potgczen plyt gipsowo - kartonowych wg. PN - B - 30042:1997.

Proporcje mieszanki - 13,75 1 wody na 25 kg zaprawy;
Czas gotowosci do pracy - ok. 2 godziny;

Czas otwarty pracy - ok. 15 minut;

Przyczepnos$¢ - min. 0,50 MPa;

Temperatura przygotowania - od +5 °C do +25 °C;
Gestos$¢ w stanie suchym - ok. 1,0 g/cm ;

Max. grubo$¢ jednej warstwy - 2 mm;

2.4.5.  Profil ozdobny.

Wg wymagan Dokumentacji Projektowe;.

3. SPRZET

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

4. TRANSPORT.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogdlne zasady wykonywania Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

5.2.

>

YV V

vV V

Wykonanie oktadzin z plyt kartonowo - gipsowych na ruszcie stalowym - sciany i sufity.
5.2.1. Wymagania dla materiatow pomocniczych.

Wkrety samogwintujace do mocowania ptyt oktadzinowych do elementéw metalowych powinny

mie¢ $rednice 3,5 mm i dtugo$¢ 25 mm. Wkrety powinny by¢ fosforanowane.
Wkrety musza przenika¢ profile blaszane na gteboko$¢ wigksza niz 10 mm.

Stalowe elementy rusztu powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.2. Zasady wykonywania oktadzin z plyt kartonowo - gipsowych.
Rozstaw wkretow powinien by¢ nie wigkszy niz 17 cm (sufity), na $cianach nie wigkszy niz 30
cm, a ich odleglo$¢ od krawedzi powinna wynosi¢: 10 mm - od krawedzi pokrytych kartonem; 15
mm - od krawedzi bez powtoki kartonowe;.
Mocowanie oktadziny na wkrety bez spoinowania stykéw ptyt nalezy wykonywaé w temperaturze
nie nizszej niz 5 °C.
Mocowanie ptyt na wkrety, lecz z wykonaniem spoinowania nalezy wykonywac¢ w przy
temperaturze w pomieszczeniu nie nizszej niz 15 °C i wilgotno$ci powietrza nie wigkszej niz 60 %.
Plyty gipsowo - kartonowe nalezy przecina¢ mechanicznie pitg tarczowa, recznie pilg otwornica

lub ostrym nozem.

Wykonczenie narozy i obrzezy powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng. W
miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowac¢ listwy ochronne - katowniki

perforowane ocynkowane.
Montaz profili ozdobnych wg. wytycznych dostawcy profili.

Plyty kartonowo - gipsowe nalezy rozmieszcza¢ z wzajemnym przesuni¢ciem stykéw

(niedopuszczalne jest tworzenie stykow krzyzowych).

Powierzchnie oktadzin z ptyt kartonowo - gipsowych powinny by¢ wykonczone powloka

malarska z farb emulsyjnych.
Temperatura pomieszczenia podczas wykonywania oktadzin powinna wynosi¢, co najmniej + 5
°C.

5.2.3. Dopuszczalne odchylenie w wykonaniu oktadzin.

Odchylenie powierzchni oktadzin z ptyt kartonowo - gipsowych od ptaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/m.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.
Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1 m2 powierzchni wykonanych oktadzin

z plyt k-g.

7.2. Ogolne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogélne”.

8.3. Odbior koncowy.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

8.4. Odbior oktadzin z ptyt kartonowo - gipsowych

> Nalezy sprawdzi¢ zlicowanie metalowych elementéw rusztu pod montaz okladziny z ptyt

kartonowo - gipsowych.

> Plyty kartonowo - gipsowe i materialy pomocnicze powinny posiada¢ aktualne certyfikaty
zgodnosci z aprobatami technicznymi oraz inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w

budownictwie.

> Badanie gotowej oktadziny z ptyt kartonowo - gipsowych polega na sprawdzeniu:

v’ Nalezytego przylegania do podtoza lub podktadu;

v’ Zachowania dopuszczalnych odchylen do ptaszczyzny, odchylef od krawedzi od linii prostej

wg. pkt. 5.2.3.

v Prawidtowo$ci przebiegu spoin pionowych miedzy ptytami przez naciggniecie cienkiego
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sznura wzdtuz spoin i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm.

v Prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni oktadziny i §cian przez przytozenie w
prostopadlych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 2, 0 m w dowolnych

miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielko$ci przeswitu z doktadnos$cia do 1 mm.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

" Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszacymi w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Slaskiej”.

10.2. Dokumenty zwigzane.

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
tom I ,, Budownictwo Ogdlne ”

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B: Roboty wykoficzeniowe.

Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 387/2003,
Warszawa 2003.

> Zalecane normy:

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej STWiOR sa roboty w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwa " Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji
instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszacymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Matejki 7-9 w Rudzie Slaskiej”.

1.2. Zakres Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja czynnoSci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacja Projektowg.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:
» Dwukrotne malowanie $cian farba emulsyjna.
Dwukrotne malowanie §cian i sufitéw z ptyt gipsowych farba emulsyjna.
malowanie farbg olejna.

Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami emulsyjnymi lub krzemianowymi.

vV V V V

zabezpieczenie okien folig pcv.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstaw¢ do wykonania tych Robot sg przedstawione w Dokumentacji

Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreélenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzagdzajacego realizacja

umowy.

1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w zadaniu:
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" Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszacymi w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Slaskiej”.
1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.3.  Ochrona przeciwpoZarowa.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.7. Ogrodzenia.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.
2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1.  Farba polikrzemianowa na podtoia mineralne i organiczne.

Dane techniczne
- Cigzar wlasciwy: ok. 1,65 g/cm3
- Zawarto$¢ czg$ci organicznych: < 5%

- Warto$¢ pH: ok. 11
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Wiasciwosci produktu:

- Baza spoiw: kombinacja zolu krzemionkowego i szkta wodnego

- Zastosowanie uniwersalne

- Odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych

- Odporny na dziatanie promieni UV i kwaséw

- Alkaliczny

- Niepalny (DIN 4102-A2)

- Zawiera pigmenty $wiatlotrwale

- Mineralnie matowy

- Paroprzepuszczalny, nie tworzy powlok blonotwéczych, mikroporowaty
- Wysoce hydrofobowy

- Nie zawiera rozpuszczalnikéw i $srodkéw zmigkczajacych Wg PN-EN 1062-1

- Wspodlczynnik przenikania pary wodnej: V > 2000 g/(m2.d) Dyfuzyjnie rownowazna grub. warstwy
powietrza= wspétczynnik. oporu

dyfuzyjnego: SD < 0,01 m (grubo$¢ suchej warstwy powtoki ok. 236pm)

KlasaI (V1) (SD < 0,14 m) wg PN-ISO 7783-2

- Przepuszczalno$¢ wody W < 0,1 kg/(m2.h0,5), (grubos¢ suchej warstwy powtoki ok. 338pm), Klasa III
(W3 <0,1) wg PN-EN 1062-3

- Potysk przy 850: 1,5 (grubos¢ suchej warstwy ok. 100pm), Klasa G3 - mat (wsp6tczynnik odbicia <10)
wg PNISO 2813.

- kolor wg. dokumentacji projektowe;j

2.4.2. Polikrzemianowy srodek rozcienczajgcy i gruntujqgcy. Wtasciwosci produktu:
- Baza spoiw: kombinacja zolu krzemionkowego i szkta wodnego
- Stabilny w kazdych warunkach atmosferycznych
- Odporny na dziatanie promieni UV
- Niepalny
- Paroprzepuszczalny, mikroporowaty, nie jest blonotwoérczy

® Nie zawiera rozpuszczalnikéw i Srodkéw zmigkczajacych

Dane techniczne:
® Ciezar wlasciwy: ok. 1,03 g/cm3
® Udziat cz¢éci organicznych: < 5%

® Wartos¢ pH: > 11

Kolor:

Mleczny i niebieskawy.
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2.4.3. Farba emulsyjna do wymalowan wewnetrznych.

Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych wg. PN - C -81914:2002.

2.44. Farba olejna.
Farby olejne wg. PN - C - 81901:2002.

3. SPRZET
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

4. TRANSPORT.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Ogdlne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.3. Wykonanie powtok malarskich wewnetrznych farbami emulsyjnymi.

5.3.1. Warunki ogolne przystgpienia do robét malarskich.

> Roboty malarskie nalezy rozpoczaé¢ na po wyschnigciu tynkéw wewnetrznych.

> Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C i nie
wyzszej niz + 25 °C.

> Temperatura podtoza nie powinna przekraczaé¢ + 20 °C.

> Tynki wewngetrzne uprzednio malowane farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna

wykazywa¢ $ladéw starej farby ani pyhu po starej powtoce malarskiej.

> Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jesli wilgotno$¢ podlozy przewidzianych pod malowanie

jest nie wigksza niz podano ponizej:
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Rodzaj farby Najwigksza wilgotno$¢ podloza,
w % masy
Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej
Farby na spoiwach mineralno - organicznych 4

» Prace malarskie na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej

powietrza nie wigkszej niz 80%.

> W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.
> Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych

zrddet ognia.

5.3.2. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie.

> Nowe tynki niemalowane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100: 1970.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig
zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (kurzu, rdzy, ttuszczy wykwitdw solnych itp). Wystajace lub widoczne

nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

> Tynki uprzednio malowane farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac¢ §ladéw starej farby ani pylu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia
tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, a elementy stalowe zabezpieczy¢

antykorozyjnie.

» Podloza z plyt gipsowo - kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny byc¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa,

na ktérg wydano Aprobate techniczng.

> Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostalo$ci zaprawy, gipsu, rdzy i plam

thuszczu.

5.3.3. Kontrola podtozy pod malowanie.

> Kontrolg podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementdw przeznaczonych do malowania.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

>

YV VvV

ST —5. PRACE MALARSKIE

Kontrola w przypadku podtozy z tynkéw zwyktych powinna obejmowac:

e Zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa;

e R6éwnos$¢ i wyglad powierzchni zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10100:1970

e (Czysto$¢ powierzchni;
e Ewentualne naprawy i uzupetnienia;
e Zabezpieczenie elementdw metalowych;
¢ Wilgotno$¢;
W przypadku podlozy z ptyt gipsowo - kartonowych kontrola powinna obejmowac:
e Wilgotnos¢;
® Wyglad i czynno$¢ powierzchni;
e Naprawy i uzupetnienia;
e Wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow.

W przypadku elementéw metalowych kontrola powinna obejmowacé czysto$¢ powierzchni.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy oceni¢ wizualnie z odleglosci ok. 1,0 m

w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez
przetarcie powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni stalowych do
przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotno§¢ podiozy nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw.
W przypadkach watpliwych nalezy pobraé prébke podloza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda
suszarkowo - wagowa.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podloza z wymaganiami j.w. nalezy okresli¢
zakres prac, rodzaje materialdw oraz sposoby majace na celu usuniecie tych
nieprawidlowo$ci. Po usunigciu niedogodnos$ci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole

podtozy, a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.3.4. Kontrola materiatow.

> Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

e Czy Wykonawca dostarczyl Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci
z odpowiednig norma lub aprobatg technicznag;
¢ Termin przydatnosci do spozycia podany na opakowaniu;

* Wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu;

> Oceng¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowic¢

b}

jednorodna w kolorze i konsystencji mieszankg¢. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych

widac:

¢ Skoagulowane spoiwo;
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e Nieroztarte pigmenty;

¢ Grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych);
e Kozuch;

e Slady plesni;

e Trwaly nie dajacy si¢ wymieszaé osad;

e Nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie;

¢ Obce wtracenia; o Zapach gnilny;

5.3.5. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych.

> Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza i warunki
wymagania spetnig wymagania jak wyze;j.
» Podloza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadane;j
jakosci robot.
> Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:
e Calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych z wyjatkiem zalozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz)
oraz armatury azienkowej (gniazdka, wytaczniki);
e Wykonaniu podiozy pod wykladziny podiogowe;
¢ Ulozeniu podiég drewnianych, tzw. biatych;

¢ Calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki;

> Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
e Wykonaniu tzw. bialego montazu;
e Ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wykladzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przySciennych i cokotdw;
> Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca
nastepujace informacje:
¢ O ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy do stosowac;
¢ Sposéb przygotowania farby do malowania;
¢ Sposéb naktadania farby w tym informacje o narzedziach (np.
® pedzle, walki, agregaty malarskie);
e Krotno$¢ nakltadania farby oraz jej zuzycie na 1m ;
¢ (Czas migdzy nakladaniem kolejnych warstw;

e Zalecenia odno$nie mycia narzedzi; o Zalecenia w zakresie BHP;

> Elementy budynku, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub

zanieczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.
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54. Wymagania w stosunku do powtok malarskich.

54.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych.

Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
¢ Niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i

dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na

reemulgacje,
e Aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢ Jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
Dokumentacja Projektowa,

¢ Bez uszkodzen, smug, prze§witéw podloza, plam, §ladéw pedzla,
¢ Bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.

> Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Nie powinny wystgpowaé ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw i

wypekiaczy.

5.4.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach

Zywicznych.

» Powloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

¢ QOdporne na zmywanie woda przy zastosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sucho i
szorowanie.

¢ Bez uszkodzen, smug, plam, prze§witow i $ladéw pedzla; nie dopuszcza si¢ spekan,
luszczenia si¢ powtoki i odstawania od podloza; dopuszcza si¢ natomiast

chropowato$¢ powloki odpowiadajacg rodzajowi podtoza.

e Zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

5.4.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb na spoi wach Zywicznych

rozcienczalnych wodg.

» Powloki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda powinny

spelnia¢ wymagania podane ponize;j:

¢ (Odporno$¢ na zmywanie woda przy zastosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sucho
1 na szorowanie;

¢ Brak uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i §ladéw pedzla; nie dopuszcza si¢ spekan,
luszczenia si¢ powtoki i odstawania od podloza; dopuszcza si¢ natomiast
chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury podtoza;

e Zgodno$¢ ze wzorcem producenta i Dokumentacji Projektowej w zakresie barwy i
polysku;

10
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1 m2 powierzchni malowania.

Ogo6lne zasady Obmiaru Robét.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréow Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

8.3. Odbior koncowy.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

8.4. Odbior robot malarskich.

84.1. Zakres kontroli i badan.

Badanie powtlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza
nie nizszej niz + 5 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbidér robot
malarskich obejmuje:

> Sprawdzenie wygladu zewngtrznego;
Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku;
Sprawdzenie odporno$ci na wycieranie;

Sprawdzenie przyczepnos$ci powloki;

vV V V V

Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie;

11
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8.4.2. Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:

> Sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym

z odlegtos$ci okoto 0,5 m.

> Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w §wietle; rozproszonym barwy i

potlysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta.

> Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki. Powtoke

nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby;

> Sprawdzenie przyczepnos$ci powloki:

e  Na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
naci¢¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastgpnie
przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnos¢ powloki nalezy uznac¢ za dobra,
jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie;

e Na podtozach metalowych - metoda opisang e normie PN EN - ISO 2409.

> Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne splukanie jej woda za pomoca
mickkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powloka bedzie miata

jednakowa barwe i nie powstang prze§wity podtoza.

> Wiyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i badan.

8.4.3. Ocena jakosci powtok malarskich
Jezeli badania wymienione powyzej dadza wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo.
W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spelnione, nalezy uznaé, ze powloki
nie zostaly wykonane prawidtlowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usunigcie
niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialéw oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci powloki z wymaganiami.
Po usunigciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie
protokotu kontroli i badan.

8.44. Odbior Robét.
Odbidr robét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okreslaja Dokumentacja Projektowa, niniejsza ST a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sa
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich.
Zgodno$¢ wykonania robdt stwierdza si¢ na podstawie zgodno$ci wynikéw badan kontrolnych wymienionych
w p. 5.6 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i niniejszej ST.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze
odstgpstwa nie obnizaja wlasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy

je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

12



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST —5. PRACE MALARSKIE

Protokét odbioru powinien zawierac:
> Oceng wynikéw badan,
> Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robdt z zamdéwieniem,

> Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

" Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszacymi w

budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Slaskiej”.

10.2. Dokumenty zwigzane.
> Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ét budowlano-montazowych ftom I ,,
Budownictwo Og6lne

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze¢s¢ B:
Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewn¢trzne i

wewnetrzne.

> Zalecane normy:

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej STWiOR sg roboty w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwg: " Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji
instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszgacymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Matejki 7-9 w Rudzie Slaskiej j”.

1.2. Zakres Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacja Projektowa.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.

W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nast¢pujacy zakres robét:
Usuniecie powstalego gruzu z obiektu - tynki, posadzki, opaski betonowe, gruz ceglany, oraz wywo6z na

koncesjonowane sktadowisko.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi

odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot budowlanych.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w zadaniu:
" Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszacymi w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Slaskiej”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.3.  Ochrona przeciwpozarowa.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.
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1.5.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.7. Ogrodzenia.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

2. Materialy
Nie dotyczy.

3. SPRZET
Patrz ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i whasciwosci przewozonych Materialéw oraz stan drég. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Technicznej,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy spelnia¢ musza wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

hd Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe elementéw obiektu budowlanego, nalezy

ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi;

hd Przed rozpoczgciem robét konieczne jest wyznaczenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej. Strefa

niebezpieczna - zasi¢g 2,50 m;

d Niedopuszczalne jest okresowe sktadowanie wigkszych ilo$ci materiatow i gruzu z rozbidrki na

pomostach rusztowan;

* Gruz i materialty z rozbiérki powinny by¢ sukcesywnie transportowane do kontenera lub
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bezposrednio na $rodki transportu;

° Gruz z rozbidrki nalezy systematycznie wywozi¢ na koncesjonowane sktadowisko przystosowanymi

do tego celu $rodkami transportu;

. Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem

rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.
Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1 m3 odpadéw..

7.2. Ogélne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbioréw Robét

Patrz ST - 00. ,,Wymagania ogélne”.

8.1. Odbior Robot rozbiorkowych

* Nalezy sprawdzi¢ czy stan elementéw po pracach rozbiérkowych jest zgodny z zatozeniami

Dokumentacji Technicznej;

o Nalezy sprawdzi¢ czy wywieziony gruz i materialy z rozbidrki sa sktadowane na koncesjonowanym

sktadowisku.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

" Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszacymi w

budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Slaskiej”.
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10.2. Dokumenty zwigzane.
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych fom I ,, Budownictwo
Ogdlne”
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. Poz. 884 Zmiana: Dz. U. Nr 91 z
2002, poz.8111).
® Zalecane normy:

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
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Uwaga:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST -7 WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623 z
pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie. (Dz. U. Nr
75/2002, poz. 640 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 /2003, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr. 10 z 1995 r. poz. 48 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. Nr.14 z 1985 r. z
pézniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo ochrony srodowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz.
627)

Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz.
1650)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz. U. Nr 13 z 1972 r. z p6zniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. (Dz. U. Nr 81 z 1990 r. poz. 473 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr
26/2000, poz. 313; z p6zZniejszymi zmianami)

Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny by¢ wykonywane zgodnie

z przepisami 1 normami obowigzujacymi w dniu ich realizacji.
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